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Der seitliche Zusatz-Fahrtrichtungsanzeiger darf nur in Verbindung

wé;dzﬁhrtrichtungsanzeigern der Gruppe 1 und 2a od..2b.'verwendet: _

Glihlampe: Soffitte C 11 5 W. . Gol o0 o o0 o

Die Rlickseite des Leuchtengehduses muB durch die Karosserie- oder
Aufbauteile geschiitzt sein, so daB ein Eindringen von Staub und
Schmutz in das Leuchteninnere sicher vermieden wird.
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Im Bereich der 'StVvZ0O ist der Anbau der
Leuchte bei der Typprifung nach § 20

der StVZO oder Einzelprifung nach § 21
der StVZO durch einen amtlich anerkannten
Bachverstindigen oder bei Begutachtung ;
nach § 19 der StVZO durch einen amtlich
anerkannten Sachverstandlgen oder PrUfer
zu Uberpriifen,

m.g, zom Gotdtn vom 24 Jo 979
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Kréftfahrt-Bundesamt
' 431 - 131

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. 42606 R 6

© fiir die Fahrtrichtungsanzeiger

Typ BL 115

Auf Grund des-§ 22 a der StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung
vom 15,11.1974 (BGBIIS. 3193 ) in Verbindung mit §§ 2 und 7 Abs. 1 der Ver-
ordnung iiber die Priifung und Kennzeichnung bauartgenehmigungspflichtiger Fahrzeugteile
(FTV) in der Fassung vom 30.09.1960 (BGBIIS. 782 )}wirdder Firma

Johann & Konen GmbH & Co, Elektro-Autozubehdr-Fabrik

in
5300 Bonn-Beuel

fir die obenbezeichneten, von 4 hyr

reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Fahrzeugtelle die Allgemeine Bauartgenehml-
gung mit folgender Mafigabe erteilt:
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. 42606 R 6
Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen isi auf jedem Stlick der laufende':n"Fertigung in

der vorstehenden Anordnung dauerhaft und Jederzelt von aufien gut lesbar anzubrmgen
Zeichen, die Zu Verw echslungen mit einem amthchen Prufzelchen Anla.B g_eben konnen, ‘diirfen

.-

nicht angebracht werden. . > fSlelrdd TR0 LIAEL

Die genehmigte Einrithtung erhélt das Priifreichen "

Mit-dem zugeteilten Prilfzeichen diirfen Fahrzeugteile nur gekenn-
zeichnet sein, wenn sie der betreffenden Allgemeinen Bauartgeneh-
migung in jeder Hinsicht entsprechen. Anderungen der Erzeugnisse
sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes
gestattet. Verstdfie gegen diese Bestimmungen fithren zum Widerruf
der Genehmigung und werden iiberdies stralrechtlich vertolgt.
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uf ‘kann ausgesprochen werden, wenn der Genehmxgungsmhaber gegen die mxt der
A_llgememen Bauartgenehmigung verbundenen Pﬂichten verstoBt, wenn er sich als unzuver-
; ldssig erwexst oder wenn sich herausstellt daB d1e genehmxgte Emndltung den Erfordernissen

der Verkehr551d1erhe1t nicht entspnc’nt

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit dié-érdnungsm?a'ﬁige Ausiibung der durch die All-
gemeine Bauartgenehmigung verliehenen Befugnisse nachpriifen und zu diesem Zweck Proben
entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung der Allgemeinen Bauartgenehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht
libertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht beriihrt,

Wird die reihenweise Fertigung der genehmigten Einrichtung endgtiltig oder fiir linger als
1 Jahr eingestellt, so ist das Kraftfahrt-Bundesamt unverziiglich zu benachrichtigen.

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung miissen min-
destens den Bedingungen entsprechen, die in den 'Einheitlichen
Vorschriften fir die Genehmigung der Fahrtrichtungsanzeiger
fiir Kraftfahrzeuge (mit Ausnahme von Kraftrddern) und ihre
Anhidnger' nach Regelung Nr. 6 zum Ubereinkommen vom 20.03.1953
(BGB1 II 1969 Seite 1832) aufgefilihrt sind.

Die Fahrtrichtungsanzeiger fiir links- und rechtsseitigen Anbau,
Typ BL 115, diirfen nur zur Verwendung als seitliche zusdtzliche
Fahrtrichtungsanzeiger in folgenden Ausfiihrungsformen feilge-
boten werden:

mit geringfiigig unterschiedlicher Auskildung und Form-
gebung der lichttechnisch unwirksamen Teile des
Fahrtrichtungsanzeigers bei grunds&tzlich gleicher
Bauart, '

mit unterschiedlicher Oberfldchenbehandlung und Farbe
der lichttechnisch unwirksamen Teile des Fahrtrich-
tungsanzeigers ohne Beeintrdchtigung der Korrosions-
bestdndigkeit,

mit einer AbschluBkappe, bei der die Ubergdnge zwischen
den Zonen unterschiedlicher Profilierung unbedeutende
Unterschiede aufweisen,

mit unterschiedlichem metallischen Werkstoff filir die
lichttechnisch nicht wirksamen Teile bei gleicher
Glite,

mit unterschiedlicher Glihlampenhalterung, jedoch ohne
Anderung der Gliihlampenlage,



mit unterschiedlicher Kontaktgebung.

Die Gerdte diirfen auch mit ausl&dndischen Zulassungszeichen und
zusdtzlich mit fremden Firmenzeichen versehen sein, wenn hier-
durch die lichttechnischen Eigenschaften sowie die eindeutige
Feststellung und die Lesbarkeit des vom Kraftfahrt-Bundesamt
zugeteilten Prilifzeichens nicht beeintrdchtigt werden.

Das vorstehend zugeteilte vollsté&ndige Priifzeichen, das in
seiner Ausflihrung und GrH3e den Absédtzen 4.3. bis 4.5. der
Regelung Nr. 6 zum Ubereinkommen vom 20.03.1958 entsprechen
muf, sowie die Fabrik- oder Handelsmarke sind auf der Abschlufi-
kappe der Fahrtrichtungsanzeiger gut lesbar und dauerhaft an-
zubringen.

Die Riickseite der Cerdte mul so abgedeckt sein, daf Staub und
Schmutz nicht in das Innere des Fahrtrichtungsanzeigers ein-
dringen kdnnen.

Auf jedem Stlck der laufenden Fertigung ist deutlich leshar
und dauerhaft die Bezeichnung 'C 11' fir die in den Fahrtrich-
tungsanzeigern zu verwendende Gliihlampe anzugeben.

BuBer der Bezeichnung 'C 11' darf auch die Leistungsaufnahne
der zu verwendenden Gliihlampe angegeben werden.

Der Anbau der Fahrtrichtungsanzeiger hat nach anliegender Skizze
zu erfolgen. Er ist bei der Typprifung der Fahrzeuge nach § 20
StVZO oder der Einzelpriifung nach § 21 StVZO durch einen amtlich
anerkannten Sachverstdndigen oder bei der Begutachtung nach 5§ 19
StVZ0 durch einen amtlich anerkannten Sachverstdndigen oder
Prifer zu Uberprifen. Die Wirksamkeit der Bauartygenenmigung ist
hiervon abhéngig. Der Umfany der Priifung soll sich auf alle fir
die Wirkung der Fahrtrichtungsanzeiger wichtigen Angaben der
Skizze erstrecken.

Die Bezieher der Fahrtrichtungsanzeiger sind auf diese Forde-
rungen und insbesondere darauf hinzuweisen, dal der Fahrzeuj-
halter bei nachtrdglichem Anbau unter Vorlage des Gutachtens
lber den vorschriftsmépigen Zustand des Fahrzeugs eine erneute
Betriebserlaubnis fiir das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehdrde
(Zulassungsstelle) zu beantragen hat (§ 19 Abs. 2 StVZO).



Anbauskizzen sind mitzuliefern.
In dem anliegenden Me3protokoll muB es richtig heifen:

der Firma Johann & Konen GmbH & Co., Elektro-Autozubehbr-
Fabrik .....

(anstatt: der Firma Johann & Konen, Elektroapparatebau ....)

h5§s§s~s~\‘ Flensburg, den 27. Juni 1379
' Im Auftrag

Degenhardt

Régierungsassistent

Anlagen:

1 MeSprotokoll zum Gutachten des
Lichttechnischen Instituts der
Universitdt Karlsruhe vom
24.,01.1979

1 Skizze




