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SERISERE e Bene
Grenzen der leuchtenden Flache Fahrhshn und zur
nach 78/756/ mygw. ECE-R48 . Fahrzeuglings-
mittelebene.

e

Bezugsachse = parallel zur Fahrzeuglingsachse
und parallel zur Fahrbahn

Bei mehrspurigen Fahrzeugén darf sich der obere Rand der Lichtaustrittsfléche nicht
héher als 1000 mm Uber der Fahrbahn befinden.

Die Leuchte muB mindestens 100 mm von der Bremsleuchte entfernt angebracht werden.

Die Einschaltung der Leuchte muB durch eine grin leuchtende Lampe fir Dayerlicht im
Blickfeld des Fahrzsugfilhrers angezeigt werden. Bei Kraftrddern und Zugmaschinen mit
offenem Fihrersitz kann die Einschaltung durch die Stellung des Schalters angezeigt

werden. : /

Arlage zum Gutachton vom:.1. 2. SEP: 1990

 Profstelle fiir lichitechnische 9 ©
Einrichtungen an Fahrzeuglen ‘ )
Der Prisfstellonleiter
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ECE - GENEHMIGUNG (ECE-G)

gems3 dem ibereinkommen vom 20,03,1958 Gber die Annalme ein-

heitlicher Bedingungen fir die CGenchmigung der Aus-
ristungsgegensténde und Telle von Kraftfahrzeugen und tber die

gegenseitige Anerkennung der Genehmigung in Verbindung mit der
Regelung Nr. 38 einschliefilich der Ergédnzung 1

Einheitliche vorschriften fir die Genehmigung von NebelschluB-
leuchtegufllr Kraftfahrzeuge und deren Anhdnger

Mitteilung tiber die Genehmigung {oder
die versagung oder die Zurilcknahme der
Genehmigung) eines NebelschluBleuchten-
Typs nach der Regelung Nr. 38.

Nummer der Genehmigung: 0018446

1. Pabrik- oder Handelsmarke:
JOKON

2. Name des Herstellers:
Johann & Xonen CmbH & Co.
Elektro-Autozubehdr-Fabrik

3. Gegebenenfalls Name seines Vertreters:
entf8llt

4. "Anschrift;
D-5300 Bonn-Beuel

5. Kategorie der Gldhlampe(nj:
P21W

6. Zur Genehmligung eingereicht am:
29.08.193%0 ~
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Kraftfahrt-Bundesamt
Fordestrae 16 @ D~ 2390 Flensburg

0018446
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- 10.

"ﬁ 11.

12,

13.

Priifstelle, die dia Genehmigungsprifungen durchfihrt:
Lichttechnisches Ingstitut der Universitdt Karlsruhe,
D-7500 Karlsruhe )

Datum des Gutachtens der Prifstelle:
12.09.1980 .

Nummer des Gutachtens der Priifstelle:
1l 8446

Die Genehmigung wird erteilt/XXXXXXX.
Ort: D-2390 Flensburg

Datum: 15. Qktober 1990

Unterschrift: Im Auftrag
Vogtherr

{Stiller)

Reglerungsobersekretdr

Die Zeichnung * zeigt die Merkmale, die gecmetrische Lage
der NebelschluSleuchte am Fahrzeug, dle Bezugsachse und
den Bezugspunkt der Nebelschlufleuchte.

Die mit * gekennzeichneten Anlagen sind der Mitteilung
nicht beigefigt, sie k¥nnen von der Genehmigungsbehdirde
angefordert werden.
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Kraftfahrt-Bundesamt
FordestraBe 16 @ D- 2390 Flensburg

0018446

Filr die relhenweise zu fertigenden oder gefertigten Erzeug-
nisse wird diese Genehmigung mit folgender Mafgabe erteilt:

Die Elnzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung milssen minde-
stens den Bedingungen entsprechen, die in der ECE-Regelung Nr.
38 einschlieflich der Erg8nzung 1 "Einheitliche Vorschriften
fliir dle Genehmigung von Nebelschlufileuchten flir Kraftfahrzeuge
und deren Anh#nger" angegeben sind.

Das beigefiigte Mefprotokoll und die Skizze sind Bestandteil
der Genehmigung. . :

Fir die Nebelschluﬁleucﬁten, Typ 13.3009., wird folgendes
Genehmigungszeichen zugeteilt:

F

&

0Cls44e6

Das Genehmigungszeichen muf in seiner Ausfilhrung und GréSe den
Forderungen der Regelung entsprechen.

Mit dem Genehmigungszeichen diirfen nur solche Einrichtungen
gekennzelchnet werden, die in jeder Hinsicht den Genehmigungs-
unterlagen entsprechen.

Jede Einrichtung muB deutlich lesbar und dauerhaft mit

der Pabrik- oder Handelsmarke,
dem Genehmigungszeichen,
der Lampenkategorie

gekennzeichnet sein.

Das Genshmigungszeichen ist an den aus den Genehmigungsunter-
lagen ersichtlichen Stellen so anzubringen, daf es auch dann
noch deutlich lesbar ist, wenn die Einrichtung am Fahrzeug an-
gebracht ist.

Die Gerdte dUrfen auch mit ausléndischen Cenehmigungszeichen
und zusdtzlich mit fremden Firmenzeichen versehen sein, wenn
hierdurch die lichttechnischen Eigenschaften sowie die eindeu-
tige Feststellung und die Lesbarkelt des vom XKraftfahrt-
Bundesamt zugeteilten Genehmigungszeichens nicht beeintrich-
tigt werden.
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Kraftfahrt-Bundesamt
Fordestrafie 16 ® D- 2390 Flensburg

0018446

gzeichen, die zu Verwechslungen mit dem amtlich zugeteilten Ge-
nehmigungszeichen fihren kénnen, diirfen auf den BErzeugnissen
nicht angebracht werden.,

Anderungen der Erzeugnisse sind nur mit ausdrtcklicher Zustim-
mung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet. verstdfe gegen die-
se Bestlmmungen flhren zum Widerruf der Genehmigung und werden
tiberdies strafrechtlich verfolgt.

Die Genebhmigung erlischt, wenn sie zuriickgegeben oder entzogen
wird oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr
entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die
filr die Erteilung und den Bestand ‘der Genehmigung geforderten
Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsin-
haber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten ver-
stéft oder wenn sich herausstellt, dall die genehmigte Einrich-
tung den Erfordernissen der Verkehrssicherheit nicht ent-
spricht,

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemdfe
Ausltibung der durch die Genehmigung verliehenen Befugnisse
nachpriifen und zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen
lassen.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse

gind nicht Ubertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch die-
se Genehmigung nicht berihrt.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist unverzliglich zu benachrichtigen,
wenn die relhenweise Fertigung oder der Vertrieb der genehmig-
ten Einrichtung innerhalb eines Jahres nicht aufgenommen oder
endgilltig oder l8nger als ein Jahr eingestellt wird. Die auf-
nahme der Fertigung oder des vVertriebs ist dann dem
Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhalb eines Monats
mitzuteilen.

Bezliglich der Rechtsmittelbelehrung wird auf den gesonderten
Bescheld des Kraftfahrt-Bundesamtes zu dieser Genshmigung ver-
wiesen.

Die Nebelschlulleuchten sind flr den links- und rechtsseitigen
Anbau genehmigt.

Die Nebelschlufileuchten, Typ 13.3009., dirfen

auch abweichend von den vorgelegten Mustern in folgenden Aus-
fiuhrungsformen feilgeboten werden:

mit Befestigungsmitteln oder ohne solche,

mit unterschiedlichen Mitteln zur Befestigung der
Leuchte am Fahrzeug und zur Verbindung einzelner
Leuchtenteile miteinander ohne Beeintrichtigung der
Wirkung,
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Kraftfahrt-Bundesamt
FordestraBe 16 ® D~ 2390 Flensburg

0018446

mit geringfiigig untergchiedlicher Ausbildung und Formge-
bung der lichttechnisch unwirksamen Leuchtenteile beil
grundsdtzlich gleicher Bauart,

mit unterschiedlichen Kabels&tzen, -zuflihrungen und -an-
schlissen, .

nit unterschiedlicher Oberflichenbehandlung und Farbe der
lichttechnisch unwirksamen Leuchtenteile chne Beein-
trdchtligung der Korrosionsbesténdigkelt,

mit einer AbschluBkappe, bei der die Ubergénge zwischen
den Zonen unterschiedlicher Profilierung unbedeutende
Unterschiede aufweisen,
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mit unterschiedlichem metallischen Werkstoff fir die
lichttechnisch nicht wirksamen Teile bei glelcher
Glite,
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mit unterschiedlicher Glihlampenhalterung, jedoch ohne
Bnderung der Glihlampenlage,

-

mit unterschiedlicher Kontaktgebung,

mit in Form, Farbe und Werkstoff unterschiedlicher Dich-
tung gleicher Gilte und wirkung.

e E g o e

Der An~ bzw. Einbau der Gerdte hat nach anliegender An- bazw. z
Einbauunterlage zu erfolgen. )

{ An- bzw. Binbauunterlage ist mitzuliefern.

i Im Auftrag

(Stiller)

% Regierungsobersekretsr

i

.Anlagen:

1 MeSprotokoll zum Gutachten.des
Lichttechnischen Instituts der
Universitdt Karlsruhe
vom 12.09,1990

1 Skizze
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