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clihlampen 3 Soffitte € 11 5 W (intern. Norm in Vorbereitung) oder
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Das Karosserieteil muB im Bereich
der Leuchtenauflagefliche eben sein.
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.g Typ K 310

Kraftfahrt-Bundesamt
431 - 131

i

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr, 12947R 4

fiir die ] Kraftfahrzeug- Kennzelchenleuchten

Anf Grund des § 22a der StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (SEVZO) in der Fassung
vom 8,12, 1960 " (BGBIIS. 897 ) in Verbindung mit §§ 2 und 7 Abs. 1 der Ver-
ordnung {iber die Priifung und Kennzeichnung bauartigenchmigungspilichiiger Pehizeugteile
(FTV) in der Fassung vom 30, 9, 1960 (BGBL1S, 182 ) wird der

: ¥ Firma Johann upd Konen, Elekiro- Apparatebau,

in 5302 Beuel - Piitzchen
fiir die obenbezeichnetean, von ihr

relhenweise zn fertigenden ofder gefertigien Fahrzeugleile die Allgemeine Bavartgenchmi-
gung it folgender MaRgabe erteill:

Die genehmigte Einrichtung erhdlt das Priifzeichen

12847R 4

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stiick der laufenden Fertigung in
der vorstehenden Anordoung dauerhaft und jederzeit von auBen gut lesbar anzubringen.
Zeichen, die zu Verwadbslungen mit einem amtlichen Priifzeichen Anla geben kénnen, diirfen
nicht angebracht werden.

Mit dem zugeteilten Priifzeichen diirien Fahrzeugtleile mur gekenn-
zetichnet sein, wenn sie der betrefienden Allgemeinen Baunarigeneh-
migung in jeder Hinsichi entsprechen. Anderungen der Erzeugnisse
sind nor mit ausdritcklicher Zustimmung des Kraftfahri-Bundesamios
gestaitet. Verstifie gegen diese Bestimmungen fithren zum Widerruf
der Genehmigung und werden iiberdies strafrachilich veriolgt.

431 — F 10 b — 541 — 513 - 65 — 2000
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i Die Allgemeine Bauartgenehmigung erlischt, wenn sie durch das Kraftfahrt-Bundesamt wider- i
ke rufen wird oder der genchmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der i
§ Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der
Allgemeinen Bauartgenehmigung verbundenen Pilichten verstsSht, wenn er sich als unzuver-
ldssig erweist oder wenn sich herausstellt, daBl die genehmigte Finrichiung den Erfordernissen
der Verkehrssicherheit nicht entspricht.

rpali

i} Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsmiiige Ausiibung der durch die All-

gemeine Bavartgenehmigung verliehenen Befugnisse nachpriifen und zu diesem Zwedt Proben
entnehmen oder eninehmen lassen.

Die mit der Brteilung der Allgemeinen Bauartgenehmigung verlichenen Befugnisse sind nidhi
fibertraghar. Schuizrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht beriihxt.

Wird die rethenweise Fertigung der genebmigten Einrichiung endgiiltig oder fiir lénger als
1 Jahr eingeste]lf, so ist das Kraftfahrt-Bundesamt unverziiglich zu henachrichtigen.
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3 Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung miissen mindestens den Anforderungen, die in den
: “Einheiflichen Vorscheiften fiir die Genehmigung der Belenchtungseinrichtungen filr das hintere )
: Kennzeichenschild von Kraftfahrzeugen und fiken Anhingern” pach Regelung Nr. 4 zam Uberein- ;
. kommen vem 20, 3. 1958 {Verkelishlatt 1986, S, 586) aufgefithrt sind, sowie den bautechiischen i
Anforderungen Mr, 4 der Richtlinien fiir die Priifung von Fahrzeugteilen in der Fassupg vom 25, 1, 1965
3 (Verkehrshlatt 1985, S, 64 ff, ) entsprechen, '
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Die Allgemeine Bauartgenehmigung Nx, 12947 R 4 erstreckt sich auf

1B "A" Kraftfahrzeug-Kennzeichenlenchten mit chrombrillanter Abdeckung,
) Typbezeichnung K 810,

"B" Kraftfahrzeug-'Kennzeichenleuchten mit lichtundurchidssiger Innen-
lackierung, Typbezeichnung K 311,

Die Kraftfahrzeug-Kennzeichenleuchten in den Ausfiihrungen A und B dliirfen nur zur Ausleuchtung
von einzeiligen Kennzeichen in Abmessungen bis 520 mm x 120 mm und zweizeiligen Kennzeichen
in Abmessungen bis 340 mm x 240 mm sowie in folgenden Ausfithrungsformen feilgehoten werden:

mit Befestigungsmitteln unterschiedlicher Linge und Stirke oder chne solche,
mit geringfitgig unterschiedlicher Ausbildung der AbschiuBkappe in den optisch
nicht wirksamen Fiichen,
mit onierschiedlicher Oberflichenbehandlung der optisch nicht wirksamen Taile,
T mit untersehledlichen Kabelzufiihrungen, -anschlilssen, -siitzen und unterschied-
.‘: licher Kontaktgebung,
i mit unterschiedlicher Glithlampenhalteung bei unverdnderter Glithlampenlage,
mit unterschiedlicher Befestigungsmbglichkeit des Lampentstigers auf dem
Befestigungsbligel,
mit in Form, Farbe und Werkstoff onterschiedlichen Dichinngsunterlegplatten
: l bei gleicher Wirkungsweise,

, . Die Gerfite diirfen mit auslindischen Zulassungszeichen versehen sein, wenn hierdurch die lichttech.
j nischen Eigenschaften sowle die gindeutige Feststellung und die Lesbarkeit des vom Kraftfahri-Bundes-
amt zugeteilten Priffzeichens T 12947 R 4 nicht beeintriichiigt werden,

Der Anban der Leuchten hat nach anliegender Skizze zu erfolgen und ist bei der Typpriifung der Fahr-
zenge nach § 20 StVZO oder der Einzelpriifung nach § 21 8tVZO durch einen amtlich anerkannten
Sachverstindigen oder hei der Begutachtung nach § 19 StVZ0 durch elnen amtlich anerkannter; Sach-

| £ verstindigen oder Priifer zu itherpritfen, Der Umfang der Priifung soil sich auf alle fir die Wirkung der
; Leuchten wichtigen Angaben der Skizze estrecken; die Wirksamkeit dex Bavartgenehmigung ist hier-
W von abh¥agig,
%
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{E&\ Anbauskizzen sind mitzuliefern,

L . 1 Skigze
|

Die Bezieher der Leuchteq sind auf diese Forderungen und insbesondere darauf hinzuweisen, dag

der Fahrzeughalter bel nachitglichem Anbay unter Vorlage des Gutachtens tiber den vorschrifis-
miéBigen Zustand des Falu'zeugs eine erncute Beirjehserlaubnis fir das Fahrzeug bei der Ver-
waltungsbehéorde ¢ Zulassungssteile) zy beanfragen hat (§ 19 Abs. 2 §tvz20),

Auf jedem Stick der lanfenden Ferti,

gung ist deutiich lesbar und danerhaf+ die Leistungsanf-
nahme der in den Leuchten zu VeI

endenden Glithtampen anzugeben,

Flenshurg, den 15, Mai 1968

In Veriretung
Dr, Bormaon

Beglaubigt:
. ? Z E} " %
Regierungsassistent z, A,

kL)

Anlagen:

2 Mefiprotokelle zum Gutachten des
Lichttechnischen Institufs der Universitit
Karlsenhe vomn 9, 4, 1968
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