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Kfszannzeichenleﬁchte , gehoft zu
K 410 J_@N ABG: 12995 R 4 :

Kennzeichenbeleuchtungseinrichtung fir Kfz, Typ ¥ 410 Anbaulage : 1
Glihlampe :

Kugellampe R 19/10. Im Geltungaber. der StVZ0 : ¢ 10 W DIN 72601

Im Geltungsbereich der StVZ0 ist der Anban der Leuchtien bei der Typpriifung
der Fahrgeuge nach § 20 StV20 oder Binzelprifumg mach § 21 StY¥z0 durch einen
amtl. anerkannten Sachverstindigen oder bei der Begutachtung nach § 19 StVZ0
durch einen amtl, anerkannten Sachverstindigen oder Prifer zn iiberpriifen.

Vorderansicht Seiten~
X ansicht

—.1 // Leuchten-
Platz fir / auflagefléche

riifzeichen l
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| Andringungefléche | 120
| 540 x 240 mm und | v
| 520 x 120 mm fir das' .,
| Kennzeichenschild | 240 Y ﬁg:iingunga-
' | ¥ "
Y SR Y P\
i A 2
. Senkrecht
Anbringungsfliche (MaBe in mu) zur Fehrbahn
340 x 240 520 x 120
Minimum | Maximumfinioum |Maximum
X o) 20 o) 100
Y |45 65 65 100
2 06._300 0% =300
Das Kenngeichenschild darf nur inner-  F)
halb der Anbringungsfliche angebaut Die gegsamte Beleuchtungsancrdnung
werden, wobei dle Auflageebens des kann unter der Voraussetzung, daB
Kennzeichenschildes in der Anbrine- Anbringungsebene und Leuchtenauf-
sungoebene liegen mul. lagefliohe zueinander parallel ver-

laufen und bei Einhaltung der in
der Tabelle feastgelegten Abstands-

: mafle fir x und y auch so angebaut
Anlage zua Sutachten voms 15','{3' 197 werden, daB die Anbringungsebene
fiir das Jewsilige Kennzeichenschild
Profstelln Lor lichBeghnisene : bie zu maximal 10° entgegen der
Eiaridhiung st en Fohrigagen Fahrtrichtung geneligt ist.
Cer Britgreneniroer
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Johann und Konen, Elektro-Apparatebau
Anbauanweisung K 410 JOKON Rf.

10.4.1974
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Kraftfahrt-Bundesamt
431 ~ 131

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. 12086 R4
fur die Kraftfalrzeug-Xennzeichenleuchten
Typ K40

Auf Grund des § 22a der StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZ0) ia der Fassung

vom 6, 12, 1960 (BGBIIS., 897 ) in Vertindung mit §§ 2 und 7 Abs. 1 der Ver-
ordnung Gber dle Pritfung und Kennzeichnung bauartgenehmigungspflichtiger Fahrzeagtelle

(FTV) in der Fassung vom 30, 9, 1960 (BGBIIS, 182 ) wird der

t

. Firma Johann und Kogen, Elekizo-Apparatebay |

in . 53 Bonn-Beuel 1

tilr die obenbezeichneten, von ihr

reihenweise zy fertigenden oder gefertigten Fahrzeugteile die Allgemeine Bauartgenehmi-
gung mit folgender MaBgabe erteilt: .

Die genehmigte Einrichtung erhilt das Prifzeichen @
‘ : 12996 R 4

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stiick der laufenden Fertigung in
der vorstechenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von auBen gut lesbar anzubringen.

Zeichen, die zu Verwedislungen mit einem amllichen Priifzeichen Anlafl geben kdnnen, diirfen
nicht angehracht werden. :

Mit dem zugeteilten Priifzeichen diirfen Fahrzeugteile nur gekenn-
zeichnet sein, wenn sie der betrefienden Aligemeinen Bauartgeneh-
migung in jeder Hinsicht entsprechen. Xnderungen der Erzeugnisse
sind nux mit ausdriicklicher Zustimmung des Kraftiahrt-Bundesamtes
gestattet. VerstiBe gegen diese Bestimmungen fiihren zum Widerrui
der Genehmigung und werden tberdies strafrechtlich verfolgt.

431 F 20 b-541-513-66-2000
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Die Allgemeine Bauartgenehmigung erlischt, wenn sie durch das Kraftfahrt-Bundesamt wider-
rufen wird oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der
Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der
Allgemeinen Bauartgenchmigung verbundenen Pflichien verstSfht, wenn er sich als unzuver-
l4ssig erweist oder wenn sich herausstellt, da8 die genehmigte Einrichtung den Exfordernissen
der Verkehrssicherheit nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsméBige Ausiibung der durch die All-

gemeine Bauartgenehmigung verliehenen Befugnisse nachpritfen und zu diesem Zweck Proben
entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung der Allgemeinen Bauartgenehmigung verlieheuen Befugnisse sind nicht
ibertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht beriihrt.

Wird die reihenweise Fertigung der genehmigten Einrichtung endglltiy oder fir linger als
1 Jehr eingestellt, so ist das Kraftfahrt-Bundesamt unverziiglich zu benachrichtigen.

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung miissen rmindestens den Anforderungen entsprechen,
die in den "Eipheitlichen Vorschriften fiir die Genehmigung der Beleuchtungseinrichtungen fur das
hintere Kennzeichenschild von Kraftfahrzeugen (mit Ausnahme von Krafttidern) und ihren Anhingern”
nach Regelung Nr. 4 zum Ubeseinkommen vom 20,3, 1938 (BGB1 11 1969 5, 1793) aufgefllut sind.

Die Kraftfahrzeug-Kennzeichealeuchten, Typ K 410, diwfen in den Anbaulagen 1 und 2 zur Ausleuch-
tung von einzeiligen Kennzeichen in Abmessungen bis 520 mm x 120 mm sowie von zweizelligen

Kennzeichen {n Abmessungen bis 840 mm X 240 mm in folgenden Ausfubrupgsformen feilgeboten wer-
den:

mit Befestigungsmitteln oder ohne solche,

mit geringfiigig unterschiedliches Ausbildung und Formgebung der lichttechnisch unwirksamen
Leuchtenteile, hei grundsitzlich gleicher Bauart,

mit unterschiedlichen Kabelsitzen, -zufilbrungen und -anschitissen,

mit unterschiedlicher Oberflickenbehandlung und Farbe der lichttechnisch unwirksamen Leuch-
tenteile ohpe Beeintrichtigung der Korrosionsbestindigkeit,

mit einer AbschluBscheibe, bei der die {Jberginge zwischen den Zonen unterschiedlicher Profi-
lierung unbedeutende Unterschiede aufweisen,

mit unterschiedlichem metallischen Werkstoff fiir die lichttechnisch nicht wicksamen Teile bel
gleicher Glite,

rait unterschiedlicher Glithlampenhalterung, jedoch chne Anderung der Glilllampenlage,

mit unterschiedlicher Kontaktgebung, A

mit in Form , Farbe und Werkstoff untexschiedlicher Dichtung gleicher Glite und Wirkung,

mit unterschiedlicher Ansfilhrung der lichtundurchlfssigen Abdeckung der AbschluBkappeninnen-
seite bei gleicher Glite und Wirkung,

Die Gerdte diitfen auch mit ansi¥ndischen Zulassungszeichen und zusitzlich mit fremden Firmenzeichen
versehen sein, wenn hiezdurch die lichttechnischen Eigenschaften sowie die eindeutige Feststelluog und
dle Lesbarkeit des vom Kraftfahrt-Bundesamt zugeteilten Priifzeichens nicht beeintsichtigt werden,

a4
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Das vollstindige Priifzeichen @

12996 R 4, das in seiner Ausfibrung und GroBe Ashang 1 der Regelung Nr, 4
zum Ukereinkommen vom 20, 3. 1958 entsprechen muB, sowie das Ursprungszeichen sind auf der Abschiys-
kappe der Leuchten anzubringen,

Abweichend von den Bestimmungen des § 60 Abs. 2 StVZO wird genehmigt, das hintere Kennzeichen big
10° entgegen der Fahrtrichtung geneigt anzubringen,

Auf jedem Stiick der laufenden Fertigung ist deutlich lesbar und dauerhaft die Leistungsaufnahme der in den
Leuchten zu verwendenden Gltthlampen anzugeben,

Der Anbau der Leuchten hat nach einer der anliegenden Skizzes zu erfolgen, Er ist bei der Typpriifung der
Fabrzeuge nach § 20 $tVZO oder dex Elnzelprifung nach § 21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sach-
verstindigen oder bei der Begutachtung nach § 19 $tvZ 0 durch einen amslich anerkannten Sachverstindigen
oder Priffer zu fiberpriifen, Die Wirksamkeft dex Bauarigenehmigung ist hiervon abbingig, Der Umfang der
Prifung soll sich auf alle fiir die Wirkung der Leuchten wichtigen Angaben der Skizze erstrecken,

Die Bezieher der Leuchten sind auf diese Forderungen uad insbesondere darauf binzuweisen, daB der Fahr-
zeughalter bel pachtidglichem Anbau unter Vorlage des Gutachtens tiber den verschriftsmiBigen Zustand
des Faluzeugs elhe emeute Betriebserlaubnis fiir das Fahrzeug bei der Verwaltungshehszde (Zulassungsstelle)
zu beaptragen hat (§ 19 Abs. 2 5tVZ0),

Anbauskizzen ¢ind mitznliefern,
Flensburg, den 3, Oktober 1974

In Vertretung
Otte

Anlagen:
4 Mefiprotokolle zum Gutachten des

Lichttechnischen Instituts der Universi-
tdr Karlsrvhe vom 14, 3, 1674
2 Skizzen vom 10.4_ 1574



