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> Nachrechnung einer Auflaufbremsanlage Nach.-Nr -
v Fur einachsige Anhanger, auch mit 4 Radern und
O Hochstgeschwindigkeit tber 25 km/h. [
71/320/EWG (98/12/EG), Anhang VIIl, Anlage &
1 Auflaufeinrichtung: Hersteller: Hahn .
Typ: ABRBB Ausfuhrung K
EG-Protokoll M85 s .80
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2. Radbremsen: Hersteller: Hahn .
Typ BANZ3O/T Nat. Gutachten-Nr. .. 68/L1 .
GrofBe: o EG - Protokoll-Nr: oo
5 Schlauch 0597 ... RS
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3. Anhangerdaten: Hersteller ..o ,-
G, 1000 B (049 Gyxgk 4900 D'(0,10 Gyxg): 1000
no b Reifen: ... ; Rdyn max 0325m .
L. Zuordnung:
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* 4x59 = 322
0,597 (1000 - 88 ) * 0,99
' Abmessungen des Umlenkhebels =98 mm: 30mm
|H = = 3,26
Abmessungen des Zwischenhebels - mm:  mm
Die technischen Daten dieser Zuordnungs-
berechnung sind bei Uberprufung der 80
Bremsanlage vom TUV mit den =344
enfsprechenden Gutachtenwerten zu ver- 140 x 166 '
gleichen. ' ) 7
Die Richtigkeit der Zuordnungsberechnung ; .
muf3 vom TUV bei der Abnahme bestatigt 2312 2004 @(w
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