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BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL

= Principschema 61.102.065.00
% enligt 71/320 /EWG (98/12/EG) , avsnitt VI, bilaga 1 b ] s ]
1. Paskjutsbroms 3 Kraftoeverfoering A-Uutbromsar
* 1t lig, gy )
Lm: __
?s & D 58 |
A= 15 mm \\B - %
= L0 mm ] Lo ! /
2' 2
7

TypAE1'O_2 Utf. o . EG-ProvprNr.: AR 1036 C My~ 0,89

G = 580 kg LG, = 1000 g s - 750y
250 < < 3,38 oA 125 0121 _ 80 _
S T L ¥ e e ey S AL

2) Fa. KNOTT GmbH: D-83125 EGGSTATT
Typ. 16-1365  Utf. — . EG-ProvprNr: 361-311-83

GBomax:“‘ASQ‘Rg/S PR max ~ 28 mm,ig:”]‘lhom ﬂ: 80 - < =
IHO 3,125 """"" PR

3) BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL
=10 N = 10 coa= MO .op= MB . p= FLLOxB ww 10 ww.Formf BL 3

H1
W = 305 10 = 3105 M= Moo My =089+ 10 = 089
P'=D"+iy,25= 883 N 3125 -25= 6898N =p, = 24800N
L) K G A:‘?%HHHH‘HHHHHHH kg n 2
GA min Fill. - 560 Rg GA max fill’ 900 Rg Rdyn min "’ 184 mm dyn max’ 282 mm
Daeck K

X Fylls i av slaepvagnstillverkare

| Kuggsegment
Handbroms

Fjadermagasin
[ ¢=352N/mm

C_3%

HB~ B ~ 65

=i «q . =600 -14,0-10 =8358

CAD-erstellt




BPW BERGISCHE ACHSEN Kommanditgesellschaft D—51674 Wiehl

@ Bromsberdkning 61.102.065.00
71/320/EWG(98/12/EG) ,avsnitt VIII,bilaga 4 4 pan |einr. 4
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Paskjutsbroms : Typ : AE1,0-2 /
EG- -provprotokollnr. : AR 1036.0
Vald utvixling i, = 125 : 40 = 3.125

Bromsar : Typ : 16 1365 EG-provprotokollnr. : 5177/77

Kraftoverforing pa slip :

Kort beskrivning (se principschema)

Utvixling och verkningsgrad. pa kraftoverforingen.:.. .
ig; = 1.000  etapy; = 1.000

Sliipvagn :

THIVETKATE = ..euiriieiiiiti ettt et et e et e e e e e e e e e e e e e e e e
Varumérke : ......c.ccovveniiiiiininiinnane., A3TYD & i
Antal axlar : 1 4.5 Antal bromsarn : 2

Teknisk tillaten totalvikt G,

| s60 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
Tilldten décksradie under last [m] : (Rppjn = 0.184 m, Ry = 0.282 m)
| 0.229] 0.238] 0.257] 0.271 0.281] 0.000
Tillaten paskjutskraft : D* = 0.1 - G, - g [N]
| 549 | 589 | 687 | 785 | 883 | 981
Erforderlig bromskraft : B* = 0.5 - G, - g [N]
| 2747 | 2043 | 3434 | 3924 | 4415 | 4905
Bromskraft : B = 0.49 - G, - g [N]
| 2692 | 2884 | 3365 | 3846 | 4326 | 4807
Kompabilitet - Provresultat :
Forspanningskraft 100 - K, / (G, - g) : (maste ligga mellan 2 och 4)
| 40| 37| 32| 28] 25|22
Storsta tryckkraft 100 - Dy / (G, - g) : (enaxlig : <10; flexaxlig : <6,7)
| 69| 65| 55| 48| 43| 3.9
Storsta dragkraft 100 - Dy / (G, - g) : (maste ligga mellan 10 och 50)
| 189 | 17.7 | 151 | 133 | 11.8 | 10.6
Teknisk tillaten totalvikt for paskjutsbromsen : Gy ,x = 1000 kg (> = (€))
Teknisk tilldten totalvikt for alla bromsarna p4-sldpvagn : Gy, = n-Gp, = 900kg (>= (€
Maximal bromsmoment n+ Mp,y / (B-R): (>=1,21) '
| 39| 35| 28| 23| 20 |-
Mekanisk kraftoverforing :

5.7.1 ig = ige* igp = 3.125-1.000 = 3.125
5.7.2 Etay = Etay,- Etapy; = 0.930-1.000 = 0.930
5.7.3 (B-R/Rho + n-P,) / (D*-K) - Etap : (far ej vara storre dn ip

| 3.13 | 3.13 | 3.3 | 3.3 | 3.13 | —

5.7.4 57/ (spx* ig) = 3.759 (fér ej vara mindre &n ipp

6
7

Kontrollmyndighet :

Den ovanstiende beskrivningen av bromssystemet uppfyller foresknfterna i avsnitt 3 till 9
avseende fordon med paskjutsbromssystem.
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