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) Prinzipschema 11.616.060.00
N gemal 71/320 /EWG (98/12/EG) , Anhang VI, Anlage 1 T e
1. Auflaufeinrichtung 3.0bertragungseinrichtung | 2. Radbremsen
) 1t (g, Tiyq )

Do~

$¢ A l

|
DS |
A 20 \ K Aﬁ/
|

1) BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL
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2) BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL
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BPW BERGISCHE ACHSEN Kommanditgesellschaft D—51674 Wiehl

@ Zuordnungsberechnung 11.616.060
71/320/EWG(98/12/EG) ,Anhang VIII,Anlage 4 4 e leine
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Auflaufeinrichtung : Typ: GTA1,0 /B
EG-Priifprotokoll-Nr. : 21.24.1.05133  °
Gewihlte Wegiibersetzung iy, = 100 : 27 = 3.704

Bremsen : Typ : S 2005-7 EG-Priifprotokoll-Nr. : AR 2008

ﬁbertragungseinrichtung am Anhinger :

Kurze Beschreibung (s. Prinzipschema) _

Wegiibersetzung und Wirkungsgrad der Ubertragungseinrichtung :
igp = 1.000 etag; = 1.000

Anhénger :

& (5 617 |
Fabrikmarke : ........c.cccovveieniiniinnininn. 4. 3TYP & e
Anzahl der Achsen : 1 4.5 Anzahl der Bremsenn : 2

Technisch zul. Gesamtmasse G, :
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
Zuléssiger Reifenhalbmesser unter Last [m] : (Rpjp = 0.260 m, Ry, = 0.350 m)
| 0.350| 0.350| 0.350] 0.350| 0.350| 0.350
Zuldssige Deichselkraft : D* = 0.1 - G, - g [N]
| 491 | 580 | 687 | 785 | 883 | 981
Erforderliche Bremskraft : B* = 0.5 - G, - g [N]
| 2453 | 2043 | 3434 | 3924 | 4415 | 4905
Bremskraft : B = 0.49 - G, - g [N]
| 2403 | 2884 | 3365 | 3846 | 4326 | 4807
Vereinbarkeit - Priifergebnisse :
Ansprechschwelle 100 - K, / (G, - g) : (muff zwischen 2 und 4 liegen)
| 41| 34| 29| 25] 23] 20
GroBte Druckkraft 100 - Dy / (G, - g) : (einachsig : <10; mehrachsig : <6,7)
| 77| 65| 55| 48| 43 | 3.9
GroBte Zugkraft 100 - Dy / (G * g) : (muB zwischen 10 und 50 liegen)
| 25.5 | 21.2 | 182 | 15.9 | 14.2 | 127
Technisch zul. Gesamtmasse fiir die Auflaufeinrichtung : Gypax = 1000 kg (> = G,!)
Techn. zul. Gesamtm. fiir alle Bremsen des Anhéngers : G, = n- Gpo = 1500kg (>=G,!)
Maximales Bremsmoment der Bremsenn* Mp,x / B-R): (>=1,21)
| 57| 48] 41|36 32] 29
Mechanische Ubertragungseinrichtung :

5.7.1 ig = igo* iggg = 3.704 - 1.000 = 3.704
5.7.2 Btag = Etayy- Etagy; = 0.950 - 1.000 = 0.950
5.7.3 (B-R/Rho + n- Py) / (D*-K) - Etap) : (darf nicht groBer sein als iy

| 3.19 | 2.95 | 2.80 | 2.69 | 2.61 | 2.55

5.7.4 5’ / (sg* - ig) = 3.989 (darf nicht kleiner sein als i)
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Priifstelle :

Die vorstehend beschriebene Bremsanlage erfiillt die Vorschriften der Absitze 3 bis 9
der Priifbedingungen fiir Fahrzeuge mit Auflaufbremsanlagen.
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