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Zuordnungsberechnung 11.110.008.41

== gemaB 71/320/EWG, Anhang VIII, Anlage 4 I
1 Auflaufeinrichtung : Typ: GTA 1.7 / C EG-Prifprotokoll-Nr, : 21.2.4.1.0.0130
Gewihlte Weglibersetzung i, = 100 : 31 = 3.226
2 Bremsen : Typ : 25-2025 EG-Prifprotokoll-Nr. : 361-185-81
3 Ubertragungseinrichtung am Anhinger :
3.1 Kurze Beschreibung (s. Prinzipschema)
3.2 Wegibersetzung und Wirkungsgrad der Ubertragungseinrichtung :
igp = 1.000 etag; = 1.000
4 Anhinger :
T 30 N & (3 0] (-1 | (= S OO SOTPPPON
4.2  Fabrikmarke : ....ccoccvvvevvvevnveerrneseenns T 0 N0 1. « TR
4.4 Anzahl der Achsen: 1 4.5 Anzahl der Bremsen n: 2
4.6 Technisch zul. Gesamtmasse G, :
| 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700
4.7  Zulassiger Reifenhalbmesser unter Last [m]: (Rpin = 0.253 m, Rpax = 0.360 m)
| 0.360] 0.360] 0.360] 0.360| 0.360
4.8  Zulissige Deichselkraft : D¥* = 0.1 + G, * g [N]
| 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700
49 Erforderliche Bremskraft : B* = 0.5 + G, « g [N]
| 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500
4.10 Bremskraft: B =0.49 - G, * g [N]
| 6370 | 6860 | 7350 | 7840 | 8330
5 Zuordnung - Priifergebnisse :
5.1 Ansprechschwelle 100 « K; / (G; * g) : (muB3 zwischen 2 und 4 liegen)
| 38 | 36 | 33 ] 31| 29
5.2 GroBte Druckkraft 100 « Dy / (G, * g) : (einachsig : <9; mehrachsig : <6)
| 75 ] 70| 65 61| 58
5.3 GroBte Zugkraft 100 « Dy / (G, * g) : (muB zwischen 10 und 50 liegen)
| 32.6 | 30.3 | 28.3 | 26.5 | 24.9
5.4 Technisch zul. Gesamtmasse fir die Auflaufeinrichtung : Gymax = 1700 kg (>= Gy !)
5.5 Technisch zul. Gesamtm. fir alle Bremsen des Anhéngers : G, = n*Gpg = 1800 kg (>= G, !
5.6 Mechanische Ubertragungseinrichtung :
5.6.1 iyg = iggy ¢ igy = 3.226+1.000 = 3.226
5.6.2 Etay = Etay, * Etag = 0.953-1.000 = 0.953
5.6.3 (B°*R/Rho + n*P,) / (D*-K)-Etayy) : (darf nicht gréfer sein als ig)
[ 231 | 226 | 2.21 | 2.18 | 2.15
564 s’/ (sg* * ig) = 3.309 (darf nicht kleiner sein als ifg)
6 Priifstelle :
7 Die vorstehend beschriebene Bremsanlage erfiillt die Vorschriften der Absitze 3 bis 9

der Prifbedingungen.fiir Fahrzeuge mit Auflaufbremsanlagen.




