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1 Bergische Achsenfabrik,Fr.Kotz u. S6hne,5276 Wiehl
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Typ: 20-2425/1
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Zuordnungsberechnung 12.108.008.01

< gemadf 71/320/EWG, Anhang VIII, Anlage 4 Batt | BT
1 Auflaufeinrichtung : Typ: GTA 1.7 / C EG-Prifprotokoll-Nr. : 21.2.4.1.0.0130
Gewihlte Wegiibersetzung iy, = 100 : 28 = 3.571
2 Bremsen : Typ : 20-2425/1 EG-Prifprotokoll-Nr. : 361-311-83
3 Ubertragungseinrichtung am Anhinger :
3.1 Kurze Beschreibung (s. Prinzipschema)
3.2 Wegiibersetzung und Wirkungsgrad der Ubertragungseinrichtung :
igp = 1.000 etagg; = 1.000
4 Anhiinger :
T S 5 (=5 £-] (-1 1 1< OO R OR RO TRUSPPO
4.2 FabrikmarKke : .....cccccvrvvirevvnnnvnnnnnnn. 4.3 TYD & oottt re e
44 Anzahl der Achsén : 1 4.5 Anzahl der Bremsen n : 4
4.6 Technisch zul. Gesamtmasse G, :
| 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700
4.7  Zuldssiger Reifenhalbmesser unter Last [m] : (Rpjp = 0.253 m, Rpax = 0.360 m)
| 0.360] 0.360] 0.360| 0.360] 0.360
4.8  Zulissige Deichselkraft : D* = 0.1 « G, ¢« g [N]
| 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700
4.9  Erforderliche Bremskraft : B¥* = 0.5 « G, + g [N]
| 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500
4.10 Bremskraft: B =049 « G, « g [N]
| 6370 | 6860 | 7350 | 7840 | 8330
5 Zuordnung - Priifergebnisse :
5.1  Ansprechschwelle 100 « K, / (G, * g) : (mufl zwischen 2 und 4 liegen)
| 38 ] 36| 33] 31| 29
5.2 GroBte Druckkraft 100 « D) / (Gg * g) : (einachsig : <9; mehrachsig : <6)
| 75 ] 70 ] 65| 61| 58
5.3 GrofBte Zugkraft 100 * Dy / (G, * g) : (muB zwischen 10 und 50 liegen)
| 32.6 | 303 | 28.3 | 26.5 | 249
5.4 Technisch zul. Gesamtmasse fir die Auflaufeinrichtung : Gyax = 1700 kg (>= Gy
5.5  Technisch zul. Gesamtm. fir alle Bremsen des Anhingers : Gy, = n+Gp, = 3000 kg (>= G, !
5.6 Mechanische Ubertragungseinrichtung :
5.6.1 iy = ifgo ¢ igy = 3.571+1.000 = 3.571
5.6.2 Etay = Etapg * Etapyy = 0.953+1.000 = 0.953
5.6.3 (B*R/Rho + n*P,) / (D*-K)+Etayy) : (darf nicht groBer sein als ig)
| 2.15 | 2.13 | 2.11 | 2.09 | 2.08
5.6.4 5"/ (sg* ig) = 3.879 (darf nicht kleiner sein als i)
6 Priifstelle :
7 Die vorstehend beschriebene Bremsanlage erfiillt die Vorschriften der Absitze 3 bis 9

der Priifbedingungen fiir Fahrzeuge mit Auflaufbremsanlagen.




