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Typ KR 17 Cutfe 2 EG-ProvprNr. AR 1004 / F 1287 My, ” 0,953
Gy i =30 kg .G, = 100 kg, s . = 1000 N
2,50 < | < 3,38 A _ 100 . 11 _90_357
"""""" Ho till. 77 Ho™ B~ 28 ~ 2-2 25,27 -

2) BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL

S 2504-7 utf. —  EG-ProvprNr. 361-124-81ww. AR 2006
G Bo max —- 900 kg ; S PR max ~ 27mm s lg= 142 . l—_‘ll_ - 90 - 252 <5 - 27 nm
Belag: Beral 1517 ; Beral 1126 "Wo 357 PR
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BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL

H1
=g gy = 3025 - 10 = 3125 My = Mo Mgy =..0:993+ 10 = 0,953
P1=D""ip - 2.5 = 1668 N - 315 - 25 = BOJIN sp, = 24800N

L) * o G, Ko kg N 2.

G min til 1300 kg G max il 1700, kg Rdyn min 210 mm Rdyn nax’ 60 mm
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BPW BERGISCHE ACHSEN Kommanditgesellschaft D—51674 Wiehl

Zuordnungsberechnung

71/320/EWG(98/12/EG) ,Anhang VIII,Anlage 4

11.611.009.00
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Auflaufeinrichtung : Typ : KR 17 /C2
EG-Priifprotokoll-Nr. : AR 1004.0
Gewihlte Wegiibersetzung iy, = 100 : 28 = 3.571

Bremsen : Typ : S 2504-7 EG-Priifprotokoll-Nr. : AR 2006

Ubertragungseinrichtung am Anhinger :

Kurze Beschreibung (s. Prinzipschema) _

Wegtibersetzung und Wirkungsgrad der Ubertragungseinrichtung :
iHl = 1.000 etagy = 1.000

Anhénger :

8 (0 65110 | PP
Fabrikmarke : ................cccc 43TYD ¢ e
Anzahl der Achsen : 1 4.5Anzahl der Bremsenn : 2

Technisch zul. Gesamtmasse G, :
| 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700
Zuldssiger Reifenhalbmesser unter Last [m] : (Rpyjp = 0.270 m, Ripax = 0.360 m)
| 0.360| 0.360| 0.360] 0.360| 0.360
Zuldssige Deichselkraft : D* = 0.1 - G, - g [N]
| 1275 | 1373 | 1472 | 1570 | 1668
Erforderliche Bremskraft : B¥ = 0.5 - G, - g [N]
| 6377 | 6867 | 7358 | 7848 | 8339
Bremskraft : B = 0.49 - G, - g [N]
| 6249 | 6730 | 7210 | 7691 | 8172
Vereinbarkeit - Priifergebnisse :
Ansprechschwelle 100 - K, / (G, - g) : (muB zwischen 2 und 4 liegen)
| 39| 36| 34| 32| 30
GroBte Druckkraft 100 - Dy / (G - g) : (einachsig : <10; mehrachsig : <6,7)
| 771 71| 67 | 62 | 59
GroBte Zugkraft 100 - Dy / (G, - g) : (muB zwischen 10 und 50 liegen)
| 33.2 | 30.9.| 28.8 | 27.0 | 25.4

Technisch zul. Gesamtmasse fiir die Auflaufeinrichtung : Gymax = 1700kg (> = G,!)
Techn. zul. Gesamtm. fiir alle Bremsen des Anhéngers : G, = n- Gy, = 1800kg (>= G,!)

Maximales Bremsmoment der Bremsen n+ My« / (B-R): (>=1,21)
| 24 | 22| 21| 20 18
Mechanische Ubertragungseinrichtung :

5.7.1 ig=igq* ig1 = 3.571-1.000 = 3.571
5.7.2 Etayy = Etapy,- Etapyp = 0.953-1.000 = 0.953
5.7.3 (B-R/Rho + n-Pg) / (D*-K) - Etap : (darf nicht groBer sein als ipp

| 2.60 | 2.54 | 2.49 | 2.44 | 2.1

5.7.4 s’/ (sgx* iy) = 3.728 (darf nicht kleiner sein als i
B*" ‘g
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Priifstelle :

Die vorstehend beschriebene Bremsanlage erfiillt die Vorschriften der Absitze 3 bis 9

der Priifbedingungen fiir Fahrzeuge mit Auflaufbremsanlagen.
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