Schema der Auflaufeinrichfung
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Kenndafen

Auflaufeinrichtung ’
Typ: PAV/SR-13 Ausf:A .. S zul. Gesamigewicl 700, ... B50kg zul. Stiitzlash 100 kg
Hersleller: BPW Wiehl ww. Peilz Paderborn nutzbarer Auflaufweg s = 30 mm Wirkungsgrad: ~ mpe- 095
EG-Prifprotokoll-Nr: 212.4.10.0040 R Zusalzkraft: K= 98 N Wegiibersetzung: v - 234
Priffzeichen: F 1299 ww. F 1228 Ansprechschwelle:  Ka =265 N Zugkraft: D2 = 2452 N Druckkrafl: D1 = 451
Radbremsen
Typ: R 234-76 min. zuldyn. Refenhalbm. R min = 024  m griBies Bremsmoment:
Hersieller: BPW Wiehl ww. Peitz Paderborn max. zutdyn. Reifenhalbm, R max = 0.35 m Ruckfahrbremsmoment:
EG-Prifprotokall-Nr. 212.41110060 Wegilbersetzung: ig = 708 Zuspannweg b. Rickwartsfahri:S r
Bremsfrommel - @: 230 mm min. Zuspannweg Se = 166 mm Bremsbelag:  Beral 1548 astestirei
Brembackenbreite: 40 mm Rijckstellkraft: Pa= 120 N
zul. Bremstast: 675 kg KenngroBe: p = 1A
Oie Bremse erfUlil die Vorschrifien der Abstize 3 und 6 des Anh. VI der RREG 717320 EWG in der z. Zf. giilligen Fassung
Ubertragungseinrichtung
Typ:  Bremsgesidnge Weglbersetzung:  Im~ 1 Wirkungsgrad: - 1

zul. Gesamigewich! des Anhdngers: 1300 kg

Antage - 4 -
Priffprotokall tiber die Zuordrung der Auflaufeinrichiung, der Uberiragungseinrichiung
und der Bremsen am Anhdnger
1 Auflafeinrichfung, Typ  PAV/SR-13 |, beschrieben im Prifprolokell Nr. : 2124100040 ( siehe Arfage 2)
Gewdhlle Weglberselzung ; iy = 234 ( muB im Berelch liegen, der in Anlage 2 unter 8. angegeben ist. }

2. Bremsen, Typ R 234-76 , beschrieben im Prifprofokall Nr. 2124110060 { siehe Anlage 3 )

3.1 Kurze Beschreibung mit Prinzipschema )
32 Wegbersatzung und Wirkungsgrad der mechanischen Ubertragungseinrichiung am Anhénger : iwi = 1 T = 4

4. Anhinger:
4.1 Hersteller :
42 Fabrikmarke :
43 Typ :
k4 Anzah der Achsen : 1
45 Anzahl der Bremsen: p = 2
46 Techpisch zuldssiges Gesamtgewicht : GA = 1”1I8 N
47 Refferhalbmesser unfer Lasi ; R dmmin. = 0.24 m Ren max. =035 m
48 zut, Deichselkrafl < 0 = 010 JGA*g= RS N
49 Erforderliche Bremskraff : B™= 05 *GA * g = 6377 N
440 Bremskrall : B = 049 *GA *g= 6249 N

S Zuwordnung - Prifergebnisse .
51 Ansprechschwelle 100 * Ka /7 GA = 26500 N / 12753 N = 208 ( muB zwischen 2 und 4 liegen )
52 groRle Druckkraft 100 * 01/ GA = 4500 N/ 12753 N =1%
(¢ darf nichl grtBer sein als 9 [ 6 1 bei einachsigen { mehrachsigen | Anhéngern )
53 groBle Zugkraft 100 * 02 / GA = 245200 N/ 12793 N = 923 ( muB zwischen 10 und SO liegen )
54 Technisth zuldssiges Gesamlgewich! fir die Auflaufeinrichtung : GA” = 1350 kg ( darf nicht Kleiner sein als GA )
55 Technisch zuldssiges Gesamicewichi fUr alle Bremsen des Anhdngers : G =n * Geo = 1350 kg
¢ darf nich! kieiner sein als GA ) .
5.7 Aulautbremsaniage mit mechanischer Ubertragungseinrichtung

TS = tim = 234
573 Berechnung mif R min
B*R 1
e ::Uov* 3 = 124
Berechnung mit R max
B*R 1
5 UMD M ey mn .
{ muB gleich ader kieiner sein ats (n)
574 &
e g 2585 Alle Reffen, deren dynamischer Refentialbmesser im Bereich

zwischen R min und R max liegt, konnen zugeordnet werden .

{ mB gleich oder griBer sein als iy )
f

6 Prifstelle :

7. Die vorslehend beschriebene Bremsantage erfullt / erfiillh
fir Fahrzeuge mit Auflaufbremszrlagen .
0 richtztreflendes sireichen

icht® die Vorschriflen der Abséize 3 bis 9 der Priifbedingungen
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