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Piskjutsbroms : Typ : PAV/SR-1,3 /X
EG-provprotckoilnr. : 21.2.4.1.0.0040
Vald utvixling iggg = 100 : 30 = 3.333

Bromsar : Typ : S 2005-7 EG-provprotokolinr. : AR 2008
Kraftdverforing pa sldp :

Kort beskrivning (se principschema)

Utvaxling och verkningsgrad pa kraftdverforingen :

iggp = 1.000  erapy; = 1.000

Slipvagn :

THIVETKATE © oot e e e
Varumarke © vveeeeee e 3 2 o T O
Antal axlar: 1 4.5Anmal bromsarn : 4

Teknisk tilldten totalvikt G, :
| 700 | 800 | s00 | 1000 | 1100 | 1200] 1300 | 1350
Tilldten dicksradie under fast [m] : (Rpy;; = 0.260 m, Ry = 0.350 m)
| 0.318] 0.345| 0.350] 0.350] 0.350] 0.350] 0.350] 0.350
Tillaten paskjutskraft : D* = 0.1 - G; - g [N]
| 687 | 785 | 835 | 981 | w079 1177 | 1275 1524
Erforderlig bromskraft : B* = 0.5 - G, - g V]
| 3434 | 3924 | 4415 | 4905 | 5396 | 5836 | 6377 | 6622
Bromskraft : B = 0.49 - G, - g [N]
| 3365 | 3846 | 4326 | 4807 | 5288 | 5763 | 6249 | 6a89
Bestiimmelser - Provresultat :
Forspanningskraft 100 - K, / (G, - g) : (maste ligga mellan 2 och 4)
a0 | 353128 25]23]21] 21
Storsta tryckkraft 100 - Dy /(Gy + g) : (emaxlig : <10; flexaxlig : <6,67)
| 84 | 74| 66|59 54 a5 as5]aa
Stdrsta dragkraft 100 - Dy / (G, - g) : (miste ligga mellan 10 och 50)
| 248 (207 193] 174 | 158 | 145 | 13.4 | 129
Teknisk tillaten totalvike for paskjutsbromsen : Gamax = 1350kg (>=Gyh

Teknisk tillaten totalvikt for alla bromsarna pa sidpvaen - =nqn- =3000kg (>=G,!
Mekanisk kraftdverforing : pd slipvagn : Gp = n- Gpo g ( ah

lig=ige- igy = 3.333-1.000 = 3.333

2 Bray = Etapgo- Etaggq = 0.910-1.000 = 0.910

5.6.4

(B-R/Rho + n-Pg) / (D*-K) - Etapy : (fir ej vara stdrre dn ip
| 333335 | 3.20 [ 3.07 [ 2.97 | 2.89 | 2.83 | 2.80
s’/ (spx- ig) = 3.989 (fir ej vara mindre 4n ipy)

Kontrollmyndighet :

Den ovansiiende beskriynipgen av bromssystemet uppfyller foreskrifterna { avsnitt 3 dil 9
avseende fordon med piskjutsbromssystem.

Andring Datum Utfirdat

0 24.10.1996 |Namn : Wa






