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Schema der Auflaufeinrichfung
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Kenndaten

Auflaufeinrichfung
Typ: PAV/SR-13 Ausf:BX . . PX | zul. Gesamlgewicht: 850 . ... 1350 kg 2ul. Stiil2task: 100 kg |
Herstetler: BPW Wiehl ww. Peilz Paderhern nuizbarer Auflaufweg s = 90 mm Wirkungsgrad: 7o 091 - !
EG-Prifprotokoll-Nr: 212.4.10.0040 Zusalzkral: K= 221 N Wegiibersetzung: im - 333 (25 - 4.0) i
Priffzeichen: F 1299 ww. F 1228 Ansprechschwelle: Ka=273 N Zugkral: 02 = 1703 N Druckkrafl: D1 = 580 N
Radbremsen
Typ: 20-2425/1 min. zudyn. Refenhalbm. Rmin = 0253 m grtBles Bremsmoment: M max.= 2300 Nm
Hersleller: Knott GmbH Eqastatt max. 2uldyn. Reifenhalbm. R max = 0.36 m Rickiahrbremsmoment; Mr =40 Nm
EG-Prifprofokoli-Nr: 361-311-83 & Wegiiberselzung: . g~ %S Zuspannweg b. Rickwirlstarl:S ¢ =28 mm
Bremstrommel - ¢: 200 mm min. Zuspannweg Se=16 mm Bremsbelag:  Beral 1548
Brembackerbreile; 50 mm Riicksteltkraft: Po=-40 N ww. Textar T031, Cosid 464
2ul. Bremslast: 750 kg KenngroBe: p =094 m

Die Bremse erfllt die Vorschriffen der Absslze 3 und 6 des Anh. VI der RREG 71/320 EWG in der z. Zt. gillligen Fassung

Anlage - 4 -
Prifpratokall iiber die Zuordnung der Auflatfeinrichtung, der Uberiragungseinrichtung
und der Bremsen am Anhdnger

1. Auflaufeinrichiung, Typ PAV/SR-13 , beschrieben im Prifprolokell Nr. : 2124.10.0040 { siehe Anlage 2)
Gewdhlle Wegubersetzung : iy = 338 ( muB im Bereich liegen, der In Anlage 2 unter 8, angegeben ist. )

2. Bremsen, Typ 20-2425/1 , beschrieben im Profprotokoll Nr. 361-311-83 { siehe Anlage 3)

?
3, {berlragungseinrichiung am Arhinger
31 Kurze Beschreibung mif Prinzipschema . .
32 Wegtbersetzung und Wirkungsgrad der mechanischen Uberiragungseinvichiung am Anhénger : iws = 4

4. Anhdnger:
41 Hersteller
4.2 Fabrikmarke :
43 Typ :
k4 Anzahl der Achsen : 1
45 Anzah der Bremsen:n = 2
46 Technisch zuldssiges Gesamigewicht : GA = B244 N
47 Refenhalbmesser unter Last : Rammin.=025 m  Rdn max. =036 m
48 zul. Deichselkralt : 0 = 010 * GA * m. B4 N
&9 Erforderliche Bremskraft : B'= 05 Y GA * g = 6622 N
490 Bremskraft : B ="049 *GA *g= 6489 N

S. Zuordnung - Prifergebnisse
5.1 Ansprechschwelle 100 * Ka / GA = 27300 N/ 13244 N~ 206
5.2 griBte Druckkralt 100 * D1/ GA = 58000 N/ 13244 N =438
("dacf nichl grtBer sein als 9 [ 6 1 bei einachsigen [ mehrachsigen 1 Anhdngern )
53 griifte Zugkraft 100 * D2 / GA = 170300 N/ 13244 N= 1286 ( muB zwischen 10 und S0 legen )
5.4 Technisch zuldssiges Gesamigewicht fiir die Auflaufeinrichiung : GA” = 1350 kg { darf nicht Kleiner sein als GA !
55 Technisch zuldssiges Gesamigewicht fir alle Bremsen des Anhingers : G =n ™ Geo = K00 kg
( darf nicht Kleiner sein als GA)
5.7 Aullauibremsantage mil mechanischer Uberiragungseinrichtung
ST7in=1w *im = 333
5.73 Berechnung mit R min

(=R vavrd) (g )= 158

N = 100

{ muB zwischen 2 und 4 liegen )

P (D-K)*qu
Berechnung mit R max
B*R epe)ofomot ).

(55 enze) (ot )= 228

( mB gleich oder klehner sein als is)

574 &
% e - 388 Ale Refen, deren dynamischer Refenhalomesser im Bereich
zwischen R min und R max liegt, kinnen zugeordnet werden .

( muB gleich oder a.a.,wm.. seinals iy ?

6. Prifsielle :

7. Die vorstehend beschriebene Bremsanlage erfidtt / erfiillt nicht® die Vorschriflen der Absélze 3 bis 9 der Prifibedingungen
fUr Fahrzeuge mit Auftaufbremsantagen .

Uber{ragungseinrichiung 1 ricareendes sirekhen
Typ:  Bremsgestdnge Wegtibersefzung: im- 1 Wirkungsgrad:  7pe- 1
zul. Gesamligewichl des Anhdngers: 1350 kg
Berechnungsnummer : Datume .Nf\ &\ A¥

BPW Fahrzeugtechnik

Pater - Ewald - Sir. 29
0 - 33104 Paderbarn
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