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BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL

@ Principschema 61.621.032.00
enligt 71/320 /EWG , avsnitt VI, bilaga 1 TN
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BPW BERGISCHE ACHSEN Kommanditgesellschaft D—51674 Wiehl

@ Bromsberikning 61.621.032.00
enligt 71/320/EWG, avsnitt VIII, bilaga 4 4 BlL-Nr. 4
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Paskjutsbroms : Typ : PAV/SR-1,3 / MXI
EG-provprotokollnr. : 21.2.4.1.0.0040
Vald utvixling iy = 100 : 30 = 3.333

Bromsar : Typ : S 1704-7 EG-provprotokollnr. : AR 2011
Kraftoverforing pa slip :

Kort beskrivning (se principschema)

Utvéxiing och verkningsgrad pa kraftdverforingen :

ig1 = 1.000 etapy; = 1.000

Sliipvagn :

TAIIVETKAIE oot
Varumarke : ...oocoovveeeeeeeeeieeeennn, A3 TYD & oot
Antal axlar: 1 4.5 Antal bromsar n: 2

Teknisk tilliten totalvikt G, :

| 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600

Tillaten dacksradie under last [m] : (Rppin = 0.210 m, Rmax = 0.300 m)
| 0.300] 0.300] 0.300] 0.000] 0.000] 0.000] 0.000] 0.000] 0.000

Tilldten paskjutskraft : D* = 0.1 - Gy * g [N]
| 834 | 883 | 981 | 1079 | 1177 1275 | 1373 | 1472 | 1570

Erforderlig bromskraft : B¥ = 0.5 Gy * g [N]

| 4169 | 4415 | 4905 | 5396 | 5886 | 6377 | 6867 | 7358 | 7848

Bromskraft : B = 0.49 « G, * g [N]

| 4086 | 4326 | 4807 | 5288 | 5768 | 6249 | 6730 | 7210 | 7691

Kompabilitet - Provresultat :

Forspanningskraft 100 - Ky /(Gy * g): (maste ligga mellan 2 och 4)

| 39 13733 ]30] 28] 25]24]22] 21

Storsta tryckkraft 100 « Dy / (Gy * g): (enaxlig : <10; flexaxlig : <6,7)

| 79 | 74 | 67| 61| 56| 52| a8 | 45 | 42

Storsta dragkraft 100 - Dy /(Gy ¢ g) : (maste ligga mellan 10 och 50)

| 23.0 | 218 | 196 | 17.8 | 16.3 | 15.1 | 14.0 | 13.1 | 12.3

Teknisk tilliten totalvikt fér paskjutsbromsen : Gamax =1600 kg (>=G,!)
Teknisk tilliten totalvikt for alla bromsarna pa slipvagn : G = n*Gp, = 1000 kg (>= Gyl
Maximal bromsmoment n ¢ Mpax / B*R): >=1,.21)
R e e Ey ey

Mekanisk kraftéverforing :

ig = igo * i1 = 3.333+1.000 = 3.333

Etapy = Etayy, * Etagy; = 0.960+1.000 = 0.960

(B*R/Rho + n*P,) / ((D*-K)+Etayy) : (fir ej vara stérre 4n i)

(NI I X0 N [ Y S U R U N

s’/ (sg* * ig) = 4.195 (far ej vara mindre in ig)

Kontrollmyndighet :

Den ovanstidende beskrivningen av bromssystemet uppfyller féreskrifterna i avsnitt 3 till 9
avseende fordon med paskjutsbromssystem.
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