EZ-BZ
31.03.00
Bearb. Schmitz

Abt.
Tag

Ersatz fir

TK 2150

Ersetzt durch

BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL

Prinzipschema

12.617.032.00

gemall 71/320 /EWG , Anhang VIl , Anlage [
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BPW BERGISCHE ACHSEN Kommanditgesellschaft D—51674 Wiehl

@ Bromsberikning 62.617.032.00
enligt 71/320/EWG, avsnitt VIII, bilaga 4 4
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Paskjutsbroms : Typ : PAV/SR-1,3 / MXl1
EG-provprotokollnr. : 21.2.4.1.0.0040
Vald utvixling iygy = 100 : 30 = 3.333

Bromsar : Typ : S 2005-7 EG-provprotokollnr. : AR 2008

Kraftoverforing pa slip :

Kort beskrivning (se principschema)

Utvixling och verkningsgrad pa kraftdverforingen :
igp = 1.000 etagy; = 1.000

Sliipvagn :

TIIIVEIKATE oottt ae e e s eset e e et eeneeenneeeeneennaneens
Varumairke : ...coevveveevieeccnn, L T TG % o TR
Antal axlar : 1 4.5 Antal bromsar n: 4

Teknisk tilldten totalvikt G, :

| 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600

Tillaten dacksradie under last [m] : (Rpjp = 0.215 m, Rppax = 0.259 m)
| 0.259] 0.259] 0.259] 0.259] 0.259] 0.259] 0.259] 0.259] 0.259

Tillaten paskjutskraft : D* = 0.1 « G, + g [N]

| 834 ] 883 | 981 | 1079 ] 1177 1275 | 1373 | 1472 | 1570
Erforderlig bromskraft : B* = 0.5 « G, + g [N]

| 4169 | 4415 | 4905 | 5396 | 5886 | 6377 | 6867 | 7358 | 7848
Bromskraft : B = 0.49 « G, * g [N]

| 4086 | 4326 | 4807 | 5288 | 5768 | 6249 | 6730 | 7210 | 7691
Kompabilitet - Provresultat :

Forspdnningskraft 100 « K, / (G, * g) : (maste ligga mellan 2 och 4)

| 39 [ 37|33 ] 30| 28] 25| 24]22] 21

Storsta tryckkraft 100 « Dy / (G4 * g) : (enaxlig : <10; flexaxlig : <6,7)
| 79 | 74 | 67| 6.1 | 56 | 52| 48 | 45 | 42

Storsta dragkraft 100 + Dy / (Gg * g) : (maste ligga mellan 10 och 50) .
| 231 | 21.8 | 19.6 | 17.8 | 163 | 15.1 | 140 | 13.1 | 12.3

Teknisk tilliten totalvikt for paskjutsbromsen : Gymax = 1600 kg (>= Gy )
Teknisk tillaten totalvikt for alla bromsarna pd slipvagn : Gy = n*Gp, = 3000 kg (>= Gy
Maximal bromsmoment n* My, / (B*R): (>=1,2!)

| 91| 86| 77| 70| 64| 59| 55| 51| 48

Mekanisk kraftoverforing :

i = igo * iy = 3.333+1.000 = 3.333

Etay = Etapy, ¢ Etagyp = 0.960+1.000 = 0.960

(B*R/Rho + n*Py) / (D*-K)+Etap) : (far ej vara stérre 4n ig)

| 225 | 2.22 | 2.17 | 213 | 2.10 | 2.07 | 2.05 | 2.03 | 2.01

s’/ (sg* * ig) = 3.989 (far ej vara mindre 4n ip)

Kontrollmyndighet :

Den ovanstdende beskrivningen av bromssystemet uppfyller foreskrifterna i avsnitt 3 till 9
avseende fordon med paskjutsbromssystem.

Andring Datum Utfardat
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