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Paskjutsbroms : Typ : AE1,0-2 /
EG-provprotokollnr. : AR 1036.0
Vald utvixling ig, = 125 : 40 = 3.125

Bromsar : Typ : S 2504-7 EG-provprotokollnr. : AR 2006

Kraftoverforing pa slip :

Kort beskrivning (se principschema)

Utvixling och verkningsgrad pa kraftéverféringen :
ig1 = 1.000 etagy; = 1.000

Skipvagn :

THIVETKATE © ..oetininiiee ettt e e e e e e ettt et et et e it e e et e e e e e e e eaeeeaens
Varumirke @ ......ccovvvviviiniiiiiiiininenen, 4.3 YD & i
Antal axlar : 1 4.5 Antal bromsar n : 2

Teknisk tilldten totalvikt G, :

| 560 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
Tillaten décksradie under last [m] : (Rpyjp = 0.270 m, Rmax= 0.360 m)
| 0.307] 0.325] 0.360| 0.360| 0.360] 0.360
Tillaten paskjutskraft : D* = 0.1 - G, - g [N]
| 549 | 589 | 687 | 785 | 883 | 981
Erforderlig bromskraft : B* = 0.5 - G, - g [N]
| 2747 | 2943 | 3434 | 3924 | 4415 | 4905
Bromskraft : B = 0.49 - G, - g [N]
| 2692 | 2884 | 3365 | 3846 | 4326 | 4807
Kompabilitet - Provresultat :
Forspanningskraft 100 - K, / (G, - g): (maste ligga mellan 2 och 4)
| 40 | 37| 32| 28| 25| 22
Storsta tryckkraft 100 - Dy / (G, - g) : (enaxlig : <10; flexaxlig : <6,7)
| 6.0 | 65| 55| 48| 43| 3.9
Storsta dragkraft 100 - Dy / (G, + g) : (méste ligga mellan 10 och 50)
| 189|177 | 15.1 | 133 | 11.8 | 106
Teknisk tillaten totalvikt for paskjutsbromsen : Gymax = 1000kg (>= Gy!)
Teknisk tillaten totalvikt for alla bromsarna pé slapvagn : Gy, = n- Gy, = 1800 kg (>= Gy
Maximal bromsmoment n* Mpay / (B-R): (>=1,21!)
| 65| 58| 45| 39| 35| 3.1
Mekanisk kraftdverforing :

5.7.1 ig = ige* igp = 3.125-1.000 = 3.125
5.7.2 Etayy = Etag,- Etagy; = 0.930-1.000 = 0.930
5.7.3 (B-R/Rho + n-P,) / (D*-K) - Etap : (far ej vara storre 4n i

| 3.13 | 3.13 | 3.12 | 2.93 | 2.80 | 2.70

5.7.4 s’ / (sg*- ig) = 3.314 (fér ¢j vara mindre &n ipy
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Kontrollmyndighet :

Den ovanstiende beskrivningen av bromssystemet uppfyller féreskrifterna i avsnitt 3 till 9
avseende fordon med péskjutsbromssystem.

Andring Datum Utfardat
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