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08.02.2005

Bearb. Reduch

Ersetzt durch

BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL

@ Principschema 62.618.065.00
- enligt 71/320 /EWG [98/12/EG) , avsnitt VIl bilaga 1 NI
1. Paskjutsbroms ‘ 3Kraftoeverfoering ’ 2Hjulbromsar
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1) BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL
TypAE]O'2 Utf. o . EG-ProvprNr: AR1036 C My T 089
amin =220 kg G, = 1000 kg s .= 750 N
250 < < 3,38 o _A_ 125 411 80
............ | Ho "Ill teeserrsaaes IHO -_— § - _0 - -_2‘ 2—5‘6 3,125
2) BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL
Typ:$.3006-7TRASK  Utf:  — EG-Provpr.Nr.. AR 2007
GBO max :1500"(9 .S PR max:_.3,o_mm S g-= 13,78 ﬂ_ 80 25 6 S 30 mm
I - T AT PR™ =%
Belag: Beral 1517 Ho 3,125

3) BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL

L) K ; G, K kg noo b
G min titr 0% kg Gy max il 1000 kg Rayn min* 2 0 mm Rayn max 320 mm
Daeck K _ _
G, (kg) 900 1000 % Fylls i av slaepvagnstillverkare
Rdyn max (M) 0,327 0,350
Kuggsegment
Handbroms
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CAD-erstellt




BPW BERGISCHE ACHSEN Kommanditgesellschaft D—51674 Wiehl

@ Bromsberikning 62.618.065
71/320/EWG (98/12/EG) ,avsnitt VIII,bilaga 4 | 4 mu |sine
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Paskjutsbroms : Typ : AE1,0-2 /
EG-provprotokollnr. : AR 1036.0
Vald utvixling ig, = 125 : 40 = 3.125

Bromsar : Typ : S 3006-7RAEG-provprotokollnr. : AR 2007
Kraftoverforing pa sldp :

Kort beskrivning (se principschema)

Utvixling och verkningsgrad pa kraftoverforingen :

i1 = 1.000 etag; = 1.000

Skipvagn :

THIIVETKATE : ..eeniniiiiti ittt e et e e e e e et et e e e et e e a ettt e e eneenenearentnensaaeens
Varumirke : .......ccooiiiiiiiiiniiiiin., BN 1) OO
Antal axlar : 1 4.5 Antal bromsar n : 4

Teknisk tillaten totalvikt G, :

| s60 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
Tillaten dédcksradie under last [m] : (Rppip = 0.310 m, Rimax = 0.440 m)
| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.327| 0.350
Tillaten paskjutskraft : D* = 0.1 - G, - g [N]
| 549 | 589 | 687 | 785 | 883 | 981
Erforderlig bromskraft : B* = 0.5 -+ G, + g [N]
| 2747 | 2943 | 3434 | 3924 | 4415 | 4905
Bromskraft : B = 0.49 - G, - g [N]
| 2692 | 2884 | 3365 | 3846 | 4326 | 4807
Kompabilitet - Provresultat :
Forspanningskraft 100 - K, / (G, - g) : (maste ligga mellan 2 och 4)
| 40| 37| 32| 28] 25 22
Storsta tryckkraft 100 - Dy / (G - g) : (enaxlig : <10; flexaxlig : <6,7)
| 6.9 | 65| 55| 48| 43 | 3.9
Storsta dragkraft 100 - Dy / (G, + g) : (maste ligga mellan 10 och 50)
| 189|177 | 151 | 133 | 11.8 | 106
Teknisk tillaten totatvikt for paskjutsbromsen : Ga;nax =1000kg (>= Gyl
Teknisk tilldten totalvikt for alla bromsarna pé slipvagn : Gy, = n-Gp, = 6000 kg (>= G,!)
Maximal bromsmoment n* Mpx / B-R): (>=1,21) )
| | | — | — | 161|136
Mekanisk kraftéverforing :

5.71 ig = iggo- igp = 3.125-1.000 = 3.125
5.7.2 Etayg = Etay,- Etay; = 0.930-1.000 = 0.930
5.7.3 (B-R/Rho + n-Pg) / (D*-K) - Etap) : (fér €j vara storre an i

| | |~ | |313]313

5.7.4 s | (sg** ig) = 3.225 (far ej vara mindre 4n ipp
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Kontrollmyndighet :

Den ovanstdende beskrivningen av bromssystemet uppfyller foreskrifterna i avsnitt 3 till 9
avseende fordon med péskjutsbromssystem.

Andring Datum Utfardat

0] 09.02.2005{Namn : Reduch
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