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‘ BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL

T Principschema 62.616.063.00

- enligt 71/320 /EWG (98/12/EG) , avsnitt VIl bilaga 1 N
1. Paskjutsbroms ’ 3Kraftoeverfoering ‘ ﬁ-ljulbrornsar
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1) BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL
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2) BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL
Typ: ..92005-7 utf.  a EG-Provpr.Nr.: ... AR 2008
Ggomax =120 KG ;'S prpay=.20mm ig= 141 137 g0 _ j i
— = = 256= Spp =27 mm
Belag: Beral 1517 ; Beral 1126 Ho 3,125 7t

3) BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL
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BPW BERGISCHE ACHSEN Kommanditgesellschaft D—51674 Wiehl

@ Bromsberdkning 62.616.063
71/320/EWG(98/12/EG) ,avsnitt VIII,bilaga 4 4 pax  IBLNE
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Paskjutsbroms : Typ : AE 1,52 /
EG-provprotokollnr. : AR 1034.0
Vald utvixling igy = 125 : 40 = 3.125

Bromsar : Typ : S 2005-7 EG-provprotokollnr. : AR 2008

Kraftoverforing pa slip :

Kort beskrivning (se principschema)

Utvéxling och verkningsgrad pa kraftéverforingen :
igp = 1.000 etag; = 1.000

Skipvagn :

THIVETKATE = ...ienieniiiiii ettt e e e e e e et et e e e et et et et e et et e e een e e en e e e e eeeens
Varumirke @ .......cooeviviiiiiiiiiiiinnn.., K . + R PP
Antal axlar : 1 4.5Antal bromsar n : 4

Teknisk tilldten totalvikt G, :

| 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500
Tillaten décksradie under last [m] : (Rpyjp = 0.260 m, Rppax = 0.350 m)

| 0.350] 0.350] 0.350| 0.350| 0.350| 0.350| 0.350| 0.350| 0.350
Tilliten paskjutskraft : D* = 0.1 - G, - g [N]

| 736 | 785 | 883 | 981 | 1079 | 1177 ] 1275 | 1373 | 1472
Erforderlig bromskraft : B* = 0.5 - G, - g [N]

| 3679 | 3924 | 4415 | 4905 | 5396 | 5886 | 6377 | 6867 | 7358
Bromskraft : B = 0.49 - G, - g [N]

| 3605 | 3846 | 4326 | 4807 | 5288 | 5768 | 6249 | 6730 | 7210
Kompabilitet - Provresultat :
Forspanningskraft 100 - K, / (G, - g) : (maste ligga mellan 2 och 4)

| 42| 40 | 35| 32| 29| 26| 24| 23| 21
Storsta tryckkraft 100 - Dy / (G, + g) : (enaxlig : <10; flexaxlig : <6,7)

| 92| 87| 77| 69| 63| 58] 53] 50| 46
Storsta dragkraft 100 - Dy / (G, - g) : (maste ligga mellan 10 och 50)

| 38.1 | 35.7 | 317 | 28.5 | 25.9 | 23.8 | 22.0 | 20.4 | 19.0
Teknisk tilldten totalvikt f6r paskjutsbromsen : Gymax = 1500 kg (>= G,!)
Teknisk tillaten totalvikt for alla bromsarna pa sldpvagn : Gy, = n- Gy, = 3000kg (>= G,!)
Maximal bromsmoment n* Mp., / (B-R): (>=1,21!)

| 76 | 70| 63 | 57| 52| 48| 44| 41| 38
Mekanisk kraftéverforing :

5.7.1 ig = igo* igq = 3-125-1.000 = 3.125
5.7.2 Etay = Etag,- Etag = 0.900 - 1.000 = 0.900
5.7.3 (B-R/Rho + n-Py) / (D*-K) - Etap : (fir ej vara storre 4n iy

| 3.02 | 2.96 | 2.87 | 2.79 | 2.73 | 2.68 | 2.64 | 2.61 | 2.58

574 /(sg*- ig) = 3.546 (fér ej vara mindre &n ip)
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Kontrollmyndighet :

Den ovanstdende beskrivningen av bromssystemet uppfyller féreskrifterna i avsnitt 3 till 9
avseende fordon med paskjutsbromssystem.
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