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BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL
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Ersetzt durch

@ Principschema 61.618.029.00
enligt 71/320 /EWG , avsnitt VI, bilaga 1 N
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1. Paskjutsbroms 3 Kraftoeverfoering El julbromsar
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1) BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL
Typ: PAV/SR20/L, Utf: (X bis SX, EG-ProvprNr: 2124100039 . m = 088

...............................

Typ: $.3006-7 RASK Utf.: . T, EG-ProvprNr. .. AR 2007
GBo max 31500}(9 :S PRmax = 2lom ; ig = 1378 l:.t. =30 = 27 = Spr = 27 mm
Bromsbelidgg: Beral 1517 o 3,33
3) BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL
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GA min till 1089 kg GA max HL 2000 kg Rdyn min * 310 mm
DACCK : Koo ccisrc s sen s ¥ Fylls i av slaepvagnstillverkare
GA ka) | 1089 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 [ 1600 } 1700 | 1800 [ 1900 [ 2000

Rdynmax (MmM}] 424 | 426 | 437 | 640 | 440 [ 440 | &40 | 440 | 440 | 440 | 440
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BPW BERGISCHE ACHSEN Kommanditgesellschaft D—51674 Wieh

@ Bromsberdkning ‘ 61.618.029.00
‘enligt 71/320/EWG, avsnitt VIIX, bilaga 4 4

1 Paskjutsbroms : Typ : PAV/SR-2,0/1/X
EG-provprotokollnr. : 21.2.4.1.0.0039
Vald utvéxling ipo = 100 : 30 = 3.333

Bromsar: Typ : S 3006-7RAEG-provpfotokolln:.: AR 2007

Kraftdverforing pd sldp :

1 Kort beskrivning (se principschema) i

.2 Utvaxling och verkningsgrad pa kraftbverféringen :
i) = 1.000  etap; = 1.000

W w0 [

4 Sliipvagn :
4.1 THIVEIKATE ! ooooeeeeiceeecieeecrnecrecsraavraesanessraresnberarsssrovarssbessontssssras sassasssannsasssasnas srnnss
4.2 Varumirke : ceevonreeneseeeerceeees 4.3 TyD : cevereenn.

4.4 Antal axlar: 1 4.5 Antal bromsarn: 2
4.6 Teknisk tillaten totalvikt G, :

.| 1089 ] 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000

4.7  Tilldten dicksradie under last [m] : (Rpin = 0.310 m, Ryyax = 0.440 m)

| 0.424] 0.426| 0.437| 0.440] 0.440] 0.440] 0.440} 0.440| 0.440] 0.440] 0.440
48  Tilldten paskjutskraft : D* = 0.1 » Gy * g [N]

[ 1068 | 1079 | 1177 ] 1275 1373 | 1472] 1570 | 1668 | 1766 | 1864 | 1962
4.9 Erforderlig bromskraft: B* = 0.5 » G, * g [N]

| 5342 | 5396 | 5886 | 6377 | 6867 | 7358 | 7848 | 8330 | 8829 | 9320 | 9810
4.10 Bromskraft: B =049 * G, * g [N]

| 5235 | 5288 | 5768 | 6249 | 6730 | 7210 | 7691 | 8172 | 8652 | 9133 ] 9614
] Bestimmelser - Provresultat ¢
3.1  Forspanningskraft 100 » Ky / (Gy * g) : (méste ligga mellan 2 och 4)

| 40 | 40 | 36 | 33 ] 31| 29] 27| 26| 24] 23] 22
5.2 Storsta tryckkraft 100 « D) / (G, * g): (enaxlig : <10; flexaxlig : <6,67)

| 90 | 90|83 |76]71]|66]62]58]55]|52]50
5.3 Stbrsta dragkraft 100 » Dy / (G, * g) : (maste ligga mellan 10 och 50)

|18.5 | 183 | 16.8 | 155 | 14.4 | 13.4 | 126 | 11.8 | 12,2 | 10,6 | 101
5.4  Teknisk tilliten totalvikt for paskjutsbromsen : Gamax = 2000 kg (>= Gy 1)

5.5 Teknisk tilliten totalvikt for alla bromsarna pd slipvagn : Gy = n*Gyp, = 3000 kg (>= G, !
5.6 Mekanisk kraftoverforing ! pa sapvag b bo g ( al)

5.6.1 i = ifgo * ipyp = 3.333+1,000 = 3.333
3.6.2 Etay = Etapy, * Etayy; = 0.880+1.000 = 0.880
5,63 (B*R/Rho + n*Py) / ((D*-K)+Etay) : (fir-ej vara storre #n ify)
[333 ]3.33 333 329 [323 [3.18 |3.14 | 311 |3.08 | 305|303
564 5/ (sp¢ * ig) = 3.628 (fér ej vara mindre &n igy)

6 Koutrolimyndighet :

Den ovanstiende beskrivningen av bromssystemet uppfyller foreskrifterna i avsnitt 3 till 9
avseende fordon med paskjutsbromssystem.
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