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BPW BERGISCHE ACHSEN Kommanditgesellschaft D—51674 Wiehl

@ Bromsberdkning 61.616.064
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Péskjutsbroms : Typ : AE2,0-2 /
EG-provprotokollnr. : AR 1035.0
Vald utvixling iy, = 125 : 40 = 3.125

Bromsar : Typ : S 2005-7 EG-provprotokolinr. : AR 2008

Kraftoverforing pa skip :

Kort beskrivning (se principschema)

Utvixling och verkningsgrad pé kraftdverforingen :
igp = 1.000 etag = 1.000

Skipvagn :
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Antal axlar : 1 4.5Antal bromsar n : 2

Teknisk tilldten totalvikt G, :

| 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000
Tillaten dicksradie under last [m] : (Rppip = 0.260 m, Rppax = 0.350 m)

| 0.350| 0.350| 0.350| 0.350| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000
Tilldten paskjutskraft : D* = 0.1 - G, - g [N]

| 1226 | 1275 | 1373 | 1472 | 1570 | 1668 | 1766 | 1864 | 1962
Erforderlig bromskraft : B* = 0.5 - G, - g [N]

| 6131 | 6377 | 6867 | 7358 | 7848 | 8339 | 8829 | 9320 | 9810
Bromskraft : B = 0.49 - G, - g [N]

| 6009 | 6249 | 6730 | 7210 | 7691 | 8172 | 8652 | 9133 | 9614
Kompabilitet - Provresultat :
Forspanningskraft 100 - K, / (G, - g) : (méste ligga mellan 2 och 4)

| 41| 39| 36| 34| 32| 30] 28] 27] 25
Storsta tryckkraft 100 - Dy / (G, + g) : (enaxlig : <10; flexaxlig : <6,7)

| 9.6 | 93 | 86| 80| 75| 71| 67| 63| 6.0
Storsta dragkraft 100 - Dy / (G - g) : (méste ligga mellan 10 och 50)

| 31.0 | 29.8 | 27.7 | 25.8 | 24.2 | 22.8 | 21.5 | 20.4 | 19.4
Teknisk tilldten totalvikt foér paskjutsbromsen : Gypax = 2000kg (> = G,!)
Teknisk tillaten totalvikt for alla bromsarna pé slipvagn : G = n- Gy, = 1500 kg (>= G,!)
Maximal bromsmoment n* M.y / (B-R): (>=1,2!)

|23 22|20 19 | [ | | [
Mekanisk kraftoverforing :

5.7.1 ig=ige* ig1 = 3.125-1.000 = 3.125
5.7.2 Etay = Etapy,- Etag; = 0.890-1.000 = 0.890
5.7.3 (B-R/Rho + n-P,) / (D*-K) - Etapy : (fér ej vara storre &n ipp

| 2.82 | 2.80 | 275 | 271 | o | o | o | | —

5.7.4 8’/ (sg* - ig) = 3.546 (fér ej vara mindre &n ipy)
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Kontrollmyndighet :

Den ovanstidende beskrivningen av bromssystemet uppfyller foreskrifterna i avsnitt 3 till 9
avseende fordon med péskjutsbromssystem.

Andring Datum Utfardat

0 20.09.2005|Namn : Reduch




