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Prinzipschema
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7 Bergische Achsenfabrik,Fr.Kotz u. Sohne,5276 Wiehl
Typ:PAV/SR-2.7- Ausf. X . EG-Priifor.Nr.: 21.2.4.1.0.0700 "’QHo 0.830
G 4 min = 7785 kg : B, max =2800 kg : Spax = 1000N
. . A 100 1-1 90
250 < i < 400 i, === 2 = =3,226
Ho zul o™ 31 " 2.2 279
2) Knott GmbH , Eggstatt Typ: 25-2025 ; Ausf. : EG-Prifpr. Nr.: 361-185-81
G, max = 900kg ; §_ max =28mm ;i =160 —
Bo R " i” =ng%:27,9 S = 28 mm
Beral 1548 ; Textar T 031 Ho : PR
3) Bergische Achsenfabrik,Fr.Kotz u. Sohne,5276 Wiehl
iy =10 My =10 BAZMID 8B 2MB D= Formfeil BL3  ;ww. Fl 40xB
iy =ipgo Xigg =3.226 - 1.0 = 3226 MH = Mo Mg = 0.630 10 = 0.830
P =D, 25= 2600 N:3226..25. -.22982..N < Pyl =..24800..N
) 4
S R P A N e Zs
B 4 min ul ’Ziz K8 G max zut* 2900 K0 Rugn min t ~425. mm Ry oo 360, mm
Reifen :?K. .................................................................... X Vom Fahrzeugherst. einzufragen
Handbremse Handbremse
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f =352 N/mm

------
......

_C_ 39
"B 65

= 6.00

epiS Inp-ig iw= 13.22 16,010 = 21152

"rBa” 'HB g

= 6.00 “16,0-10= 96.0

CAD-erstelit




B

Abt.
Tag

Ersatz fiir

Ersetzt durch

1.4.1993

Doue

Bearb.

BERGISCHE ACHSENFABRIK FR. KOTZ & SOHNE - 5276 WIEHL

Zuordnungsberechnung 12.110.024.01

" gemag 71/320/EWG, Anhang VIII, Anlage 4 4 4

Blatt | Bl.-Nr. ___
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5.2

53

5.4
5.5
5.6
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5.6.2
5.6.3

5.64

Auflaufeinrichtung : Typ : PAV/SR-2,7 /X EG-Priifprotokoll-Nr. : 21.2.4.1.0.010
Gewihlte Wegiibersetzung iHgo = 100: 31 = 3.226

Bremsen : Typ: 25-2025 EG-Prifprotokoll-Nr. : 361-185-81

ﬂbertragungseinrichtung am Anhinger :

Kurze Beschreibung (s. Prinzipschema)

Wegiibersetzung und Wirkungsgrad der ("Ibertragungseinrichtung :

ig; = 1.000 etay) = 1.000

Anhiinger :

HETSLEIIET & oottt eees s ees e
Anzahl der Achsen : 1 4.5 Anzahl der Bremsen n: 4

Technisch zul. Gesamtmasse G, : :

| 1785 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800
Zulassiger Reifenhalbmesser unter Last [m] : (Rmin =0.253 m, Rpyjax = 0.360 m)
| 0.360] 0.360] 0.360] 0.360] 0.360] 0.360] 0.360] 0.360] 0.360] 0.360] 0.360] 0.360
Zulissige Deichselkraft : D* = 0.] - Gy * g [N]

| 1785 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800
Erforderliche Bremskraft : B¥ = 0.5 - Gy * g [N]

| 8925 | 9000 | 9500 | 1000d 1050q 1100 11509 1200d 12504 1300d 13509 14000
Bremskraft : B = 0.49 « Gy * g [N]

| 8747 | 8820 | 9310 | 9800 | 10294 1078 1127 11764 12250 12749 1323 13720

Zuordnung - Priifergebnisse :
Ansprechschwelle 100 - Ky /(G * g): (muB zwischen 2 und 4 liegen)

| 39 1 39| 37]35]33] 32 | 30 ] 29 | 28 27| 26 | 25
GroBte Druckkraft 100 D) /(Gg * g): (einachsig : <9; mehrachsig : <6)

| 86 | 85 ] 81| 77] 73] 70 67 | 64 | 61] 59| 57] 55
GroBte Zugkraft 100 - Dy /(Gy * g): (muB zwischen 10 und 50 liegen)

[29.9 | 20.6 | 28.1 | 26.7 | 25.4 | 24.2 | 232 [222 | 21.3 [ 205 | 19.8 | 19.0
Technisch zul. Gesamtmasse fiir die Auflaufeinrichtung : Gypax = 2800 kg (>= Gy)
Technisch zul. Gesamtm. fiir alle Bremsen des Anlingers : Gy = n*Gp, = 3600 kg (>= Gy !
Mechanische L"Jbertragungseinrichtung :
ig = igo * ig] = 3.226+1.000 = 3.226
Etay = Etayy, « Etag; = 0.830-1.000 = 0.830
(B*R/Rho + n+P,) / (D*-K)+Etay) : (darf nicht groBer sein als ify)

| 2.54 | 2.54 | 2.50 | 2.47 | 2.45 | 2.42 | 2.40 | 2.38 | 236 | 2.35 | 2.33 | 2.32
s’/ (sg* ° ig) = 3.309 (darf nicht kleiner sein als ig)

Priifstelle :

Die vorstehend beschriebene Bremsanlage erfiillt die Vorschriften der Absitze 3 bis 9
der Priufbedingungen fiir Fahrzeuge mit Auflauf bremsanlagen.




