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BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL

@> Principschema 62.621.066.00
S

enligt 717320 /EWG (98/12/EG) , avsnitt VIII, bilaga 1 [T
1. Paskjutsbroms J 3Kraftoeverfoering ‘ 2Hjulbromsar
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1) BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL
Typ AE28-2  utfe - _EG-ProvprNr. AR1037 DMy 20k
-1 - -
Gp min =890 kg G, = 2800 kg, s . = 1500 N
250 - < 3,38 A _ 125 ~ 141 80 _
............ TS e S B 00 37 ek 13,125
2) BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL
Typ: .SM04-7 Utf. — EG-Provpr.Nr.: .. AR Z20M
GBO max :Sookg ;S PR max = me i lg= 1393 1-1 80 25 6 S 27 mm
I - el - PPRT
Belag: Beral 1517 o 3,125

3) BPW BERGISCHE ACHSEN KOMMANDITGESELLSCHAFT D-51674 WIEHL

L) K G,: Ko kg N Lo
Gamin ti 1890 kg Gy oy i 2990 kg Ryyp i 210 mm Ry o 30 0. mm
Daeck K X Fylls i av slaepvagnstillverkare

Kuggsegment
Handbroms

F jaedermagasin
/ c =352 N/mm
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BPW BERGISCHE ACHSEN Kommanditgesellschaft D—51674 Wiehl

@ Bromsberikning 62.621.066.00
71/320/EWG(98/12/EG) ,avsnitt VIIT,bilaga 4 | 4 po |sin. 4

1 Paskjutsbroms : Typ : AE2,8-2 /
EG-provprotokollnr. : AR 1037.0
Vald utvixling igg, = 125 : 40 = 3.125
2 Bromsar : Typ : S 1704-7 EG-provprotokollnr. : AR 2011
3 Kraftoverforing pa skip :
3.1 Kort beskrivning (se principschema)
3.2 Utvixling och verkningsgrad pa kraftoverforingen :
igp = 1.000 etayg; = 1.000
4 Slkiipvagn :
L R b 11154 | (I RN
4.2 Varumirke : .......cocoiviiiiiiiiiiininenennn.. 43T & e e
4.4 Antal axlar: 1 4.5Antal bromsarn : 4

4.6 Teknisk tilldten totalvikt G, :

| 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800

4.7 Tillaten décksradie under last [m] : (Rppjp = 0.210 m, R = 0.300 m)

| 0.300| 0.300| 0.300| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000

4.8 Tillsten paskjutskraft : D* = 0.1 - G, - g [N]

| 1766 | 1864 | 1962 | 2060 | 2158 | 2256 | 2354 | 2453 | 2551 | 2649 | 2747

4.9 Erforderlig bromskraft : B¥* = 0.5 - G, - g [N]

| 8829 | 9320 | 9810 | 10301] 10791 11289 11772 12263 12759 13244 13734

4.10 Bromskraft: B = 0.49 - G, - g [N]

| 8652 | 9133 | 9614 | 10094 10575 11056 11537 12017 12498 12979 13459

Kompabilitet - Provresultat :

5.1 Forspanningskraft 100 - K, / (G, * g) : (maste ligga mellan 2 och 4)

| 40| 38| 36|34 |32]|31]30]20]27]26]2s

5.2 Storsta tryckkraft 100 - Dq / (G - g) : (enaxlig : <10; flexaxlig : <6,7)

| 00| 94 | 90| 85| 82| 78| 75| 72]69]66] 64

5.3 Storsta dragkraft 100 - Dy / (G, - g) : (maste ligga mellan 10 och 50)

| 28.5 | 27.0 | 25.6 | 24.4 | 23.3 | 22.3 | 21.4 | 20.5 | 19.7 | 19.0 | 18.3

5.4 Teknisk tillaten totalvikt for paskjutsbromsen : Gypax = 2800kg (> = Gg!)
5.5 Teknisk tilldten totalvikt for alla bromsarna pd sldpvagn : Gy, = n* Gpy = 2000kg (> = G,!)
5.6 Maximal bromsmomentn* Mp.y / (B-R): (>=1,21!)

20120 [ 19 [ = = [ = | == = [ = | = |

5.7 Mekanisk kraftoverforing :

5.7.1 ig = ige* ig1 = 3.125-1.000 = 3.125

5.7.2 Etay = Etay,- Etagq = 0.940-1.000 = 0.940

5.7.3 (B-R/Rho + n-P,) / (D*-K) - Etapy : (far ej vara storre &n iy

| 2.88 | 2.86 | 2.84 | — | - | — | |-~ |~ | — | —

5745 /(sgx- ig) = 3.729 (far ej vara mindre &n ipy

6
7

Kontrollmyndighet :

Den ovanstdende beskrivningen av bromssystemet uppfyller foreskrifterna i avsnitt 3 till 9
avseende fordon med paskjutsbromssystem.

Andring Datum Utfardat

0 11.02.2005|Namn : Reduch
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