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Instandsetzung einer Lenkschenkelgruppe
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Demontieren der Spurstange (ggf. 
Lenkungsdämpfer)

Lösen der Kurvenscheibe vom 
Lenkschenkel

Instandsetzung einer Lenkschenkelgruppe
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Instandsetzung einer Lenkschenkelgruppe

Erwärmen der Lenkfaust 
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Instandsetzung einer Lenkschenkelgruppe

Auspressen des Lenkbolzen 
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Instandsetzung einer Lenkschenkelgruppe

Auspressen der Buchsen 
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Instandsetzung einer Lenkschenkelgruppe
Lösen der Kurvenscheibe von der 
Lenkfaust
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Instandsetzung einer Lenkschenkelgruppe
Planschleifen der Auflageflächen 
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Instandsetzung einer Lenkschenkelgruppe
Anschweißen der Kurvenscheibe an 
der Lenkfaust 
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Instandsetzung einer Lenkschenkelgruppe
Einpressen der Buchsen (Lage 
beachten)
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Instandsetzung einer Lenkschenkelgruppe

Einpressen des Lenkbolzens. Lage beachten:
Bohrung im Lenkbolzen für die Feder liegt oben
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Instandsetzung einer Lenkschenkelgruppe

Anschweißen der Kurvenscheibe am
Lenkschenkel
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Instandsetzung einer Lenkschenkelgruppe
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Einpresswerkzeuge


