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2004-04-28Främre fäste med löst monterbara slitplåtar

Från v.18/2004 kommer alla främre fästen till luftfjädring att utrustas med den sedan tidigare,
på justerbara fästen bekanta funktionsprincipen med lösa slitplåtar.
Åtdragningsmomentet blir oförändrat 900 Nm.

Lösa slitplåtar innebär följande fördelar:

• Enklare montering genom att slitplåtarna monteras efter att fjädern placerats i främre fästet.
Detta innebär att man enklare får in fjädern tack vare större utrymme. Förmonterade
luftfjädermoduler kan därmed monteras betydligt enklare i redan fastsvetsade främre fästen.

• Korrekt montering av slitplåtarna säkerställs genom utförande med höjdbegränsning och
avfasad kant.

• Det är tillåtet att blanda nytt och gammalt utförande (Främre fästen med lösa slitplåtar
respektive med fastsvetsade plåtar).

Slitplåtarna i monteringsposition Slitplåtarna lösa

Höjdbegränsning

Avfasad kant

Slitplåtarna 03.164.35.01.0 kan levereras lösa.

T.o.m v.17/2004
Fjäderbult sats
05.858.00.12.0

Fr.o.m v. 18/2004
Fjäderbult sats
05.857.00.24.0

Fjäderbult

Bricka

Låsmutter

Slitplåt

1

1

1

03.341.05.03.0

03.320.32.38.0

03.260.15.01.0

1

1

1

2 03.164.35.01.0

BPW artikelnummerAntal Antal BPW artikelnummer

03.320.32.38.0

03.341.05.03.0

03.260.15.01.0


