
Monteringsanvisning av axlar med AL II luftfjädring (70 mm fjäder)

Monteringsanvisning:

1. Montera detaljerna enligt passande inbyggnad. Se bifogade illustrationer sidan 2.

2. Stryk fett på fjäderkrampans gängor och muttrarnas anliggningsytor.

3. Justera fjäderbädden och fjäderpaketet så att de är parallella mot axelkroppen.
Drag åt låsmuttrarna korsvis tills anliggning mot fjäderplattan.

4. Kontrollera att fjäderbädden och fjäderpaketet är parallella mot axelkroppen. Momentdrag
låsmuttrarna till moment M = 200 Nm enligt bilden nedan.
Upprepa proceduren med M = 300 Nm, M = 450 Nm och M = 550 Nm.
Avsluta med en vinkeldragning på 90º.
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Segment
10.03.345.23.09.0

Fjäderbädd
10.05.032.21.18.0 (höger)
10.05.032.21.19.0 (väster)

Fjäderbädd
10.03.032.26.95.0

Fjäderkrampa
10.03.138.30.07.4 (L=280 mm)

Fjäderbädd
10.03.032.21.15.0 (höger)
10.03.032.21.14.0 (vänster)

Låsmutter
10.03.260.04.19.0

Fjäderplatta
10.03.145.22.77.0

Fixerbult
10.03.084.74.43.0

Fjäderkrampa
10.03.138.37.02.4 (L=289 mm) ALM
10.03.138.37.03.4 (L=281 mm) ALMT

Fixerbult
10.03.084.74.43.0

Fjäderplatta
Trumbroms 10.05.145.22.80.0 (höger)
Trumbroms 10.05.145.22.81.0 (vänster)
Skivbroms 10.05.145.22.82.0 (höger)
Skivbroms 10.05.145.22.83.0 (vänster)

Bricka
10.02.5401.23.07

Låsmutter
10.03.260.04.19.0

Serie ALU

Bricka
10.02.5401.23.07

Serie ALO/ALM


