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Einbauhinweise Verriegelungen
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Die Verriegelungen sind mit einer
Schwei 3naht entsprechend
nebenstehendem Beispiel an der
Ruckenplatte umlaufend anzuschweil3en.

Von der Darstellung abweichende
Anbaupositionen sind entsprechend den
konstruktiven Gegebenheiten moglich und
zulassig.

Wird eine andere als die skizzierte
Schwei3naht gewahlt muss diese mind. die
gleiche Festigkeit aufweisen. Die
Verantwortung hierfur tragt der
Fahrzeugbauer.

V erriegelungen ohne Rlckenplatte sind in
gleicher Weise umlaufend anzuschweil3en

Alle Schweif¥arbeiten sind nur von
fachkundigem Personal auszufihren. Die
einschlagigen, derzeit gultigen Normen
und Regelwerke sind zu beachten.

Zugel assene Schwei izusatzwerkstoffe und

Zugelassene SchweiBzusatzwerkstoffe

Schweillverfalven

Ell

MAG C, MAG M

Zusatzwerkstoff

Stabelektrode

Schweildraht

Normbez,

DIN EN 499 E 35 0 (min.) AS

DIN EN 440G 42 0 M(C) G3SiT1°
DIN EN 440G 42 0 M(C) GASi1°

Zugelassene SchweiBhilfsstoffe

Schweillverfahren

MAG C, MAG M

SchweiBhilfsstoffe

Schutzgas

Normbez.

DIN EN 439 C1
DIN EN 439 M21
DIN EN 439 M24
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