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4.1

4.2

4.3

Priifprotokoll Nr. AR 1034

fiir eine mechanische Auflaufeinrichtung
nach Anhang Vil RREG 71/320/EWG

Hersteller:

Fabrikmarke:

Typ:

Anlage 2

Merkmale der Anhanger, flr
die die Auflaufeinrichtung vom
Hersteller vorgesehen ist

Gewicht G',:

Vertikale statische Last, die
am Kopf der Zugeinrichtung

zulassig ist:

Verwendungsbereich:

Kurze Beschreibung

_Mechanische Auflaufeinrichtung mit Gasdrucksto3dampfer, ohne

BPW Bergische Achsen KG
51674 Wiehl

BPW

AE 1,5-2

790 bis 1500 kg

100 kg

an einachsigen Anhangern mit

starrer Deichsel

| hracl N ,

schwenkbarerDeichsel

Einrichtung nach 3.4. der Vorschriften (Riickfahrautomatik);

Betatigungseinrichtung: verschiebbare Schubstange und
Umilenkhebel

Ansprechschwelle:

durch Widerstande der beweglichen
Teile und des Gasdruckstoldampfers

RWIGV

RWTOV Fahrzeug GmbH

Ein Unternehmen der
RWTOV Gruppe

Institut far Fahrzeugtechnik
Adlerstraie 7

D-45307 Essen

Telefon: +49(0)201825-0
Telefax: +49(0)201825-4150

Sitz der Gesellschaft: Essen
HRB Essen 9975
Aufsichtsratsvorsitzender:
Dr. Eimar Legge

Geschaftsfahrung:
Prof. Dr. Claus Wolff (Vors.)
Friedo Schafer
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Priifprotokoll Nr. AR 1034

RWIGV

Hersteller: BPW Bergische Achsen KG
Geratetyp: AE 1,5-2 Blatt 2 von 3
Anlagen:
1) 1 Kennbild vom 06.05.03
2) Prinzipschema vom 17.04.03
3) Bauunterlagen gemaR Liste vom 24.04.03
6. Prinzipschema der Auflauf-
einrichtung siehe Anlage 2)
7. Auflaufweg
s= 80 mm
8. Weglibersetzung
8.1 iHo = von 80/32 bis 80/23,67
= 2,5 bis 3,38
8.2 entfailt
9. Prifergebnisse
9.1 Wirkungsgrad NMHo = -0,90
9.2 Zusatzkraft = 135N
9.3 Gréfite Druckkraft Dy = 680N
9.4 Gréfite Zugkraft D, = 2800 N
8.5 Ansprechschwelle Kan = 310N
9.6 Verlustweg und Leerweg = -
9.7 Effektiver Auflaufweg = 80 mm
9.8 Ein Uberlastschutz nach 3.6 dieses Anhanges ist vorgesehen/
nicht vorgesehen.
9.8.1 entfallt
9.8.2 enffallt
10. RWTUV Fahrzeug GmbH

Prilflaboratorium:

Technischer Dienst fiir Bremsanlagen
und Technischer Dienst fur
Verbindungseinrichtungen und
Auflaufbremsen

T T,
GHTO
o

RWTUV Fahrzeug GmbH - Institut fiir Fahrzeugtechnik, Adlerstr, 7, D-45307 Essen
Das Priflaboratorium ist von der Akkreditierungssteile des Kraftfahrt-Bundesamtes fiir Prifungen nach ECE,

EG-TypV, StVZO sowie FzTVO akkreditiert (KBA-P 00008-95).




Prifprotokoll Nr. AR 1034 MW ’

Hersteller: BPW Bergische Achsen KG
Geriatetyp: AE 1,5-2 i Blatt 3 von 3

11.  Schlussbescheinigung:

Die vorstehend beschriebene Auﬂaufeinrichtung erfllt die Vorschriften
der Absatze 3.1, 3.2, 3.3, 4 und 5 der Vorschriften fir Fahrzeuge mit
Auflaufbremsanlagen in der Fassung der RKEG 98/12/EG.

Das Priflaboratorium ist fur die oben genannte Richtlinie anerkannt von
der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik
Deutschland, unter DAR-Registriernummer: KBA-P 00009-95.

Essen, 06.05.2003
Ald

Priiflaboratorium

Labor fir Fahrzeugtechnik
Technischer Dienst Verbindungseinrichtungen
und aufbremsen

Dipl.-Ing. W. Conrads
(Prifingenieur)

RWTUV Fahrzeug GmbH - Institut fur Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, D-45307 Essen
Das Priiflaboratorium st von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes fiir Prifungen nach ECE,

EG-TypV, StVZO sowie FzTVO akkreditiert (KBA-P 00009-95).




Buflaufeinrichtung Typ: AE 1,5-2

Hersteller:

Typ:

Verwendungsbereich:

Zulissiges Gesamtgewicht des Anhdngers:

Statische Stiitzlast am Kuppelpunkt:

Nutzbarer Auflaufweg:
Bereich der Wegiibersetzung:

Fahrgeschwindigkeit:

Betriebsbremsanlage:

Ansprechwelle:

BPW Bergische Achsen
Kommanditgesellschaft

28.04.03
TDZ-ES Wa/DB
<041701>

BPW Bergische Achsen
Kommanditgesellschaft

51674 Wiehl -

AE 1,5-2

An einachsigen Anhdngern und
Radbremsen mit wegabhangig
wirkenden Riickfahrsystem

790 - 1500 kg

bis 100 kg

s = 80

- i, = 80/32 = 2,5 bis 80/23,67 = 3,38

iiber 25 len/h

Auflaufeinrichtung mit Stobdampfer
Die Radbremsen werden iiber die
Zugstange, Hebel und Bremsgestange

- betatigt.

Sie wird durch den
GasdruckstoBdampfer gebildet.
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Aldenhoff 06.05.2003

Kennbild

Auflaufeinrichtung Typ:
Hersteller:

Auftr.-Nr: 2t giiaes

Iho

Hebelubersetzung:
Wirkungsgrad:  Muo = 1/ing - [P'(D-K) ]

Kraft P"[N]
Deichselkraft D[N}=
Zusatzkraft KIN]

6.000

5.000
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am Ende der Auflaufeinrichtun

3.000
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AURA_05-03 Deichselkraft D [N]

& Messpunkte ~ = = Verldngerung Linearisierung




CHE ACHSEN Kommanditgesellschaft D-51674 WIEHL

S

BPW BERGIS

@ Prinzipschema TE-2L41.0
TYP AE 1:5_2 ___l___BlaH Bl.;Nr.L
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Revisian Datum Erstellt Eenehmigf

CAD-erstellf
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4.1

4.2

4.3

1. Nachtrag

Zum

Prifprotokoll Nr. AR 1034

fur eine mechanische Auflaufeinrichtung
nach Anhang VIIl RREG 71/320/EWG

Anlage 2
Hersteller: BPW Bergische Achsen
Kommanditgesellschaft
D-51674 Wiehl
Fabrikmarke: BPW
Typ: AE 1,5-2

Merkmale der Anhanger, fir
die die Auflaufeinrichtung vom
Hersteller vorgesehen ist

Gewicht G'p 750 bis 1500 kg

Vertikale statische Kraft, die
am Kopf der Zugeinrichtung
zul&ssig ist: 100 kg

Verwendungsbereich: an Anhangern mit starrer Deichsel

ede#memaehs@eAn#}angM

RWIGV

RWTUV Fahrzeug GmbH

Ein Unternehmen der
TUV-Nord Gruppe

Institut fir Fahrzeugtechnik
Adlerstrale 7

D-45307 Essen

Telefon: +49(0)201825-0
Telefax: +49(0)201825-4150

Sitz der Geselischaft: Essen
HRB Essen 9975
Aufsichtsratsvorsitzender:
Dr. Elmar Legge

Geschaftsfuhrung:
Volker Drube (Vors.)
Friedo Schéafer



Prifprotokoll Nr. AR 1034 muv

Herstelier: BPW
Geréatetyp: AE 1,5-2 Blatt 2 von 3
5. Kurze Beschreibung

Mechanische Auflaufeinrichtung mit GasdruckstoRdampfer, ohne
Einrichtung nach 3.4. der VVorschriften (Ruckfahrautomatik);

Betétigungseinrichtung: verschiebbare Schubstange mit
Umlenkhebel mit Anschiuss fiir die
Ubertragungseinrichtung

Ansprechschwelle: durch Widerstande der beweglichen
Teile und des GasdruckstoRdampfers

Anlagen:
1.) 1 Kennbild vom 21.06.05
2.) Prinzipschema vom 17.04.03
3.) Bauunterlagen gemanR Liste vom 10.01.05
Gegenstdnde des Nachtrages: 1.) Anderung des zulassigen Gesamt-
gewichtes von 790 kg bis 1500 kg auf
750 kg bis 1500 kg
2.) Wahiweiser Einbau von neuen bzw.
geanderten Einzelteilen
6. Prinzipschema siehe Anlage 2.)

7. Auflaufweg

s = 80 mm

8. Weglibersetzung

81 iy = von 80/32 bis 80/23,67
= 2,5 bis 3,38

8.2 entfalit

9. Prifergebnisse

9.1 Wirkungsgrad NHo = 0,90

9.2 Zusatzkraft K = 135N

9.3  Grofte Druckkraft D, = 680 N

O
N
H

9.4 Groflte Zugkraft 2800 N

RWTUV Fahrzeug GmbH - institut for Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, D-45307 Essen
Das Priflaboratorium ist von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahn-Bundesamtes fiir Prifungen nach ECE,
EG-TypV, StVZO sowie FzTVO akkreditiert (KBA-P 00009-95).




Prufprotokoll Nr. AR 1034 Muv

Hersteller: BPW

Geratetyp: AE 1,5-2 Biatt 3 von 3
9.5 Ansprechschwelle Ka = 300N

9.6 Verlustweg und Leerweg s" = -

9.7  Effektiver Auflaufweg s' = 80 mm

9.8  Ein Uberlastungsschutz nach 3.6 dieses Anhanges ist vergesehen/ nicht
vorgesehen.

9.8.1 entfallt

9.8.2 entfallt

10.  Pruflaboratorium: RWTUV Fahrzeug GmbH
Technischer Dienst fur Bremsanlagen
und Technischer Dienst fir
Verbindungseinrichtungen und Auflaufbremsen

11.  Schlussbescheinigung:

Die vorstehend beschriebene Auflaufeinrichtung erfillt die Vorschriften
der Absatze 3.1, 3.2, 3.3, 4 und 5 der Vorschriften fur Fahrzeuge mit
Auftaufbremsanlagen in der Fassung der RKEG 98/12/EG.

Das Priflaboratorium ist fur die oben genannte Richtlinie anerkannt von
der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik
Deutschland, unter DAR-Registriernummer: KBA-P 00009-95.

Essen, 22.06.2005
20677065/Cr

Priiflaboratorium
Labor fur Fahrzeugtechnik
Technischer Dienst Verbindungseinrichtungen
und Auflaufbremsen

e
(Ereradl

Dipl.-Ing. W. Conrads
(Prafingenieur)

RWTUV Fahrzeug GmbH - Institut fir Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, D-45307 Essen
Das Priflaboratorium ist von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes fir Prifungen nach ECE,
EG-TypV, StVZO sowie FzTVO akkreditiert (KBA-P 00008-95).




Conrads 21.06.2005

Kennbild

Auftr -Nr: - 20677065

Auflaufeinrichtung Typ: AE 1,5-2 2
Hersteller: BPW Bergische Achsen e
D-51674 Wiehl N
& hu .
Kraft P'[N]= 5550 Hebelubersetzung: o = 3,3
Deichselkraft DI[N]= - 2.000 Wirkungsgrad: Mo = ik - [P/(D-K) | = 0,902
Zusatzkraft KIN] = 135
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BPW BERGISTHE ACHSEN Kommandilgesellschaft D-51674 WIFHL

Prinzipschemsa
Typ: AE 1,5-2

| TE-2441.0

J T st e

Vel

2 -2
0 17.04 03 Datum 17.04.03 Cafum 22.04.03
o Name Wa Name @\V
Revisian Datum Erstellf Eenehmigf

CAD—ersferJ




Wiehl, 03.01.2005
KO P. Schmidt

Beschreibung des Nachtrages 01 fiir die Auflaufeinrichtung
Typ: AE 1,5-2
EG-Priifprotokoll Nr. AR 1034

Gegenstand des Nachtrages

1. Andern des zulassiges gesamtgewicht von 790 bis 1500 kg auf 750 bis 1500 kg
(die Kennwerte und AbmaBe des StoBdampfers werden libernommen (D-02.002.61.269)).

2. Wahlweiser Einbau von gednderten bzw. anderen Einzelteilen in der genehmigter
Ausfithrung.

BPW Bergische Achsen
Kommanditgeselischaft
D-51674 Wiehl



Auflaufeinrichtung Typ: AE 1,5-2

Hersteller:

Typ:

Verwendungsbereich:

Zuldssiges Gesamtgewicht des Anhiingers:

Statische Stiitzlast am Kuppelpunkt:

Nutzbarer Auflaufweg:
Bereich der Wegiibersetzung:

Fahrgeschwindigkeit:

Betriebsbremsanlage:

Ansprechschwelle:

BPW Bergische Achsen
Kommanditgesellschaft

Wiehl, 03.01.2005
KO P. Schmidt

BPW Bergische Achsen
Kommanditgesellschaft
51674 Wiehl

AE 1,5-2
An einachsigen Anhingern und
Radbremsen mit wegabhéngig
Wirkenden Riickfahrsystem
750 - 1500 kg

bis 100 kg

s> =80
1p = 80/32 = 2.5 bis 80/23.67 = 3.38

uber 25 km/h

Auflaufeinrichtung mit Sto3ddmpfer
Die Radbremsen werden tber die
Zugstange, Hebel und Bremsgestinge
Betatigt

Sie wird durch den
Gasdruckstodampfer gebildet




