
Airlight II Änderungshinweise Gesamt-Dokument AL II-SN.0
Blatt 1  Bl.�Nr. d

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de

Rev.
Gesamt�
dokument

Stand
ALII�SN.0
Bl.�Nr.

Bemerkung

4  29.02.2008

Blatt I Überarbeitet
Blatt II Gewichte auf ECO�Plus 2 u. Federbolzen M24 aktualisiert
Blatt IIa Gewichte auf ECO�Plus 2 u. Federbolzen M24 aktualisiert
Blatt IIb Blatt neu hinzu, Gewichte Nachlauflenkachsen HSFH.. / NHZF..
Blatt III Sachnummern Lenkerfedern geändert von 05.082. .. .. .0 in 05.082. .. .. .2 für Federbolzen M24 / Schwerpunkthöhen für neue Datenblätter hinzu
Blatt IIIa Blatt gelöscht, Daten auf Blatt III zusammengeführt
Blatt IV für Federbolzen M24 aktualisiert u. Anschraubbare Stützen hinzu
Blatt V für Federbolzen M24 aktualisiert
Blatt 1 Überarbeitet auf ECO Plus 2 u. Federbolzen M24 / Grundplattenmitten angepasst
Blatt 2 Überarbeitet auf ECO Plus 2 u. Federbolzen M24 / Grundplattenmitten angepasst
Blatt 3 Überarbeitet auf ECO Plus 2 u. Federbolzen M24 / Achse mit SP2040, FM1080, AM1300, LBM1395 hinzu / Lenkungsdämpfer Teilesatz Nr. hinzu
Blatt 4 Überarbeitet auf ECO Plus 2 u. Federbolzen M24 / Achse mit SP2040, FM1080, AM1300, LBM1395 hinzu / Lenkungsdämpfer Teilesatz Nr. hinzu
Blatt 5 Überarbeitet auf ECO Plus 2 u. Federbolzen M24 / Achse mit SP2040, FM1080, LBM1395 hinzu / Lenkungsdämpfer Teilesatz Nr. hinzu
Blatt 6 Überarbeitet auf ECO Plus 2 u. Federbolzen M24 / Achse mit SP2040, FM1080, LBM1395 hinzu / Lenkungsdämpfer Teilesatz Nr. hinzu
Blatt 7a Überarbeitet auf ECO Plus 2 u. Federbolzen M24
Blatt 8 Überarbeitet auf ECO Plus 2 u. Federbolzen M24 / Grundplattenmitten angepasst
Blatt 9 Überarbeitet auf ECO Plus 2 u. Federbolzen M24 / Grundplattenmitten angepasst
Blatt 10 Überarbeitet auf ECO Plus 2 u. Federbolzen M24 / Achse mit SP2040, FM1080, AM1300, LBM1395 hinzu / Lenkungsdämpfer Teilesatz Nr. hinzu
Blatt 11 Überarbeitet auf ECO Plus 2 u. Federb. M24 /Achse mit SP2040, FM1080, AM1300, LBM1395 hinzu/Lenkungsd. Teilesatz Nr. hinzu /FH�Tab. Zeile 4 u. 5 in 6 u.7
Blatt 12 Überarbeitet auf ECO Plus 2 u. Federb. M24/Achse mit SP2040, FM1080, LBM1395 hinzu / Lenkungsdämpfer Teilesatz Nr. hinzu / FH�Tabelle Zeile 4 u.5 in 6 u.7
Blatt 13 Überarbeitet auf ECO Plus 2 u. Federb. M24/Achse mit SP2040, FM1080, LBM1395 hinzu / Lenkungsdämpfer Teilesatz Nr. hinzu / FH�Tabelle Zeile 4 u.5 in 6 u.7
Blatt14a Überarbeitet auf ECO Plus 2 u. Federbolzen M24
Blatt 15 Überarbeitet auf ECO Plus 2 u. Federbolzen M24 / Grundplattenmitten angepasst
Blatt 15a Federbolzen M24 aktualisiert / Lenker L1=500 � L2=310 hinzu
Blatt 15b Federbolzen M24 aktualisiert / Lenker L1=500 � L2=310 hinzu, Achstyp KHZFALU 9010 aus Tabelle gelöscht
Blatt 16 Überarbeitet auf ECO Plus 2 u. Federbolzen M24 / Grundplattenmitten angepasst / FH�Tabelle Zeile 3 Gesamtfederweg GF in 220 berichtigt
Blatt 16a Federbolzen M24 aktualisiert / Lenker L1=500 � L2=310 hinzu
Blatt 16b Federbolzen M24 aktualisiert / Lenker L1=500 � L2=310 hinzu, Achstyp KHZFALU 9010 aus Tabelle gelöscht
Blatt 17 Überarbeitet auf ECO Plus 2 u. Federbolzen M24 / Lenkungsdämpfer Teilesatz Nr. hinzu / FH�Tabelle Zeile 1, 2, 3 in Zeile 2, 3, 4
Blatt 17a Blatt neu hinzu, Nachlauflenkachsen NHZFALULL 9010
Blatt 19 Blatt neu hinzu, Einseitige Anhebevorrichtung zu ALU
Blatt 19a Überarbeitet auf ECO Plus 2 u. Federbolzen M24 

5 13.10.2008 Blatt III Bei Ausführung ALO Blatt 5 u. 6  Lenkerfeder ..13.96.2 geändert in ..14.02.2 u. Lenkerfeder ...14.02.2 geändert in ...13.96.2
Blatt IV Bei “ Anschraubbare Stützen ALII “ Maße korregiert

Änderungen vorbehalten / Rev. 1 � 13.10.08 / Konrad



Airlight II Übersicht          AL II-SN.0
Luftfederachsen mit Trommelbremse                                        Bl.�Nr. I

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 3 � 29.02.08 / Konrad
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Luftfgefederte Achsen
und Achsaggregate

Lenkerfedern
70 mm

Luftbalg  BPW Achstyp mit Trommelbremse
Fahrhöhe
FH (mm)

Aggregate
nach Zeichn. ALII�

SN.0
Blatt�Nr.30/30K 36/36K SN 4218 SN 3020 SN 3620

A
L

O
 

Einblatt
•   �

HSF../HZF.. ��� ��� 390�510

Blatt 1

� •  Blatt 2

Nachlauflenkachsen LL
mit seitlich gekröpften Lenkern

Einblatt

•  �

HSFH..LL ��� ��� 430�510

Blatt 3

� •  Blatt 4

Nachlauflenkachsen LL
mit geraden Lenkern

•  � Blatt 5
� •  Blatt 6

Zweiseitige Anhebevorrichtung Blatt 7a

A
L

M
 /

 A
L

M
T Einblatt

•  �

HSF../HZF.. ��� ��� 245�420

Blatt 8

� •  Blatt 9

Nachlauflenkachsen LL
mit seitlich gekröpften Lenkern

Einblatt

•  �

HSFH..LL ��� ���

255�420 Blatt 10
� •  

350�420
Blatt 11 

Nachlauflenkachsen LL
mit geraden Lenkern

•  � Blatt 12
� •  Blatt 13

Zweiseitige Anhebevorrichtung Blatt 14a

A
LU

Einblatt

•  �
HSF../HZF.. ��� ���

175�300

Blatt 15
��� NHZF.. ��� Blatt 15a 

��� ��� KHSF../KHZF.. Blatt 15b

� •  
HSF../HZF.. ��� ��� Blatt 16

��� NHZF.. ��� Blatt 16a
��� ��� KHSF../KHZF.. Blatt 16b

Nachlauflenkachsen LL
mit geraden Lenkern Einblatt •  � HSFH..LL 215�300

Blatt 17
NHZF..LL Blatt 17a

Einseitige Anhebevorrichtung Blatt 19
Zweiseitige Anhebevorrichtung Blatt 19a



Airlight II Gewichte               AL II-SN.0
Luftfederachsen mit Trommelbremse SN 4218                                  Bl.�Nr. II

Änderungen vorbehalten / Rev. 3 � 29.02.08 / Konrad

Baureihe

Blattfeder
Mehrgewicht

pro Achse
in kg

Lenkerlänge
L1 (mm)

Lenkerlänge
L2 (mm)

Lenker�
stärke
(mm)

ALO / ALU 500 380
1x56 4,0

1x62 9,4

ALO / ALU 500 310 1x62 2,4

ALM 500 380 1x62 5,6

ALMT 500 380 1x62 3,6

Mehrgewichte pro Achse

Anschraubbare Stützen = 8 kg                            
Achskörper von 120x10 auf 120x15 = 0,0115 kg x Spur (SP)
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Gewichtsabweichungen liegen innerhalb der zul. DIN�Toleranzen
für die jeweiligen Fertigungsverfahren. Gewichtsangaben in kg

Gewicht
Luft�

federteile

Gewicht
Achs�

einbindung

FM 900 FM 980 FM 1200 FM 1300 FM 1400

SP
1820

SP
1820

SP
1880

SP
2010

SP
2040

SP
2040

GM409

SP
2040

GM671

SP
2095

SP
2095

SP
2140

A
LO

Blatt 1
1 96

31 299 279 302 292 293 293 290 295 295 2962 101
3 105

Blatt 2 
1 102

31 299 279 302 292 293 293 295 2962 106
3 111

A
L

M
 /

 A
L

M
T Blatt 8

1 108

31 299 279 302 292 293 293 290 295 295 296

2 110
3 112
4 102
5 114
6 106
7 109

Blatt 9

1 113

31 299 279 302 292 293 293 295 296

2 116
3 117
4 107
5 120
6 111
7 114

A
LU

Blatt 15

1 96

37 279 302 292 293 293 290 295 296
2 103
3 105
4 105

Blatt 16

1 102

37 279 302 292 293 293 295 296
2 108
3 111
4 111

Blatt 7a, 14a, 19a Zweiseitige Anhebevorrichtung Ausführung Stütze    = 34 kg
Zweiseitige Anhebevorrichtung Ausführung C�Träger = 33 kg

Blatt 19 Einseitige Anhebevorrichtung                                   = 29 kg

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 1280, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de

SP = Spur
FM = Federmitte
GM = GrundplattenmitteAchsgewichte HSF.. / HZF..

1) Mehrgewicht zu Lenker 500/310 (1x56)
2) Mehrgewicht zu Lenker 500/380 (1x56)

1)

1)

1)

2)

2)

Ermittlung Gesamtgewicht

Luftfederteile

+  Achseinbindung

+  Achse

+  Mehrgewicht 

=  Gesamtgewicht



Airlight II Gewichte               AL II-SN.0
Luftfederachsen mit Trommelbremse SN 3620 / SN3020                              Bl.�Nr. IIa

Änderungen vorbehalten / Rev. 2 � 29.02.08 / Konrad

Baureihe

Blattfeder
Mehrgewicht

pro Achse
in kg

Lenkerlänge
L1 (mm)

Lenkerlänge
L2 (mm)

Lenker�
stärke
(mm)

ALU 500 380
1x56 4,0

1x62 9,4

ALU 500 310 1x62 2,4

Mehrgewichte pro Achse

Anschraubbare Stützen = 8 kg                            
Achskörper von 120x10 auf 120x15 = 0,0115 kg x Spur (SP)

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 1280, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de

1) Mehrgewicht zu Lenker 500/310 (1x56)

1)

1)

1)
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Gewichtsabweichungen liegen innerhalb der zul. DIN�Toleranzen
für die jeweiligen Fertigungsverfahren. Gewichtsangaben in kg

Gewicht
Luft�

federteile

Gewicht
Achs�

einbindung

FM 980 FM 1100 FM 1200 FM 1300

SP
1830

SP
1835

SP
1880

SP
1885

SP
1935

SP
1950

SP
1995

SP
2040

SP
2045

SP
2040

SP
2045

A
LU

Blatt 15a

1 96

37 265 285 271 291
2 103
3 105
4 105

Blatt 15b

1 96

37 295 316 299
2 103
3 105
4 105

Blatt 16a

1 102

37 265 285
2 108
3 111
4 111

Blatt 16b

1 102

37 295 316 299 306 303 306 303
2 108
3 111
4 111

Blatt 19 Einseitige Anhebevorrichtung = 29 kg

Achsgewichte KH.. / NH..
SP = Spur
FM = Federmitte

Ermittlung Gesamtgewicht

Luftfederteile

+  Achseinbindung

+  Achse

+  Mehrgewicht 

=  Gesamtgewicht

306 303 306 303

271 291



Airlight II Gewichte               AL II-SN.0
Nachlauflenkachsen mit Trommelbremse                                       Bl.�Nr. IIb

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 0 � 29.02.08 / Konrad

Mehrgewichte pro Achse

Anschraubbare Stützen = 8 kg                              
Lenkungsdämpfer Teilesatz = 2 kg             

Baureihe

Blattfeder Mehrgewicht
pro Achse

in kg
Lenkerlänge

L1 (mm)
Lenkerlänge

L2 (mm)

Lenker�
stärke
(mm)

ALOLL 
Blatt 3, 4

500 380 1x62 7,0

ALOLL
Blatt 5, 6

500 380
1x56 4,0

1x62 9,4

ALOLL
Blatt 5, 6

500 310 1x62 2,4

ALMLL
Blatt 12, 13

500 380 1x62 5,6

ALULL
Blatt 17

500 380 1x62 5,4
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Gewichtsabweichungen liegen innerhalb der zul. DIN�Toleranzen
für die jeweiligen Fertigungsverfahren. Gewichtsangaben in kg

Gewicht
Luft�

federteile

Gewicht
Achs�

einbindung

FM 980 FM 1080 FM 840

SP
2040

SP
2040

SP
2095

SP
2140

SP
1945

SP
1985

A
LO

LL

Blatt 3
2 106

31 442 442 444 447
3 110

Blatt 4
2 111

31 442 442 444 447
3 115

Blatt 5
2 101

31 442 442 444 447
3 105

Blatt 6
2 106

31 442 442 444 447
3 111

A
L

M
L

L
 /

 A
L

M
T

L
L Blatt 10

1 110

31 442 442 444 447

2 113

5 117

6 109

7 111

Blatt 11
6 114

31 442 442 444 447
7 116

Blatt 12
6 106

31 442 442 444 447
7 109

Blatt 13
6 111

31 442 442 444 447
7 114

A
LU

LL

Blatt 17
2 107

37 441 4443 109

4 109

Blatt 17a
2 112

37 436 4373 115

4 115

Achsgewichte HSFH..LL / NHZF..LL
SP = Spur
FM = Federmitte

Ermittlung Gesamtgewicht

Luftfederteile

+  Achseinbindung

+  Achse

+  Mehrgewicht 

=  Gesamtgewicht

1)

2)

2)

1) Mehrgewicht zu Lenker 500/310 (1x62)
2) Mehrgewicht zu Lenker 500/310 (1x56)
3) Mehrgewicht zu Lenker 500/380 (1x56)

2)

3)

3)

442
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e Aggregate
nach Zeichn.

ALII�SN.0
Blatt Nr.

Lenker�
feder

05.082..

Blatt
dicke

L1 L2
Achs�
last in 

Kg

Schwerpunkthöhen max.
Federmitte FM

900 980 1080 1200 1300 1400

A
LO

Blatt 1

Blatt 2

..13.90.2
1x56 500

310
8000 2250 2400 2800 3000 3200
9000 ��� ��� 2500 2700 2850

..13.89.2

380

8000 2250 2400 2800 3000 3200
9000 ��� ��� 2500 2700 2850

..13.96.2

1x62 500

8000 2750 2950 ��� ��� ���
9000 2450 2650 3100 3300 3500
10000 ��� ��� 2750 2950 3150

..14.02.2 310
8000 2750 2950 ��� ��� ���
9000 2450 2650 3100 3300 3500
10000 ��� ��� 2750 2950 3150

Blatt 3
Blatt 4

..14.23.2

..14.24.2
1x62 500

310
8000 2950 3150
9000 2650 2850

..13.93.2

..13.94.2
380

8000 2950 3150
9000 2650 2850

Blatt 5
Blatt 6

..13.90.2
1x56

500

310
8000 2400 2550
9000 2150 2300

..13.89.2 380
8000 2400 2550
9000 2150 2300

..14.02.2
1x62

310
8000 2950 3150
9000 2650 2850

..13.96.2 380
8000 2950 3150
9000 2650 2850

A
L

M
  

/ 
 A

L
M

T Blatt 8
Blatt 9

..13.88.2

..14.09.2
1x56

500 380

8000 2250 2400 2800 3000 3200
9000 ��� ��� 2500 2700 2850

..13.95.2

..14.12.2
1x62

8000 2750 2950 ��� ��� ���
9000 2450 2650 3100 3300 3500
10000 ��� ��� 2750 2950 3150

Blatt 10
Blatt 11

..13.91/92.2

..14.13/14.2
1x62 500 380

8000 2950 3150
9000 2650 2850

Blatt 12
Blatt 13

..13.88.2 1x56 500 380
8000 2400 2550
9000 2150 2300

..13.95.2 1x62 500 380
8000 2950 3150
9000 2650 2850

Airlight II Schwerpunkthöhen               AL II-SN.0
Luftfederachsen mit Trommelbremse                                          Bl.�Nr. III

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 4 � 13.10.08 / Konrad

Vorzugsreihe

1)

1)

1)

1)

1)

2)

2)

2)

B
au

re
ih

e Aggregate
nach Zeichn.

ALII�SN.0
Blatt Nr.

Lenker�
feder

05.082..

Blatt
dicke

L1 L2
Achs�
last in 

Kg

Schwerpunkthöhen max.
Federmitte FM

840 900 980 1080 1100 1200 1300 1400

A
LU

Blatt 15
Blatt 15a
Blatt 15b
Blatt 16
Blatt 16a
Blatt 16b

..13.90.2

1x56 500

310
8000 2000 2100 2300 2500 2650 2850

9000 ��� ��� 2050 2200 2350 2550

..13.89.2

380

8000 2000 2100 2300 2500 2650 2850

9000 ��� ��� 2050 2200 2350 2550

..13.96.2

1x62 500

8000 2400 2650 ��� ��� ��� ���

9000 2100 2250 2500 2700 2900 3100

10000 ��� ��� 2250 2400 2600 2800

..14.02.2 310

8000 2400 2650 ��� ��� ��� ���

9000 2100 2250 2500 2700 2900 3100

10000 ��� ��� 2250 2400 2600 2800

Blatt 17

..13.89.2

..13.96.2

1x56

1x62

500 380

8000 2100 2250

9000 1850 2000

8000 2650 2850

9000 2250 2450

Ermittlung der Schwerpunkthöhen bei Achsaggregaten mit Lenkachse

Schwerpunkthöhe           Schwerpunkthöhe
der starren Achsen     +      der Lenkachse

=  Schwerpunkthöhe
Anzahl der Achsen

Beispiel:

2500 + 2500 + 2200
= 2400

3

Berechnungsbezug: 
0,4g Querbeschleunigung Seitenneigung des Aufbaus ca 3,5°
ohne Berücksichtigung der Kippgrenze und der Reifeneinfederung

1) Baureihe ALM
2) Baureihe ALMT

Vorzugsreihe

Blatt 17a ..13.96.2 1x62 500 380
8000 2300

9000 2000



Airlight II Luftfederstützen AL II-SN.0
für Achsaggregate nach ALII�SN.0                                          Bl.�Nr. IV

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 3 � 13.10.08 / Konrad

Standard Stützen AL II
Anschraubbare
Stützen AL II

Hinweis
Die Stützen und der Rahmen sind so
auszusteifen, dass die eingeleiteten
Kräfte aufgenommen werden.

Siehe aktuelle Einbauanleitung

Hinweis       
Die Stützen und der Rahmen sind so
auszusteifen, dass die eingeleiteten
Kräfte aufgenommen werden.

Siehe Montageanleitung C�04.00.509610



Airlight II C�Träger               AL II-SN.0
für Achsaggregate nach ALII�SN.0                                             Bl.�Nr. V

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 3 � 29.02.08 / Konrad

Hinweis       
Der Rahmen ist so auszusteifen, dass die
eingeleiteten Kräfte aufgenommen werden.

Siehe aktuelle Einbauanleitung

Beispiel
Typ Bezeichnung einer luftgefederten Achse 
mit C�Träger

HSFALO 9010  C V30          Ausführung mit C�Träger

Verfügbare Federmitten FM

980 1100 1200 1300 1400

Maß A 77 87 77 77 77

Ausführung C�Träger für Lenkachsen
mit seitlich gekröpften Lenkern

Weitere Ausführungen auf Anfrage



Achse Typ Spur SP
Federmitte

FM

Grund�
plattenmitte

GM

Balgmitte BM Brems�
zyl.

Reifen empfohlen
V=20 V=60

HSFALO 9010 2010 1200 379 1160 1080 M / F

385/65 R22,5

385/55 R22,5

HSFALO 9010 2040 1200 409 1160 1080 M / F

HSFALO 9010 2040 1300 409 1260 1180 M / F

HSFALO 9010 2040 1300 671 1260 1180 M / (F)

HSFALO 9010 2095 1300 464 1260 1180 M / F

HSFALO 9010 2095 1400 464 ���� 1280 M / F

HSFALO 9010 2140 1400 585 1360 1280 M / F

HZFALO 9010 1820 900 239 860 780 M / (F)

275/70 R22,5HZFALO 9010 1820 980 239 ���� 860 M / F

HZFALO 9010 1880 980 259 940 860 M / F

Airlight II Luftfederachsen mit Trommelbremse SN 4218 Fahrhöhe 390�510 mm AL II-SN.0
Baureihe HSFALO 9010 V30K/V30    HZFALO 9010 V30K/V30 für Anhänger und Auflieger Bl.�Nr. 1

1) Hubhöhen nach TD�1242.0
2) nur für Auflieger / Zentralachsanhänger geeignet

3) M = Membranzylinder /  F = Federspeicherzylinder
4) bei V=60 nur Membranzylinder möglich
5) V=20 nur mit Lenker L1=500 / L2=380 möglich

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 2 � 29.02.08 / Konrad

2)

Zeile Baureihe

≈ einstellbare Fahrhöhe FH

G
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1)
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g

Stoßdämpfer
02.37...

Stütze
Stoßdämpfer
befestigung

für Einzel�
achsen

für Achs�
aggregate

min. FH
bei ange�
hobener
Achse

leer
ohne
Luft

belastet
ohne
Luft

ST C E G D F

1 ALO 390�430 400�430 430 330 315 190 30K ..22.83.00 184 86 240 83 70 35

2 ALO 420�470 430�470 460 360 345 190 30K ..22.83.00 268 80 258 83 90 35

3 ALO 450�510 460�510 490 390 375 220 30 ..02.92.00 268 80 258 83 90 35

FAHRTRICHTUNG

10 Bolzen M22x1,5
DIN 74361 Teil 1 w.w.Teil 3

Luftfederbalgauflage
min. 140mm

max. Neigungswinkel des Aufliegers bei Volllast und niedrigster einstellbarer Fahrhöhe ±1°

mit Lenker L1=500 / L2=310, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 18
mit Lenker L1=500 / L2=380, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 15

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die
eingeleiteten Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW. 

Hebellänge
120,135,150,165 3)

4)

4)

5)

5)

5)



Achse Typ Spur SP
Federmitte

FM

Grund�
plattenmitte

GM

Balgmitte BM Brems�
zyl.

Reifen empfohlen
V=80

HSFALO 9010 2010 1200 379 1040 M / F

385/65 R22,5

385/55 R22,5

HSFALO 9010 2040 1200 409 1040 M / F

HSFALO 9010 2040 1300 409 1140 M / F

HSFALO 9010 2095 1300 464 1140 M / F

HSFALO 9010 2140 1400 585 1240 M / F

HZFALO 9010 1820 900 239 740 M

275/70 R22,5HZFALO 9010 1820 980 239 820 M

HZFALO 9010 1880 980 259 820 M

Airlight II Luftfederachsen mit Trommelbremse SN 4218 Fahrhöhe 390�510 mm AL II-SN.0
Baureihe HSFALO 9010 V36K/V36    HZFALO 9010 V36K/V36 für Anhänger und Auflieger Bl.�Nr. 2

1) Hubhöhen nach TD�1242.0
2) nur für Auflieger / Zentralachsanhänger geeignet

3) M = Membranzylinder /  F = Federspeicherzylinder

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 2 � 29.02.08 / Konrad

2)

Zeile Baureihe

≈ einstellbare Fahrhöhe FH

G
es

am
t�

fe
d

er
w

eg
 G

F 
1)

Lu
ft

b
al

g

Stoßdämpfer
02.37...

Stütze
Stoßdämpfer
befestigung

für Einzel�
achsen

für Achs�
aggregate

min. FH
bei ange�
hobener
Achse

leer
ohne
Luft

belastet
ohne
Luft

ST C E G D F

1 ALO 390�430 400�430 430 330 315 190 36K ..22.83.00 184 86 240 83 70 35

2 ALO 420�470 430�470 460 360 345 190 36K ..22.83.00 268 80 258 83 90 35

3 ALO 450�510 460�510 490 390 375 220 36 ..02.92.00 268 80 258 83 90 35

FAHRTRICHTUNG

10 Bolzen M22x1,5
DIN 74361 Teil 1 w.w.Teil 3

Luftfederbalgauflage
min. 200mm

max. Neigungswinkel des Aufliegers bei Volllast und niedrigster einstellbarer Fahrhöhe ±1°

mit Lenker L1=500 / L2=310, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt  5
mit Lenker L1=500 / L2=380, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 11

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die
eingeleiteten Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW. 

Hebellänge
120,135,150,165

3)



Airlight II Nachlauflenkachsen mit Trommelbremse SN 4218 Fahrhöhe 430�510 mm AL II-SN.0
Baureihe HSFHALOLL 9010 V30K/V30 für Auflieger Bl.�Nr. 3

1) Hubhöhen nach TD�1242.0

2) M = Membranzylinder / F = Federspeicherzylinder

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 1 � 29.02.08 / Konrad

FAHRTRICHTUNG

10 Bolzen M22x1,5
DIN 74361 Teil 1 w.w.Teil 3

Luftfederbalgauflage
min. 140mm

max. Neigungswinkel des Aufliegers bei Volllast und niedrigster einstellbarer Fahrhöhe ±1°

mit Lenker L1=500 / L2=310, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 18
mit Lenker L1=500 / L2=380, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 15

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die
eingeleiteten Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW. 

Hebellänge
135, 150, 165

Bodenfreiheit in
Abhängigkeit der
Reifengröße beachten

Die obere
Stoßdämpfer�
befestigung 
ist vom
Fahrzeugbauer 
auszuführen

Werkseitige Einstellung:
Lenkeinschlag 12°    

Zeile Baureihe

≈ einstellbare Fahrhöhe FH

G
es

am
t�

fe
d

er
w

eg
 G

F 
1)

Lu
ft

b
al

g

Stoßdämpfer
02.37...

Stütze
Stoßdämpfer
befestigung

für Achs�
aggregate

min. FH
bei ange�
hobener
Achse

leer
ohne
Luft

belastet
ohne
Luft

ST C E G D F

2 ALOLL 430�470 460 360 345 190 30K ..22.83.00 268 80 258 83 90 35

3 ALOLL 460�510 490 390 375 220 30 ..02.92.00 268 80 258 83 90 35

Bei Achslastverhältnis � starre Achse zu Lenkachse � von 1:1, bei Aggregaten mit 
Liftachsen und bei Einsatz von Zentralschmieranlagen sind die Lenkachsen mit 
einem Lenkungsdämpfer auszurüsten.

Blattfeder Spurstangen�
lage

Lenkungsdämpfer
Teilesatz

Zeichnung
L1 L2

500
380

312 / 110 05.872.00.53.0 04.00.074453
310

Achse Typ Spur SP
Federmitte

FM
Stützmitte

AM 

Lenkbolzen�
mitte
LBM

Balgmitte BM Brems�
zyl.

Reifen empfohlen
V=20 V=60

HSFHALOLL 9010 2040 980 1200 1395 940 860 M / F
385/65 R22,5

385/55 R22,5

HSFHALOLL 9010 2040 1080 1300 1395 1040 960 M / F

HSFHALOLL 9010 2095 1080 1300 1450 1040 960 M / F

HSFHALOLL 9010 2140 1080 1300 1495 1040 960 M / F

2)



Airlight II Nachlauflenkachsen mit Trommelbremse SN 4218 Fahrhöhe 430�510 mm AL II-SN.0
Baureihe HSFHALOLL 9010 V36K/V36 für Auflieger Bl.�Nr. 4

1) Hubhöhen nach TD�1242.0

2) M = Membranzylinder / F = Federspeicherzylinder

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 1 � 29.02.08 / Konrad

FAHRTRICHTUNG

10 Bolzen M22x1,5
DIN 74361 Teil 1 w.w.Teil 3

Luftfederbalgauflage
min. 200mm

max. Neigungswinkel des Aufliegers bei Volllast und niedrigster einstellbarer Fahrhöhe ±1°

mit Lenker L1=500 / L2=310, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt  5
mit Lenker L1=500 / L2=380, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 11

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die
eingeleiteten Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW. 

Hebellänge
135, 150, 165

Bodenfreiheit in
Abhängigkeit der
Reifengröße beachten

Die obere
Stoßdämpfer�
befestigung 
ist vom
Fahrzeugbauer 
auszuführen

Werkseitige Einstellung:
Lenkeinschlag 12°    

Zeile Baureihe

≈ einstellbare Fahrhöhe FH

G
es

am
t�

fe
d

er
w

eg
 G

F 
1)

Lu
ft

b
al

g

Stoßdämpfer
02.37...

Stütze
Stoßdämpfer
befestigung

für Achs�
aggregate

min. FH
bei ange�
hobener
Achse

leer
ohne
Luft

belastet
ohne
Luft

ST C E G D F

2 ALOLL 430�470 460 360 345 190 36K ..22.83.00 268 80 258 83 90 35

3 ALOLL 460�510 490 390 375 220 36 ..02.92.00 268 80 258 83 90 35

Bei Achslastverhältnis � starre Achse zu Lenkachse � von 1:1, bei Aggregaten mit 
Liftachsen und bei Einsatz von Zentralschmieranlagen sind die Lenkachsen mit 
einem Lenkungsdämpfer auszurüsten.

Blattfeder Spurstangen�
lage

Lenkungsdämpfer
Teilesatz

Zeichnung
L1 L2

500
380

312 / 110 05.872.00.53.0 04.00.074453
310

Achse Typ Spur SP
Federmitte

FM
Stützmitte

AM 

Lenkbolzen�
mitte
LBM

Balgmitte BM Brems�
zyl.

Reifen empfohlen
V=80

HSFHALOLL 9010 2040 980 1200 1395 820 M / F
385/65 R22,5

385/55 R22,5

HSFHALOLL 9010 2040 1080 1300 1395 920 M / F

HSFHALOLL 9010 2095 1080 1300 1450 920 M / F

HSFHALOLL 9010 2140 1080 1300 1495 920 M / F

2)



Airlight II Nachlauflenkachsen mit Trommelbremse SN 4218 Fahrhöhe 430�510 mm AL II-SN.0
Baureihe HSFHALOLL 9010 V30K/V30 für Auflieger Bl.�Nr. 5

1) Hubhöhen nach TD�1242.0

2) M = Membranzylinder / F = Federspeicherzylinder

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 1 � 29.02.08 / Konrad

FAHRTRICHTUNG

10 Bolzen M22x1,5
DIN 74361 Teil 1 w.w.Teil 3

Luftfederbalgauflage
min. 140mm

max. Neigungswinkel des Aufliegers bei Volllast und niedrigster einstellbarer Fahrhöhe ±1°

mit Lenker L1=500 / L2=310, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 18
mit Lenker L1=500 / L2=380, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 15

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die
eingeleiteten Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW. 

Hebellänge
135, 150, 165

Bodenfreiheit in
Abhängigkeit der
Reifengröße beachten

Werkseitige Einstellung:
Lenkeinschlag 12°    

Zeile Baureihe

≈ einstellbare Fahrhöhe FH

G
es

am
t�

fe
d

er
w

eg
 G

F 
1)

Lu
ft

b
al

g

Stoßdämpfer
02.37...

Stütze
Stoßdämpfer
befestigung

für Achs�
aggregate

min. FH
bei ange�
hobener
Achse

leer
ohne
Luft

belastet
ohne
Luft

ST C E G D F

2 ALOLL 430�470 460 360 345 190 30K ..22.83.00 268 80 258 83 90 35

3 ALOLL 460�510 490 390 375 220 30 ..02.92.00 268 80 258 83 90 35

Bei Achslastverhältnis � starre Achse zu Lenkachse � von 1:1, bei Aggregaten mit 
Liftachsen und bei Einsatz von Zentralschmieranlagen sind die Lenkachsen mit 
einem Lenkungsdämpfer auszurüsten.

Blattfeder Spurstangen�
lage

Lenkungsdämpfer
Teilesatz

Zeichnung
L1 L2

500
380

312 / 110 05.872.00.53.0 04.00.074453
310

Achse Typ Spur SP
Federmitte

FM

Lenkbolzen�
mitte
LBM

Balgmitte BM Brems�
zyl.

Reifen empfohlen
V=20 V=60

HSFHALOLL 9010 2040 980 1395 940 860 M / F
385/65 R22,5

385/55 R22,5

HSFHALOLL 9010 2040 1080 1395 1040 960 M / F

HSFHALOLL 9010 2095 1080 1450 1040 960 M / F

HSFHALOLL 9010 2140 1080 1495 1040 960 M / F

2)



Airlight II Nachlauflenkachsen mit Trommelbremse SN 4218 Fahrhöhe 430�510 mm AL II-SN.0
Baureihe HSFHALOLL 9010 V36K/V36 für Auflieger Bl.�Nr. 6

1) Hubhöhen nach TD�1242.0

2) M = Membranzylinder / F = Federspeicherzylinder

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 1 � 29.02.08 / Konrad

FAHRTRICHTUNG

10 Bolzen M22x1,5
DIN 74361 Teil 1 w.w.Teil 3

Luftfederbalgauflage
min. 200mm

max. Neigungswinkel des Aufliegers bei Volllast und niedrigster einstellbarer Fahrhöhe ±1°

mit Lenker L1=500 / L2=310, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt  5
mit Lenker L1=500 / L2=380, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 11

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die
eingeleiteten Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW. 

Hebellänge
135, 150, 165

Bodenfreiheit in
Abhängigkeit der
Reifengröße beachten

Werkseitige Einstellung:
Lenkeinschlag 12°    

Zeile Baureihe

≈ einstellbare Fahrhöhe FH

G
es

am
t�

fe
d

er
w

eg
 G

F 
1)

Lu
ft

b
al

g

Stoßdämpfer
02.37...

Stütze
Stoßdämpfer
befestigung

für Achs�
aggregate

min. FH
bei ange�
hobener
Achse

leer
ohne
Luft

belastet
ohne
Luft

ST C E G D F

2 ALOLL 430�470 460 360 345 190 36K ..22.83.00 268 80 258 83 90 35

3 ALOLL 460�510 490 390 375 220 36 ..02.92.00 268 80 258 83 90 35

Bei Achslastverhältnis � starre Achse zu Lenkachse � von 1:1, bei Aggregaten mit 
Liftachsen und bei Einsatz von Zentralschmieranlagen sind die Lenkachsen mit 
einem Lenkungsdämpfer auszurüsten.

Blattfeder Spurstangen�
lage

Lenkungsdämpfer
Teilesatz

Zeichnung
L1 L2

500
380

312 / 110 05.872.00.53.0 04.00.074453
310

Achse Typ Spur SP
Federmitte

FM

Lenkbolzen�
mitte
LBM

Balgmitte BM Brems�
zyl.

Reifen empfohlen
V=80

HSFHALOLL 9010 2040 980 1395 820 M / F
385/65 R22,5

385/55 R22,5

HSFHALOLL 9010 2040 1080 1395 920 M / F

HSFHALOLL 9010 2095 1080 1450 920 M / F

HSFHALOLL 9010 2140 1080 1495 920 M / F

2)



Airlight II Zweiseitige Anhebevorrichtung AL II-SN.0
für Luftfederachsen mit Trommelbremse Bl.�Nr. 7a

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 1 � 29.02.08 / Konrad

FAHRTRICHTUNG

1) Bodenfreiheit bezogen auf eingestellte Mindestfahrhöhe bei angehobener Achse
* Reifen: 385/65 R 22.5 (rstat = 496)

Bei Ausführung Heben und Senken muss der Gesamtfederweg durch Absperrventil begrenzt werden.

Mindestluftdruck zum Anheben der Achse ca. 6 bar.

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die eingeleiteten
Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW.

Einzelheit A  Ausführung Stütze Einzelheit A  Ausführung C�Träger

Aggregate
nach Zeichn. 

ALII�SN.0
Blatt Nr.

≈ einstellbare Fahrhöhe FH min.
Lifthub

LH

Stützen�
höhe

ST

Boden�
freiheit

BF 1)

Position
Lift Anschlag

Pos.
für Achs�
aggregate

min. FH bei
angehobener

Achse

Blatt 1

Blatt 2

400�430 430 100 184 419 8

430�470 460 100 268 358 7

460�510 490 100 268 395 8

* Bodenfreiheit in Abhängigkeit
der Reifengröße beachten !



Achse Typ Spur SP
Federmitte

FM

Grund�
plattenmitte

GM

Balgmitte BM Brems�
zyl.

Reifen empfohlen
V=20 V=60

HSF...   9010 2010 1200 379 1160 1080 M / F

385/65 R22,5

385/55 R22,5

HSF...   9010 2040 1200 409 1160 1080 M / F

HSF...   9010 2040 1300 409 1260 1180 M / F

HSF...   9010 2040 1300 671 1260 1180 M / (F)

HSF...  9010 2095 1300 464 1260 1180 M / F

HSF...   9010 2095 1400 464 ���� 1280 M / F

HSF...   9010 2140 1400 585 1360 1280 M / F

HZF...   9010 1820 900 239 860 780 M / (F)

275/70 R22,5HZF...   9010 1820 980 239 ���� 860 M / F

HZF...   9010 1880 980 259 940 860 M / F

Airlight II Luftfederachsen mit Trommelbremse SN 4218 Fahrhöhe 245�420 mm AL II-SN.0
Baureihe HSFALM(T) 9010 V30K/V30    HZFALM(T) 9010 V30K/V30 für Anhänger und Auflieger Bl.�Nr. 8

1) Hubhöhen nach TD�1242.0
2) nur für Auflieger / Zentralachsanhänger geeignet

3) M = Membranzylinder /  F = Federspeicherzylinder
4) bei V=60 nur Membranzylinder möglich

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 3 � 29.02.08 / Konrad

2)

FAHRTRICHTUNG

10 Bolzen M22x1,5
DIN 74361 Teil 1 w.w.Teil 3

Luftfederbalgauflage
min. 140mm

max. Neigungswinkel des Aufliegers bei Volllast und niedrigster einstellbarer Fahrhöhe ±1°

mit Lenker L1=500 / L2=380, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 15

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die
eingeleiteten Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW. 

Hebellänge
120,135,150,165

3)

4)

Zeile Baureihe

≈ einstellbare Fahrhöhe FH

G
es

am
t�

fe
d

er
w

eg
 G

F 
1)

Lu
ft

b
al

g Stoßdämpfer
02.37...

Stütze
Stoßdämpfer
befestigung

für Einzel�
achsen

für Achs�
aggregate

min. FH
bei ange�
hobener
Achse

leer
ohne
Luft

belastet
ohne
Luft

ST C E G D F

1 ALMT 245�290 255�290 285 185 170 190 30K ..02.70.00 184 86 240 83 70 35

2 ALMT 270�310 280�310 310 210 195 220 30 ..02.70.00 184 86 240 83 70 35

3 ALMT 280�325 290�325 320 220 205 190 30K ..22.83.00 268 80 258 83 55 35

4 ALM 300�340 310�340 340 240 225 190 30K ..22.83.00 184 86 240 83 70 35

5 ALMT 305�360 315�360 345 245 230 220 30 ..22.83.00 268 80 258 83 55 35

6 ALM 340�390 350�390 380 280 265 190 30K ..22.83.00 268 80 258 83 90 35

7 ALM 365�420 375�420 405 305 290 220 30 ..22.83.00 268 80 258 83 90 35

2)

2)

4)



Achse Typ Spur SP
Federmitte

FM

Grund�
plattenmitte

GM

Balgmitte BM Brems�
zyl.

Reifen empfohlen
V=80

HSF...   9010 2010 1200 379 1040 M / F

385/65 R22,5

385/55 R22,5

HSF...   9010 2040 1200 409 1040 M / F

HSF...   9010 2040 1300 409 1140 M / F

HSF...  9010 2095 1300 464 1140 M / F

HSF...   9010 2140 1400 585 1240 M / F

HZF...   9010 1820 900 239 740 M

275/70 R22,5HZF...   9010 1820 980 239 820 M

HZF...   9010 1880 980 259 820 M

Airlight II Luftfederachsen mit Trommelbremse SN 4218 Fahrhöhe 245�420 mm AL II-SN.0
Baureihe HSFALM(T) 9010 V36K/V36   HZFALM(T) 9010 V36K/V36 für Anhänger und Auflieger Bl.�Nr. 9

1) Hubhöhen nach TD�1242.0
2) nur für Auflieger / Zentralachsanhänger geeignet

3) M = Membranzylinder /  F = Federspeicherzylinder

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 3 � 29.02.08 / Konrad

2)

FAHRTRICHTUNG

10 Bolzen M22x1,5
DIN 74361 Teil 1 w.w.Teil 3

Luftfederbalgauflage
min. 200mm

max. Neigungswinkel des Aufliegers bei Volllast und niedrigster einstellbarer Fahrhöhe ±1°

mit Lenker L1=500 / L2=380, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 11

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die
eingeleiteten Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW. 

Hebellänge
120,135,150,165

3)

Zeile Baureihe

≈ einstellbare Fahrhöhe FH

G
es

am
t�

fe
d

er
w

eg
 G

F 
1)

Lu
ft

b
al

g Stoßdämpfer
02.37...

Stütze
Stoßdämpfer
befestigung

für Einzel�
achsen

für Achs�
aggregate

min. FH
bei ange�
hobener
Achse

leer
ohne
Luft

belastet
ohne
Luft

ST C E G D F

1 ALMT 245�290 255�290 285 185 170 190 36K ..02.70.00 184 86 240 83 70 35

2 ALMT 270�310 280�310 310 210 195 220 36 ..02.70.00 184 86 240 83 70 35

3 ALMT 280�325 290�325 320 220 205 190 36K ..22.83.00 268 80 258 83 55 35

4 ALM 300�340 310�340 340 240 225 190 36K ..22.83.00 184 86 240 83 70 35

5 ALMT 305�360 315�360 345 245 230 220 36 ..22.83.00 268 80 258 83 55 35

6 ALM 340�390 350�390 380 280 265 190 36K ..22.83.00 268 80 258 83 90 35

7 ALM 365�420 375�420 405 305 290 220 36 ..22.83.00 268 80 258 83 90 35

2)

2)



Airlight II Nachlauflenkachsen mit Trommelbremse SN 4218 Fahrhöhe 255�420 mm AL II-SN.0
Baureihe HSFHALM(T)LL 9010 V30K/V30 für Auflieger Bl.�Nr. 10

1) Hubhöhen nach TD�1242.0

2) M = Membranzylinder / F = Federspeicherzylinder

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 2 � 29.02.08 / Konrad

FAHRTRICHTUNG

10 Bolzen M22x1,5
DIN 74361 Teil 1 w.w.Teil 3

Luftfederbalgauflage
min. 140mm

max. Neigungswinkel des Aufliegers bei Volllast und niedrigster einstellbarer Fahrhöhe ±1°   

mit Lenker L1=500 / L2=380, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 15

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die
eingeleiteten Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW. 

Hebellänge
135, 150, 165

Bodenfreiheit in
Abhängigkeit der
Reifengröße beachten

Die obere
Stoßdämpfer�
befestigung 
ist vom
Fahrzeugbauer 
auszuführen

Werkseitige Einstellung:
Lenkeinschlag 12°    

Bei Achslastverhältnis � starre Achse zu Lenkachse � von 1:1, bei Aggregaten mit 
Liftachsen und bei Einsatz von Zentralschmieranlagen sind die Lenkachsen mit 
einem Lenkungsdämpfer auszurüsten.

Blattfeder Spurstangen�
lage

Lenkungsdämpfer
Teilesatz

Zeichnung
L1 L2

500 380 312 / 110 05.872.00.53.0 04.00.074453

Achse Typ Spur SP
Federmitte

FM
Stützmitte

AM 

Lenkbolzen�
mitte
LBM

Balgmitte BM Brems�
zyl.

Reifen empfohlen
V=20 V=60

HSFHALMLL 9010 2040 980 1200 1395 940 860 M / F
385/65 R22,5

385/55 R22,5

HSFHALMLL 9010 2040 1080 1300 1395 1040 960 M / F

HSFHALMLL 9010 2095 1080 1300 1450 1040 960 M / F

HSFHALMLL 9010 2140 1080 1300 1495 1040 960 M / F

2)

Zeile Baureihe

≈ einstellbare Fahrhöhe FH

G
es

am
t�

fe
d
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w

eg
 G

F 
1)

Lu
ft

b
al

g Stoßdämpfer
02.37...

Stütze
Stoßdämpfer
befestigung

für
Achsaggregate

min. FH
bei ange�
hobener
Achse

leer
ohne
Luft

belastet
ohne
Luft

ST C E G D F

1 ALMTLL 255�290 285 185 170 190 30K ..02.70.00 184 86 240 83 70 35

2 ALMTLL 280�310 310 210 195 220 30 ..02.70.00 184 86 240 83 70 35

5 ALMTLL 315�360 345 245 230 220 30 ..22.83.00 268 80 258 83 55 35

6 ALMLL 350�390 380 280 265 190 30K ..22.83.00 268 80 258 83 90 35

7 ALMLL 375�420 405 305 290 220 30 ..22.83.00 268 80 258 83 90 35



Airlight II Nachlauflenkachsen mit Trommelbremse SN 4218 Fahrhöhe 350�420 mm AL II-SN.0
Baureihe HSFHALMLL 9010 V36K/V36 für Auflieger Bl.�Nr. 11

1) Hubhöhen nach TD�1242.0
2) Baureihe ALMTLL mit Luftfederbälgen 36/36K nicht möglich, Ausführung nur nach Bl.�Nr. 10

3) M = Membranzylinder / F = Federspeicherzylinder

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 1 � 29.02.08 / Konrad

FAHRTRICHTUNG

10 Bolzen M22x1,5
DIN 74361 Teil 1 w.w.Teil 3

Luftfederbalgauflage
min. 200mm

max. Neigungswinkel des Aufliegers bei Volllast und niedrigster einstellbarer Fahrhöhe ±1°   

mit Lenker L1=500 / L2=380, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 11

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die
eingeleiteten Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW. 

Hebellänge
135, 150, 165

Bodenfreiheit in
Abhängigkeit der
Reifengröße beachten

Die obere
Stoßdämpfer�
befestigung 
ist vom
Fahrzeugbauer 
auszuführen

Werkseitige Einstellung:
Lenkeinschlag 12°    

Bei Achslastverhältnis � starre Achse zu Lenkachse � von 1:1, bei Aggregaten mit 
Liftachsen und bei Einsatz von Zentralschmieranlagen sind die Lenkachsen mit 
einem Lenkungsdämpfer auszurüsten.

Blattfeder Spurstangen�
lage

Lenkungsdämpfer
Teilesatz

Zeichnung
L1 L2

500 380 312 / 110 05.872.00.53.0 04.00.074453

Achse Typ Spur SP
Federmitte

FM
Stützmitte

AM 

Lenkbolzen�
mitte
LBM

Balgmitte BM Brems�
zyl.

Reifen empfohlen
V=80

HSFHALMLL 9010 2040 980 1200 1395 820 M / F
385/65 R22,5

385/55 R22,5

HSFHALMLL 9010 2040 1080 1300 1395 920 M / F

HSFHALMLL 9010 2095 1080 1300 1450 920 M / F

HSFHALMLL 9010 2140 1080 1300 1495 920 M / F

3)

Zeile Baureihe

≈ einstellbare Fahrhöhe FH

G
es

am
t�

fe
d

er
w

eg
 G

F 
1)

Lu
ft

b
al

g Stoßdämpfer
02.37...

Stütze
Stoßdämpfer
befestigung

für Achs�
aggregate

min. FH
bei ange�
hobener
Achse

leer
ohne
Luft

belastet
ohne
Luft

ST C E G D F

6 ALMLL 350�390 380 280 265 190 36K ..22.83.00 268 80 258 83 90 35

7 ALMLL 375�420 405 305 290 220 36 ..22.83.00 268 80 258 83 90 35

2)



Airlight II Nachlauflenkachsen mit Trommelbremse SN 4218 Fahrhöhe 350�420 mm AL II-SN.0
Baureihe HSFHALMLL 9010 V30K/V30 für Auflieger Bl.�Nr. 12

1) Hubhöhen nach TD�1242.0
2) Baureihe ALMTLL nicht möglich, Ausführung nur nach Bl.�Nr. 10

3) M = Membranzylinder / F = Federspeicherzylinder

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 1 � 29.02.08 / Konrad

FAHRTRICHTUNG

10 Bolzen M22x1,5
DIN 74361 Teil 1 w.w.Teil 3

Luftfederbalgauflage
min. 140mm

max. Neigungswinkel des Aufliegers bei Volllast und niedrigster einstellbarer Fahrhöhe ±1°   

mit Lenker L1=500 / L2=380, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 15

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die
eingeleiteten Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW. 

Hebellänge
135, 150, 165

Bodenfreiheit in
Abhängigkeit der
Reifengröße beachten

Werkseitige Einstellung:
Lenkeinschlag 12°    

Bei Achslastverhältnis � starre Achse zu Lenkachse � von 1:1, bei Aggregaten mit 
Liftachsen und bei Einsatz von Zentralschmieranlagen sind die Lenkachsen mit 
einem Lenkungsdämpfer auszurüsten.

Blattfeder Spurstangen�
lage

Lenkungsdämpfer
Teilesatz

Zeichnung
L1 L2

500 380 312 / 110 05.872.00.53.0 04.00.074453

Achse Typ Spur SP
Federmitte

FM

Lenkbolzen�
mitte
LBM

Balgmitte BM Brems�
zyl.

Reifen empfohlen
V=20 V=60

HSFHALMLL 9010 2040 980 1395 940 860 M / F
385/65 R22,5

385/55 R22,5

HSFHALMLL 9010 2040 1080 1395 1040 960 M / F

HSFHALMLL 9010 2095 1080 1450 1040 960 M / F

HSFHALMLL 9010 2140 1080 1495 1040 960 M / F

3)

Zeile Baureihe

≈ einstellbare Fahrhöhe FH

G
es

am
t�

fe
d

er
w

eg
 G

F 
1)

Lu
ft

b
al

g Stoßdämpfer
02.37...

Stütze
Stoßdämpfer
befestigung

für Achs�
aggregate

min. FH
bei ange�
hobener
Achse

leer
ohne
Luft

belastet
ohne
Luft

ST C E G D F

6 ALMLL 350�390 380 280 265 190 30K ..22.83.00 268 80 258 83 90 35

7 ALMLL 375�420 405 305 290 220 30 ..22.83.00 268 80 258 83 90 35

2)



Airlight II Nachlauflenkachsen mit Trommelbremse SN 4218 Fahrhöhe 350�420 mm AL II-SN.0
Baureihe HSFHALMLL 9010 V36K/V36 für Auflieger Bl.�Nr. 13

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 1 � 29.02.08 / Konrad

FAHRTRICHTUNG

10 Bolzen M22x1,5
DIN 74361 Teil 1 w.w.Teil 3

Luftfederbalgauflage
min. 200mm

max. Neigungswinkel des Aufliegers bei Volllast und niedrigster einstellbarer Fahrhöhe ±1°   

mit Lenker L1=500 / L2=380, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 11

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die
eingeleiteten Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW. 

Hebellänge
135, 150, 165

Bodenfreiheit in
Abhängigkeit der
Reifengröße beachten

Werkseitige Einstellung:
Lenkeinschlag 12°    

Bei Achslastverhältnis � starre Achse zu Lenkachse � von 1:1, bei Aggregaten mit 
Liftachsen und bei Einsatz von Zentralschmieranlagen sind die Lenkachsen mit 
einem Lenkungsdämpfer auszurüsten.

Blattfeder Spurstangen�
lage

Lenkungsdämpfer
Teilesatz

Zeichnung
L1 L2

500 380 312 / 110 05.872.00.53.0 04.00.074453

Achse Typ Spur SP
Federmitte

FM

Lenkbolzen�
mitte
LBM

Balgmitte BM Brems�
zyl.

Reifen empfohlen
V=80

HSFHALMLL 9010 2040 980 1395 820 M / F
385/65 R22,5

385/55 R22,5

HSFHALMLL 9010 2040 1080 1395 920 M / F

HSFHALMLL 9010 2095 1080 1450 920 M / F

HSFHALMLL 9010 2140 1080 1495 920 M / F

3)

Zeile Baureihe

≈ einstellbare Fahrhöhe FH

G
es

am
t�

fe
d

er
w

eg
 G

F 
1)

Lu
ft

b
al

g Stoßdämpfer
02.37...

Stütze
Stoßdämpfer
befestigung

für Achs�
aggregate

min. FH
bei ange�
hobener
Achse

leer
ohne
Luft

belastet
ohne
Luft

ST C E G D F

6 ALMLL 350�390 380 280 265 190 36K ..22.83.00 268 80 258 83 90 35

7 ALMLL 375�420 405 305 290 220 36 ..22.83.00 268 80 258 83 90 35

1) Hubhöhen nach TD�1242.0
2) Baureihe ALMTLL nicht möglich, Ausführung nur nach Bl.�Nr. 10

3) M = Membranzylinder / F = Federspeicherzylinder

2)



Aggregate
nach Zeichn. 

ALII�SN.0
Blatt Nr.

≈ einstellbare Fahrhöhe FH
min.

Lifthub

LH

Stützen�
höhe

ST

Boden�
freiheit

BF 1)

Position
Lift

Anschlag
Pos.

für Achs�
aggregate

min. FH bei
angehobener

Achse

Blatt 8

Blatt 9

255�290 285 100 184 262 5

280�310 310 100 184 287 6

290�325 320 100 268 213 5

310�340 340 100 184 316 6

315�360 345 100 268 238 5

350�390 380 100 268 271 2

375�420 405 100 268 297 6

Airlight II Zweiseitige Anhebevorrichtung AL II-SN.0
für Luftfederachsen mit Trommelbremse Bl.�Nr. 14a

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 2 � 29.02.08 / Konrad

FAHRTRICHTUNG

1) Bodenfreiheit bezogen auf eingestellte Mindestfahrhöhe bei angehobener Achse
* Reifen: 385/65 R 22.5 (rstat = 496)

Bei Ausführung Heben und Senken muss der Gesamtfederweg durch Absperrventil begrenzt werden.

Mindestluftdruck zum Anheben der Achse ca. 6 bar.

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die eingeleiteten
Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW.

Einzelheit A  Ausführung Stütze Einzelheit A  Ausführung C�Träger

* Bodenfreiheit in Abhängigkeit
der Reifengröße beachten !



Zeile
Bau�
reihe

≈ einstellbare Fahrhöhe FH
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am
t�

fe
d
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w

eg
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1)

Lu
ft

b
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g

Stoßdämpfer
02.37...

Stütze
Stoßdämpfer
befestigung

für Einzel�
achsen

für Achs�
aggregate

min. FH
bei ange�
hobener
Achse

leer
ohne
Luft

belastet
ohne
Luft

ST C E G D F

1 ALU 175�215 185�215 215 115 100 190 30K ..22.83.00 184 86 240 83 70 35

2 ALU 205�255 215�255 245 145 130 190 30K ..02.92.00 268 80 258 83 55 35

3 ALU 235�290 245�290 275 175 160 220 30 ..02.92.00 268 80 258 83 90 35

4 ALU 260�300 270�300 300 200 185 220 30 ..02.92.00 268 80 258 83 90 35 

Achse Typ Spur SP
Federmitte

FM

Grund�
plattenmitte

GM

Balgmitte BM Brems�
zyl.

Reifen empfohlen
V=20 V=60

HSFALU 9010 2010 1200 379 1160 1080 M / F

385/65 R22,5

385/55 R22,5

HSFALU 9010 2040 1200 409 1160 1080 M / F

HSFALU 9010 2040 1300 409 1260 1180 M / F

HSFALU 9010 2040 1300 671 1260 1180 M / (F)

HSFALU 9010 2095 1300 464 1260 1180 M / F

HSFALU 9010 2140 1400 585 1360 1280 M / F

HZFALU 9010 1820 980 239 ��� 860 M / F
275/70 R22,5

HZFALU 9010 1880 980 259 940 860 M / F

Airlight II Luftfederachsen mit Trommelbremse SN 4218 Fahrhöhe 175�300 mm AL II-SN.0
Baureihe HSFALU 9010 V30K/V30    HZFALU 9010 V30K/V30 für Anhänger und Auflieger Bl.�Nr. 15

1) Hubhöhen nach TD�1242.0
2) nur für Auflieger / Zentralachsanhänger geeignet
3) Konsole gehört nicht zum Lieferumfang 

4) M = Membranzylinder /  F = Federspeicherzylinder
5) bei V=60 nur Membranzylinder möglich
6) V=20 nur mit Lenker L1=500 / L2=380 möglich

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 2 � 29.02.08 / Konrad

2)

FAHRTRICHTUNG

10 Bolzen M22x1,5
DIN 74361 Teil 1 w.w.Teil 3

Luftfederbalgauflage
min. 140mm

max. Neigungswinkel des Aufliegers bei Volllast und niedrigster einstellbarer Fahrhöhe ±1°

mit Lenker L1=500 / L2=310, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 18
mit Lenker L1=500 / L2=380, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 15

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die
eingeleiteten Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW. 

Hebellänge
120,135,150,165

4)

5)

6)

6)

6)

2)

Kon�
sole

B

��

��

��

40

3)



Zeile
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≈ einstellbare Fahrhöhe FH
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Stoßdämpfer
02.37...

Stütze
Stoßdämpfer
befestigung

für Einzel�
achsen

für Achs�
aggregate

min. FH
bei ange�
hobener
Achse

leer
ohne
Luft

belastet
ohne
Luft

ST C E G D F

1 ALU 175�215 185�215 215 115 100 190 30K ..22.83.00 184 86 240 83 70 35

2 ALU 205�255 215�255 245 145 130 190 30K ..02.92.00 268 80 258 83 90 35

3 ALU 235�290 245�290 275 175 160 220 30 ..02.92.00 268 80 258 83 90 35

4 ALU 260�300 270�300 300 200 185 220 30 ..02.92.00 268 80 258 83 90 35 

Achse Typ Spur SP
Federmitte

FM

Grund�
plattenmitte

GM

Balgmitte BM Brems�
zyl.

Reifen empfohlen
V=20 V=60

NHZFALU 9010 1830 980 243 940 860 M / F

245/70 R17,5
NHZFALU 9010 1880 980 243 940 860 M / F

NHZFALU 9010 1950 1100 247 1060 980 M / F

NHZFALU 9010 1995 1100 292 1060 980 M / F

Airlight II Luftfederachsen mit Trommelbremse SN 3020 Fahrhöhe 175�300 mm AL II-SN.0
Baureihe   NHZFALU 9010 V30K/V30 für Anhänger und Auflieger Bl.�Nr. 15a

1) Hubhöhen nach TD�1242.0
2) nur für Auflieger / Zentralachsanhänger geeignet
3) Konsole gehört nicht zum Lieferumfang 

4) M = Membranzylinder /  F = Federspeicherzylinder

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 1 � 29.02.08 / Konrad

2)

FAHRTRICHTUNG

10 Bolzen M22x1,5
DIN 74361 Teil 1 w.w.Teil 3

Luftfederbalgauflage
min. 140mm

max. Neigungswinkel des Aufliegers bei Volllast und niedrigster einstellbarer Fahrhöhe ±1°

mit Lenker L1=500 / L2=310, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 18
mit Lenker L1=500 / L2=380, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 15

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die
eingeleiteten Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW. 

Hebellänge
120,135,150,165

Kon�
sole

B

��

��

��

40

3)

4)



Achse Typ
Spur SP Federmitte

FM

Grund�
plattenmitte

GM

Balgmitte BM Brems�
zyl.

Reifen empfohlen
..9008 ..9010 V=20 V=60

KHSFALU 90.. 2045 2040 1200 361 1160 1080 M/F 385/65 R19,5
425/55 R19,5KHSFALU 90.. 2045 2040 1300 361 1260 1180 M/F

KHZFALU 90.. 1835 ��� 980 237 ��� 860 M/F
245/70 R19,5
265/70 R19,5

KHZFALU 90.. 1885 ��� 980 247 940 860 M/F

KHZFALU 90.. 1935 ��� 1100 297 ��� 980 M/F

Zeile
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≈ einstellbare Fahrhöhe FH

G
es

am
t�

fe
d

er
w

eg
 G

F 
1)

Lu
ft

b
al

g

Stoßdämpfer
02.37...

Stütze
Stoßdämpfer
befestigung

für Einzel�
achsen

für Achs�
aggregate

min. FH
bei ange�
hobener
Achse

leer
ohne
Luft

belastet
ohne
Luft

ST C E G D F

1 ALU 175�215 185�215 215 115 100 190 30K ..22.83.00 184 86 240 83 70 35

2 ALU 205�255 215�255 245 145 130 190 30K ..02.92.00 268 80 258 83 90 35

3 ALU 235�290 245�290 275 175 160 220 30 ..02.92.00 268 80 258 83 90 35

4 ALU 260�300 270�300 300 200 185 220 30 ..02.92.00 268 80 258 83 90 35 

Airlight II Luftfederachsen mit Trommelbremse SN 3620 Fahrhöhe 175�300 mm AL II-SN.0
Baureihe   KHSFALU 9008/10 V30K/V30  KHZFALU 9008 V30K/V30 für Anhänger und Auflieger Bl.�Nr. 15b

1) Hubhöhen nach TD�1242.0
2) nur für Auflieger / Zentralachsanhänger geeignet
3) Konsole gehört nicht zum Lieferumfang 

4) M = Membranzylinder /  F = Federspeicherzylinder
5) Die Tragfähigkeit des auf der Zeichnung eingetragenen Reifens steht zu der Achstragfähigkeit in keiner Beziehung.

Sie ist abhängig von den Angaben des jeweiligen Reifenherstellers.

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 1 � 29.02.08 / Konrad

2)

FAHRTRICHTUNG

10 Bolzen M22x1,5
DIN 74361 Teil 1 w.w.Teil 3

Luftfederbalgauflage
min. 140mm

max. Neigungswinkel des Aufliegers bei Volllast und niedrigster einstellbarer Fahrhöhe ±1°

mit Lenker L1=500 / L2=310, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 18
mit Lenker L1=500 / L2=380, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 15

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die
eingeleiteten Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW. 

Hebellänge
120,135,150,165

Kon�
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Zeile
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≈ einstellbare Fahrhöhe FH
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Stoßdämpfer
02.37...

Stütze
Stoßdämpfer
befestigung

für Einzel�
achsen

für Achs�
aggregate

min. FH
bei ange�
hobener
Achse

leer
ohne
Luft

belastet
ohne
Luft

ST C E G D F

1 ALU 175�215 185�215 215 115 100 190 36K ..22.83.00 184 86 240 83 70 35

2 ALU 205�255 215�255 245 145 130 190 36K ..02.92.00 268 80 258 83 55 35

3 ALU 235�290 245�290 275 175 160 220 36 ..02.92.00 268 80 258 83 90 35

4 ALU 260�300 270�300 300 200 185 220 36 ..02.92.00 268 80 258 83 90 35 

Achse Typ Spur SP
Federmitte

FM

Grund�
plattenmitte

GM

Balgmitte BM Brems�
zyl.

Reifen empfohlen
V=80

HSFALU 9010 2010 1200 379 1040 M / F

385/65 R22,5

385/55 R22,5

HSFALU 9010 2040 1200 409 1040 M / F

HSFALU 9010 2040 1300 409 1140 M / F

HSFALU 9010 2095 1300 464 1140 M / F

HSFALU 9010 2140 1400 585 1240 M / F

HZFALU 9010 1820 980 239 820 M
275/70 R22,5

HZFALU 9010 1880 980 259 820 M

Airlight II Luftfederachsen mit Trommelbremse SN 4218 Fahrhöhe 175�300 mm AL II-SN.0
Baureihe HSFALU 9010 V36K/V36    HZFALU 9010 V36K/V36 für Anhänger und Auflieger Bl.�Nr. 16

1) Hubhöhen nach TD�1242.0
2) nur für Auflieger / Zentralachsanhänger geeignet
3) Konsole gehört nicht zum Lieferumfang 

4) M = Membranzylinder /  F = Federspeicherzylinder

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 2 � 29.02.08 / Konrad

2)

FAHRTRICHTUNG

10 Bolzen M22x1,5
DIN 74361 Teil 1 w.w.Teil 3

Luftfederbalgauflage
min. 200mm

max. Neigungswinkel des Aufliegers bei Volllast und niedrigster einstellbarer Fahrhöhe ±1°

mit Lenker L1=500 / L2=310, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt  5
mit Lenker L1=500 / L2=380, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 11 

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die
eingeleiteten Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW. 

Hebellänge
120,135,150,165

4)

2)
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Zeile
Bau�
reihe

≈ einstellbare Fahrhöhe FH
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ft
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Stoßdämpfer
02.37...

Stütze
Stoßdämpfer
befestigung

für Einzel�
achsen

für Achs�
aggregate

min. FH
bei ange�
hobener
Achse

leer
ohne
Luft

belastet
ohne
Luft

ST C E G D F

1 ALU 175�215 185�215 215 115 100 190 36K ..22.83.00 184 86 240 83 70 35

2 ALU 205�255 215�255 245 145 130 190 36K ..02.92.00 268 80 258 83 90 35

3 ALU 235�290 245�290 275 175 160 220 36 ..02.92.00 268 80 258 83 90 35

4 ALU 260�300 270�300 300 200 185 220 36 ..02.92.00 268 80 258 83 90 35 

Achse Typ Spur SP
Federmitte

FM

Grund�
plattenmitte

GM

Balgmitte BM Brems�
zyl.

Reifen empfohlen
V=80

NHZFALU 9010 1830 980 243 820 M /(F)

245/70 R17,5
NHZFALU 9010 1880 980 243 820 M /(F)

NHZFALU 9010 1950 1100 247 940 M / F

NHZFALU 9010 1995 1100 292 940 M / F

Airlight II Luftfederachsen mit Trommelbremse SN 3020 Fahrhöhe 175�300 mm AL II-SN.0
Baureihe   NHZFALU 9010 V36K/V36 für Anhänger und Auflieger Bl.�Nr. 16a

1) Hubhöhen nach TD�1242.0
2) nur für Auflieger / Zentralachsanhänger geeignet
3) Konsole gehört nicht zum Lieferumfang 

4) M = Membranzylinder /  F = Federspeicherzylinder
5) bei Federspeicherzylinder  F�Grundplatte verwenden

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 1 � 29.02.08 / Konrad

2)

FAHRTRICHTUNG

10 Bolzen M22x1,5
DIN 74361 Teil 1 w.w.Teil 3

Luftfederbalgauflage
min. 200mm

max. Neigungswinkel des Aufliegers bei Volllast und niedrigster einstellbarer Fahrhöhe ±1°

mit Lenker L1=500 / L2=310, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt  5
mit Lenker L1=500 / L2=380, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 11

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die
eingeleiteten Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW. 

Hebellänge
120,135,150,165

Kon�
sole
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��

40

3)

4)

5)

5)



Achse Typ
Spur SP Federmitte

FM

Grund�
plattenmitte

GM

Balgmitte BM Brems�
zyl.

Reifen empfohlen
..9008 ..9010 V=80

KHSFALU 90.. 2045 2040 1200 361 1040 M/F 385/65 R19,5
425/55 R19,5KHSFALU 90.. 2045 2040 1300 361 1140 M/F

KHZFALU 90.. 1835 ��� 980 237 820 M/(F)
245/70 R19,5
265/70 R19,5

KHZFALU 90.. 1885 ��� 980 247 820 M/(F)

KHZFALU 90.. 1935 ��� 1100 297 940 M/F

Zeile
Bau�
reihe

≈ einstellbare Fahrhöhe FH

G
es

am
t�

fe
d

er
w

eg
 G

F 
1)

Lu
ft

b
al

g

Stoßdämpfer
02.37...

Stütze
Stoßdämpfer
befestigung

für Einzel�
achsen

für Achs�
aggregate

min. FH
bei ange�
hobener
Achse

leer
ohne
Luft

belastet
ohne
Luft

ST C E G D F

1 ALU 175�215 185�215 215 115 100 190 36K ..22.83.00 184 86 240 83 70 35

2 ALU 205�255 215�255 245 145 130 190 36K ..02.92.00 268 80 258 83 90 35

3 ALU 235�290 245�290 275 175 160 220 36 ..02.92.00 268 80 258 83 90 35

4 ALU 260�300 270�300 300 200 185 220 36 ..02.92.00 268 80 258 83 90 35 

Airlight II Luftfederachsen mit Trommelbremse SN 3620 Fahrhöhe 175�300 mm AL II-SN.0
Baureihe   KHSFALU 9008/10 V36K/V36  KHZFALU 9008 V36K/V36 für Anhänger und Auflieger Bl.�Nr. 16b

1) Hubhöhen nach TD�1242.0
2) nur für Auflieger / Zentralachsanhänger geeignet
3) Konsole gehört nicht zum Lieferumfang 

4) M = Membranzylinder /  F = Federspeicherzylinder
5) bei Federspeicherzylinder  F�Grundplatte verwenden
6) Die Tragfähigkeit des auf der Zeichnung eingetragenen Reifens steht zu der Achstragfähigkeit in keiner Beziehung.

Sie ist abhängig von den Angaben des jeweiligen Reifenherstellers.

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 1 � 29.02.08 / Konrad

2)

FAHRTRICHTUNG

10 Bolzen M22x1,5
DIN 74361 Teil 1 w.w.Teil 3

Luftfederbalgauflage
min. 200mm

max. Neigungswinkel des Aufliegers bei Volllast und niedrigster einstellbarer Fahrhöhe ±1°

mit Lenker L1=500 / L2=310, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt  5
mit Lenker L1=500 / L2=380, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 11

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die
eingeleiteten Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW. 

Hebellänge
120,135,150,165
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Achse Typ Spur SP
Federmitte

FM

Lenkbolzen�
mitte
LBM

*RBmax.
Balgmitte BM Brems�

zyl.
Reifen empfohlen

V=20 V=60

HSFHALULL 9010 2040 980 1395 1150 940 860 M 385/65 R22,5

385/55 R22,5
HSFHALULL 9010 2095 1080 1450 1205 1040 960 M
HSFHALULL 9010 2140 1080 1495 1250 1040 960 M

Airlight II Nachlauflenkachsen mit Trommelbremse SN 4218 Fahrhöhe 215�300 mm AL II-SN.0
Baureihe HSFHALULL 9010 V30K/V30 für Auflieger Bl.�Nr. 17

1) Hubhöhen nach TD�1242.0
2) Konsole gehört nicht zum Lieferumfang

3) M = Membranzylinder
4) maximale Rahmenbreite RBmax. beachten 

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 2 � 29.02.08  / Konrad

FAHRTRICHTUNG

10 Bolzen M22x1,5
DIN 74361 Teil 1 w.w.Teil 3

Luftfederbalgauflage
min. 140mm

max. Neigungswinkel des Aufliegers bei Volllast und niedrigster einstellbarer Fahrhöhe ±1°

mit Lenker L1=500 / L2=380, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 15

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die
eingeleiteten Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW. 

Bodenfreiheit in
Abhängigkeit der Reifengröße beachten

Werkseitige Einstellung:
Lenkeinschlag 12°    

Bei Achslastverhältnis � starre Achse zu Lenkachse � von 1:1, bei Aggregaten mit 
Liftachsen und bei Einsatz von Zentralschmieranlagen sind die Lenkachsen mit 
einem Lenkungsdämpfer auszurüsten.

Blattfeder Spurstangen�
lage

Lenkungsdämpfer
Teilesatz

Zeichnung
L1 L2

500 380 312 / 38,5 05.872.00.51.0 04.00.073019

3)

Zeile Baureihe

≈ einstellbare Fahrhöhe FH
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Stoßdämpfer
02.37...

Stütze
Stoßdämpfer�
befestigung

für Achs�
aggregate

min. FH
bei ange�
hobener
Achse

leer
ohne
Luft

belastet
ohne
Luft

ST C E G D F

2 ALULL 215�255 245 145 130 190 30K ..02.92.00 268 80 258 83 55 35

3 ALULL 245�290 275 175 160 220 30 ..02.92.00 268 80 258 83 90 35

4 ALULL 270�300 300 200 185 220 30 ..02.92.00 268 80 258 83 90 35

Kon�
sole
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40

Hebellänge
135, 150, 165

4)

4)

2)



Airlight II Nachlauflenkachsen mit Trommelbremse SN 3020 Fahrhöhe 215�300 mm AL II-SN.0
Baureihe NHZFALULL 9010 V30K/V30 für Auflieger Bl.�Nr. 17a

1) Hubhöhen nach TD�1242.0
2) Konsole gehört nicht zum Lieferumfang

3) M = Membranzylinder / F = Federspeicherzylinder

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 0 � 29.02.08  / Konrad

FAHRTRICHTUNG

10 Bolzen M22x1,5
DIN 74361 Teil 1 w.w.Teil 3

Luftfederbalgauflage
min. 140mm

max. Neigungswinkel des Aufliegers bei Volllast und niedrigster einstellbarer Fahrhöhe ±1°

mit Lenker L1=500 / L2=380, Balgdrücke nach TE�1188.0 Blatt 15

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die
eingeleiteten Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW. 

Bei Achslastverhältnis � starre Achse zu Lenkachse � von 1:1, bei Aggregaten mit 
Liftachsen und bei Einsatz von Zentralschmieranlagen sind die Lenkachsen mit 
einem Lenkungsdämpfer auszurüsten.

Blattfeder Spurstangen�
lage

Lenkungsdämpfer
Teilesatz

Zeichnung
L1 L2

500 380 312 / 38,5 05.872.00.51.0 04.00.073019

Zeile Baureihe

≈ einstellbare Fahrhöhe FH

G
es

am
t�

fe
d

er
w

eg
 G

F 
1)

Lu
ft

b
al

g

Stoßdämpfer
02.37...

Stütze
Stoßdämpfer�
befestigung

für Achs�
aggregate

min. FH
bei ange�
hobener
Achse

leer
ohne
Luft

belastet
ohne
Luft

ST C E G D F

2 ALULL 215�255 245 145 130 190 30K ..02.92.00 268 80 258 83 90 35

3 ALULL 245�290 275 175 160 220 30 ..02.92.00 268 80 258 83 90 35

4 ALULL 270�300 300 200 185 220 30 ..02.92.00 268 80 258 83 90 35

Kon�
sole
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Hebelläng
150, 165

2)

Auf ausreichend Freiraum
zwischen Bremszylinder

und Fahrzeugrahmen
ist zu achten !    

Achse Typ Spur SP
Federmitte

FM

Lenkbolzen�
mitte
LBM

Lenkein�
schlag

LE

*RBmax bei
Membranzyl.

Typ 24

Balgmitte
BM

V=60

Brems�
zyl.

Reifen
empfohlen

NHZFALULL 9010 1945 840 1210 20° 920 720 M / F
245/70 R17,5

NHZFALULL 9010 1985 840 1250 20° 960 720 M / F

3)Ausführung nur mit 
Luftfederbalg 30/30K

möglich



Airlight II Einseitige Anhebevorrichtung AL II-SN.0
für Luftfederachsen mit Trommelbremse Bl.�Nr. 19

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 0 � 29.02.08 / Konrad

FAHRTRICHTUNG
Aggregate

nach Zeichn. 
ALII�SN.0
Blatt Nr.

≈ einstellbare Fahrhöhe FH min.
Lifthub

LH

Stützen�
höhe

ST

Boden�
freiheit

BF 1)

Konsole

U

für Achs�
aggregate

min. FH bei
angehobener

Achse

Blatt 15, 15a, 15b

Blatt 16, 16a, 16b

185�215 215 100 184 269 0

215�255 245 100 268 275 0

245�290 275 100 268 325 0

270�300 300 100 268 350 0

1) Bodenfreiheit bezogen auf eingestellte Mindestfahrhöhe bei angehobener Achse
* Reifen: 385/65 R 22.5 (rstat = 496)
2)  wahlweise 40mm hohe Konsole möglich, Konsole gehört nicht zum Lieferumfang
3)  Liftarm mit Kröpfung nach unten gedreht montiert.  
4)  Liftarm mit Kröpfung nach oben gedreht montiert. 

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die
eingeleiteten Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW.

* Bodenfreiheit in Abhängigkeit
der Reifengröße beachten !

bei Ausführung mit C�Träger, Halter mit
Aussparung um 180° gedreht montiert

Luftfederbalgauflage
min. 140mm

Federmitte

Balganschluss ohne Konsole U=0
Der obere Liftbalgdeckel kann
20mm seitlich versetzt werden

Liftarm mit Kröpfung
nach oben montiert
( bei FH 185�215 Liftarm mit
Kröpfung nach unten montiert )

3)

Der Luftdruck für den Liftbalg ist mit einem Reduzierventil auf 5 bar zu begrenzen.

2)4)

4)

4)



Airlight II Zweiseitige Anhebevorrichtung AL II-SN.0
für Luftfederachsen mit Trommelbremse Bl.�Nr. 19a

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Postfach 12 80, D-51656 Wiehl, Tel.: +49 22 62 78-0, info@bpw.de, www.bpw.de Änderungen vorbehalten / Rev. 1 � 29.02.08 / Konrad

FAHRTRICHTUNG Aggregate
nach Zeichn. 

ALII�SN.0
Blatt Nr.

≈ einstellbare Fahrhöhe FH min.
Lifthub

LH

Stützen�
höhe

ST

Boden�
freiheit

BF 1)

Position
Lift

Anschlag
Pos.

für Achs�
aggregate

min. FH bei
angehobener

Achse

Blatt 15, 15a, 15b

Blatt 16, 16a, 16b

185�215 215 100 184 200 4

215�255 245 100 268 143 7

245�290 275 100 268 176 4

270�300 300 100 268 205 8

1) Bodenfreiheit bezogen auf eingestellte Mindestfahrhöhe bei angehobener Achse
* Reifen: 385/65 R 22.5 (rstat = 496)

bei kleinerer Bereifung muss je nach Einsatzfall überprüft werden, ob die Verwendung
des zweiseitigen Achsliftes möglich ist.

2)  wegen geringer Bodenfreiheit muss je nach Einsatzfall überprüft werden,
ob die Verwendung des zweiseitigen Achsliftes möglich ist.

Bei Ausführung Heben und Senken muss der Gesamtfederweg durch Absperrventil begrenzt werden.

Mindestluftdruck zum Anheben der Achse ca. 6 bar.

Die Stützen, Luftfederbalgauflagen und der Rahmen sind so auszusteifen, dass die eingeleiteten
Kräfte aufgenommen werden. Siehe aktuelle Einbauanleitung BPW.

Einzelheit A  Ausführung Stütze Einzelheit A  Ausführung C�Träger

* Bodenfreiheit in Abhängigkeit
der Reifengröße beachten !

2)

2)


