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.. Rhetnisch-Westfilischer

TUY

ZENTRALE FAHRZEUGTECHNIK

Priifprotokoll Nr. 21.2.4.1.0.0100

fiir eine mechanische Auflaufeinrichtung

nach Anhang VIII RREG 71/320/EWG

1. Hersteller:

2. Fabfikmarke:

:.‘.:5' Typ:

PR

4. Merkmale der Anhiinger, fiir die

die Auflaufeinrichtung vom Her-

steller vorgesehen ist

4.1. Masse G’A:

4.2. Vertikale statische Kraft,
die am Kopf der Zugein-
richtung zuldssig ist:

4.3. Verwendungsbereichs

5. Kurze Beschreibung

Josef Peitz, Fahrzeugteile
D-4790 Paderborn

PAV/SR-2,7

2 700 kg

bis 0,98 kN

an einachsigen Anhidngern

Mechanische Auflaufeinrichtung mit hydraulischem StoBdidmpfer, ohne

Bremskraftbegrenzer

Betdtigungseinrichtung:

Ansprechschwelle:

Rickfahrsperre (wahlweise):

Priifunterlagen:

Anlage 1

Keﬁnbild

Zeichnung Nr. 150.10.108.33.0.2
Stiickliste Nr. 150.10.825.33.0.8

verschiebbare Schubstange und Um-~
;enkhebel mit AnschluB filir die
Ubertragungseinrichtung

durch Widerstinde der beweglichen
Teile und des hydraulischen StoB-
dédmpfers;

mechanisch, mit manueller Betdti-
gung; bei Vorwdrtsfahrt selbsttidtig
16send

vom 23%.01.81

vom 13,08,79
vom 26.01.80




- Rhoinisch-Westlalischer

TOuY

ZENTRALE FAHRZEUGTECHNIK

Priifprotokoll Nr. 21.2.4.1.0.0100
fliir eine mechanische Auflaufeinrichtung
nach Anhang VIII RREG 71/320/EWG

Zeichnung
Zeichnung
Zéichnung
Zeichnung
Zeichnung
Zeichnung
Zeichnung
Zeichnung
Zeichnung
‘"ﬁi) Zeichnung
Zeichnung
Zeichnung
Zeichnung
Zeichnung
Zeichnung
Zeichnung
Zeichnung
Zeichnung
Zeichnung
Zeichnung
Zeichnung
Zeichnung
Zeichnung
Zeichnung
Zeichnung
Zeichnung
Zeichnung
Zeichnung
Zeichnung

Zeichnung

e U

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nrx.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr,
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

7. Auflaufweg s:

150.20.826.33.0.3
150.30.083.31.0.4
150.30.390.32.0.3
150.30.391.32.0.4
150.20.392.32.0.3
150.30.393.32.0.3%
150.30.394.32.0.4
150.20.347.31.0.4
150.26.107.35.0.3
150.30.,449.33.0.4
150.30.654.33.0.4
150.30.481.33.0.3
150.30.450.33.0.4
150.30.482.33.0.4
150.30.483.33.0.3
150.45.868.33,0.3
150.30.487.33.0.4
150.45.886.32.0.4
150.30.334.31.0.4
150.30.483.32.0.4
150.40.035.31.0.2
150.30.092.33.0.4
151.20.147.32.0.3
151.30.033.32.0.4
150.20.660.31.0.3
150.30.959.33.0.4
150.30.978.32.0.4
150.30.664.31,0.4
150.30.668.31.0.4
150.30.666.31.0.4

6. Prinzipschema der Auflaufeinrichtung:

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

vom

siehe Anlage 1

11.01.80
03.04.79
27.02.76
03.09.74
20.01.76
04.03.75
20.01.76
23.01.76
11.04.80
10.04.80
10.04.80
14.01.80
24.04.80
14.05.75
31.03.77
31.03.77
27.01.81
27.01.81
25.07.74
09.11.76
27.10.80
26.01.81
16.02.81
01.12.80
24.10.80
24.10.80
24.10.80
03.12.74
23.10.80

03.12.74

30 mm
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-Rheinisch-Westfilischer

ZENTRALE FAHRZEUGTECHNIK

Prifprotokoll Nr. 2

1.2.4.1.0.0100

~

Ing.

Typprif
Technis

Die vorbeschriebene Auflaufeinri
Absdtze 3, 4 und 5 der Vorschrif
anlagen.

34 Anlagen

Essen, den 04. Mai 1981
T 5183 Beier/Kop

ZQIIe
er DiensZ fir Bremsanlagen

O’\/\/\,

L

grad.) Kaesler

‘T- V fir eine mechanische Auflaufelnrlchtung Blatt >
U nach Anhang VIII RREG 71/320/EwG | Dot
8. Vegﬁbersetzung der Auflaufein-
richtung i 29 2% et ... 2,70
HO' 16,6 11,1
9. Priifergebnisse
9.1. Wirkungsgrad T50° 0,90
9.2. Zusatzkraft K: 0,13 kN
9.3. GroBte Druckkraft D1: 0,71 kN
9.4. GroBte Zugkraft D2: 4,72 kN
;) 9.5. Ansprechschwelle KA: 0,59 kN
9.6. Verlustweg und Leerweg: -
9.7. Nutzbarer Auflaufweg s’: 30 mm
9.8. Einrichtung nach 3.3 der
Vorschriften (Bremskraft-
begrenzer): nicht vorhanden
9.9. Riickfahrsperre: wahlweise vorhanden
10. Priifstelle: Rheinisch-~Westfdlischer

Technischer Uberwachungs—Verein e.V.
Zentrale Fahrzeugtechnik
Typpriifstelle

chtung erfiillt die Vorschriften der
ten fir Fahrzeuge mit Auflaufbrems-

P

/\'S:QQ u bc"/‘)“?
)
s ¢ Tu e
(\;3_ 55’

01-21 r\\ "
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ZENTRALE FAHRZEUGTECHNIK

8 4 /. 1
Rheinisc-h-W|2H5Iischer 1. Nachtrag zum AR Ausfertigung
{ Tuv Priifprotokoll Nr. 21.2.4.1.0.0100 .
« s : att ... ).
| flir eine :
mechanische Auflaufeinrichtung
nach Anhang VIII RREG 71/320/EWG
1. Hersteller: Josef Peitz, Fahrzeugteile
D-4790 Paderborn
2. Fabrikmarke: -
3. Typ: PAV/SR-2,7
Gegenstand des Nachtrages: Verwendungsbereich erweitert

Damit ergibt sich folgende Anderung gegeniiber dem urspriinglichen

Priifprotokoll:

zu 4.3 Verwendungsbereich:

an einachsigen und an mehr-

achsigen Anhdngern

Die Auflaufeinrichtung erfiillt die Vorschriften der Abs&tze 3,

4 und 5 der Vorschriften filir Fahrzeuge mit Auflaufbremsanlagen.

Essen, 4. September 1984
T 6390 G/Hip

Typpriifstelle
Technischer Dienst fiir Bremsanlagen

(e

Dipl.-Ing. Rothmann
Amtlich anerkannter Sachverst&ndiger
flir den Kraftfahrzeugverkehr

Formblatt 6 F 27 02.80 (lichtpausfihig)




INSTITUT FUR FAHRZEUGTECHNIK

AE/ EG / 91

RWTGV

_ _Jifl__~_.AUyedeng )

/6667/20/15 Blatt_1__

nach Anhang VIII

1. Hersteller:
2. Fabrikmarke:
3. Typ:

Gegenstdnde des Nachtrages:

koll (mit Nachtrag 1) :

Beigefigte Unterlagen

Kraftkennbild
Kraftkennbild
Schemazeichnung
Zeichnung Nr. PT 0192
Stickliste Nr. PT 0192/S
Zeichnung Nr. PT 0183

2. Nachtrag zum
Priufprotokoll Nr. J
fir eine mechanische Auflaufeinrichtung

21.2.4.1.0.0100

RREG 71/320/EWG

Peitz GmbH & Co.
4790 Paderborn

KG,

Peitz
PAV/SR-2,7
wahlweise Verwendung anderer

Stofdampfer fur einen Auflaufweg
von 90 mm

a)

b) wahlweise Verwendung anderer bzw.

gednderter Einzelteile

c) Gewicht G’ auf 2800 kg angehoben

Damit ergeben sich folgende Ergdnzungen zum urspriinglichen Prifproto-

zu 4.1. Gewicht G'jp: 2800 kg
In Verbindung mit StoBddmpfern nach Zeichnung Nr. PT 0092 und PT 0227:
zu 7. Auflaufweg s: 90 mm
zu 8. Weglibersetzung der Auflauf-
einrichtung iyg. 90/36...90/22,5= 2,5...4,0

z;% 9. Prifergebnisse

9.1 Wirkungsgrad 7?Zyo: 0,83

9.2 Zusatzkraft K: 208 N

9.3 GroBte Druckkraft Di: 1533 N

9.4 Grdfte Zugkraft Dj: 5333 N

9.5 Ansprechschwelle Kp: 700 N

vom 01.07.80
vom 13.12.89

vom 14.09.90
vom 14.09.90
vom 12.09.90

-
Formblett 6 F 27 08.90




RWIGV

INSTITUT FUR FAHRZEUGTECHNIK

AE/ EG / 91 /6667/20/15

Auslerligung

Blatt _2

Zeichnung Nr.
- Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Stickliste Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.
Zeichnung Nr.

PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

0094
0096
0152
0151
0150
0147
0184
0le6l
0185
0073
0158
0186
0032
0154
0109
0187
0188
0189
0226
0171
0023

150.45.868.33.0.3

PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
pPT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
pPT
PT
PT
PT
PT
PT

0173 -
0024
0172
0170
0101
0101/S
0102
0095
0052
0119
0118
0193
0194
0228
0195
0229
0097
0140
0122
0121
0098
0124
0123
0099
0115
0110
0100
0214
0219
0091
0090
0092
0227
0106

vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom

vom

vom
vom
vom

vom-

vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vonm
vom
vom
vom
vonm
vom
vonm
vom
vomn
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vom
vonm
vonm
vom
vom
vom
vom
vom

30.03.89
30.03.89
30.08.90
30.08.90
29.08.90
29.08.90
12.09.90
03.09.90
12.09.90
23.03.89
31.08.90
12.09.90
15.03.89
30.08.90
24.09.90
11.02.91
13.09.90
13.09.90
22.02.91
04.09.90

"08.03.89

31.03.77
05.09.90
i0.03.89
05.09.90
05.09.90
20.09.90
14.09.90
10.04.89
20.09.90
20.03.89
07.11.89
07.11.89
24.09.90
24.09.90
04.03.91
25.09.90
04.03.91
20.09.90
01.06.90
07.11.89
07.11.89
20.09.90
07.11.89
07.11.89
19.09.90
07.11.89
13.10.89
20.09.90
23.03.90
15.02.91
24.09.90
24.09.90
03.04.89
22.02.91
27.07.89

Formblatt 6 F 27 09.90




INSTITUT FUR FAHRZEUGTECHNIK

Ausfertigung

myu AE/ EG / 91 /6667/20/15 Blatt _3_

Zeichnung Nr. PT 0008 vom 14.03.89
Zeichnung Nr. PT 0013 vom 14.03.89
Zeichnung Nr. PT 0029 vom 15.03.89
Zeichnung Nr. PT 0018 vom 07.03.89
Zeichnung Nr. PT 0055 vom 20.03.89
Zeichnung Nr. PT 0054 vom 20.03.89

Die Auflaufeinrichtung erfiillt die Vorschriften der Absitze
3, 4 und 5 des Anhangs VIII der RREG 71/320/EWG in der Fassung
der RKEG 85/647/EWG.

Essen, den 27.03.91
T 6667 Yeat
AE/EG/66670015

Institut flUr Fahrzeugtechnik
Prifstelle filir Einrichtungen zur
Verbindung von Fahrzeugen

Dipl g. Yeatman

)
Formblett 6 F 27 09.90
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At

INSTITUT FUR FAHRZEUGTECHNIK /4

Ausfertigung

Muv AE/ EG / 91 /6667/20/15 Blatt _1

zu

In

Zu

zZu

z2u

2. Nachtrag zum
Priifprotokoll Nr. 21.2.4.1.0.0100
fiir eine mechanische Auflaufeinrichtung
nach Anhang VIII RREG 71/320/EWG

1. Hersteller: Peitz GmbH & Co. KG,
4790 Paderborn
2. Fabrikmarke: Peitz
3. Typ: PAV/SR-2,7
Gegenstédnde des Nachtrages: a) wahlweise Verwendung anderer

StoBdampfer fuir einen Auflaufweg
von 90 mm

b) wahlweise Verwendung anderer bzw.
gednderter Einzelteile

c) Gewicht G’ auf 2800 kg angehoben

Damit ergeben sich folgende Ergédnzungen zum urspringlichen Priifproto-
koll (mit Nachtrag 1) :

4.1. Gewicht G’a: 2800 kg
Verbindung mit Stofdémpfern nach Zeichnung Nr. PT 0092 und PT 0227:
7. Auflaufweg s: 90 mm

8. Weglibersetzung der Auflauf-

einrichtung iyg: 90/36...90/22,5= 2,5...4,0
9. Priifergebnisse
9.1 Wirkungsgrad 72h0= 0,83
9.2 Zusatzkraft K: 208 N
9.3 GroBte Druckkraft Dj: 1533 N
9.4 Grofte Zugkraft Djy: 5333 N
9.5 Ansprechschwelle Kp: 700 N

Beigefigte Unterlagen

Kraftkennbild vom 01.07.80
Kraftkennbild vom 13.12.89
Schemazeichnung

Zeichnung Nr. PT 0192 vom 14.09.90
Stuickliste Nr. PT 0192/S vom 14.09.90
Zeichnung Nr. PT 0183 vom 12.09.90

Formblatt 6 F 27 09.90




INSTITUT FUR FAHRZEUGTECHNIK 3
3. Nachtrag zum ——Z  Ausfertigung

Rm-w Priifprotokoll Nr. 21.2.4.1.0.0100 pan /1

fiir eine mechanische Auflaufeinrichtung

nach Anhang VIII RREG 71/320/EWG AA\GE\LGEGN008

1. Hersteller: Bergische Achsenfabrik

Fr. Kotz & Sohne,

W-5276 Wiehl
2. Fabrikmarke: BPW
3. Typ: PAV/SR - 2,7

Ausfiihrungen: mit Auflaufweg 30 mm und 90 mm

Gegenstand des Nachtrags: Anderung des Herstellers

(bisher: Peitz GmbH & Co. KG,
W-4790 Paderborn)

Die Auflaufeinrichtungen werden nicht geindert. Somit ergeben sich keine Anderungen zu
4. bis 9.7 des urspriinglichen Priifprotokolles mit den Nachtrdgen 1 und 2; 9.8 und 9.9 ent-
fallen.

10. Priifstelle: Rheinisch-Westfalischer
Technischer Uberwachungs-Verein e. V.
Technischer Dienst fiir Bremsanlagen
W-4300 Essen

11. Die vorbeschriebene Auflaufeinrichtung erfiillt die Vorschriften der Absitze 3.1.,
3.2.,3.3., 4. und 5. des Anhanges VIII der RREG 71/320/EWG in der Fassung der
RKEG 91/422/EWG.

Essen, 30. November 1992
462345/4 G/Mr

T BN

> B .,
AU T

. ".\\'/ it 5; . \‘v

Institut fir Fahrzeugtechnik
Prufstelle fiir Einrichtungen zur Verbindung
- von, Fahrzeugen und fiir Auflaufbremsen

'p].-Ing. Gerner

Formblstt 6 F 27 09.90



RWIGV

Auftraggeber: BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft 4. Nachtrag
" 51656 Wiehl Priifprotokoll
Nr. 21.2.4.1.0.0100
Geritetyp:  PAV/SR-2,7 Blatt 1/2
4. Nachtrag zum
Priifprotokoll Nr. 21.2.4.1.0.0100
L fiir eine Auflaufeinrichtung nach
Anhang VIII RREG 71/320 EWG
Anlage 2

1.  Hersteller: BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft
(bisher: Bergische Achsenfabrik Fr. Kotz & Schne)

D-51656 Wiehl

2. Fabrikmarke: BPW
3. Typ: PAV/SR-2,7
Ausfuhrungen: mit Auflaufweg 30 mm und 90 mm

Gegenstiande des Nachtrages: a) Angabe des kleinsten Gesamtgewichtes des
Anhéngers hinzu
b) Anhebung des groBten Gesamtgewichtes

des mehrachsigen Anhéngers
Damit ergeben sich folgende Ergénzungen zum urspriinglichen Priifprotokoll:
zu 4.1 Masse G'p: 1785 kg bis 2800 kg einachsige Anhinger

2332 kg bis 3500 kg mehrachsige Anhinger

zu 5. Anlage: Anderungsbeschreibung vom 02.08.96

Die vorbeschriebene Auflaufeinrichtung erfiillt die Vorschriften der Absitze 3.1, 3.2,
3.3, 4 und 5 der Vorschriften fiir Fahrzeuge mit Auflaufbremsanlagen in der Fassung
der RKEG 91/422/EWG. :

Das Priiflaboratorium ist flir die oben genannte Richtlinie anerkannt von der Akkre-
ditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter
DAR-Registriernummer: KBA-P 00009-95.

Essen, 13.09.1996

673827 Beier/Kop
- stitut fur Fahrzeugtechnik / S v
rufstelle fir Einrichtungen zur Verbindung :'g? E"
von Fahrzeugen und fir Auflaufbremsen s s
=S S
z S RWTOV
)_"’o’ \\“\'Qx. . gAHEZEUG GMBH
. . t tralle 53
ipl.-Ing. Gerner Kraftte® 45138 Essen

KBEGTO011.DOC

Anschrift:

Institut fUr Fahrzeugtechrrik
Adlerstrale 7

45307 Essen

Telefon (0201) 825-0
Telefax (0201) 825-4150

Telefon (0201) 825-0
Telefax (0201) 825-2517
Telex 8 579 680

AG Essen, HRB 9975
Aufsichtsratsvorsitzender:
Hartmut Griepentrog
Geschiftsfihrung:
Claus Wolff (Vors.)
Klaus Bothe

Dieter Fédisch

Ulrich Késtner



Hersteller: BPW Bergische Achsen 5. Nachtrag zum
Priifprotokoll
Nr.21.2.4.1.0.0100

Gerétetyp: PAV/SR-2,7 Blatt 1/3

S. Nachtrag
zum

Priifprotokoll Nr. 21.2.4.1.0.0100

fiir eine mechanische Auflaufeinrichtung
Anhang VIII RREG 71/320/EWG

1. Hersteller:

2. Fabrikmarke:

3. Typ:
Ausfihrungen:

4. Merkmale der Anhanger, fur die
die Auflaufeinrichtung vom Her-
steller vorgesehen ist

4.1. Gewicht G,'

von einachsigen Anhingern:
von mehrachsigen Anhdngern:

4.2. Vertikale statische Kraft, die am

Kopf der Zugeinrichtung zulissig ist:

4.3. Verwendungsbereich:

BPW-N02.DOC

BPW Bergische Achsen
Kommanditgesellschaft
D-51656 Wiehl

BPW
PAV/SR-2,7

a) mit 30 mm Auflaufweg
b) mit 90 mm Auflaufweg
(Zusatzbuchstabe ... X)
c¢) mit 100 mm Auflaufweg
(Zusatzbuchstabe ... Z)
d) mit 110 mm Auflaufweg
(Zusatzkennzeichnung ... Z1)

1785 bis 2800 kg
2332 bis 3500 kg

100 kg

einachsige und mehrachsige

Anhénger

\'{9 fd 0"“2\/’

"~ d. WS Anschrift:
Institut fiur Fahrzeugtechnik
Adlerstralle 7
45307 Essen
Telefon (0201) 825-0
Telefax (0201) 825-4150

RWIuV

RWTUV

FAHRZEUG GMBH
SteubenstraBe 53
45138 Essen

Telefon (0201) 825-0
Telefax (0201) 825-2517
Telex 8 579 680

AG Essen, HRB 9975
Aufsichtsratsvorsitzender:
Hartmut Griepentrog
Geschiftsfihrung:
Claus Wolff (Vors.)
Klaus Bothe

Dieter Fédisch

Ulrich Kistner



Hersteller: BPW Bergische Achsen

Geréatetyp: PAV/SR-2,7

RWTGV

5. Nachtrag zum
Priifprotokoll
Nr. 21.2.4.1.0.0100

Blatt 2/3

Gegenstande des Nachtrages:

a) Ausflihrungen ... Z mit 100 mm
Auflaufweg hinzu

b) Ausfithrungen ... Z1 mit
110 mm Auflaufweg hinzu

c) wahlweise Verwendung anderer
bzw.geinderter Einzelteile

Fur die Ausfiihrungen ... Z und ... Z1 ergeben sich folgende Erginzungen zum
urspriinglichen Priifprotokoll (mit den bisherigen Nachtrédgen) in Verbindung mit
StoBdampfern nach Zeichnung Nr. PT 0092 (neue Zeichnungsnummer: D-05.000.59.875)
auch fiir Ausf. ... Z und nach Zeichnung Nr. D-05.002.60.164 fiir Ausf. ... Z1:

zu 6.

zu 9.

9.1

9.2

93

%4

9.5

BPW-N02.DOC

Prinzipschema (Ausf. ... Z bzw. ... Z1): siehe Anlage 1 bzw. 2

Auflaufweg s:

100 mm

Wegiibersetzung der Auflaufein-

richtung, ig,:

Prifergebnisse
Wirkungsgrad, 1y,

Zusatzkraft, K:

GroBte Druckkraft, Dy

Grofite Zugkraft, D,:

Ansprechschwelle, K,:

100/40 bis 100/25 bzw. 110/44 bis
110/27,5 = 2,5 bis 4.0

0,83

208 N
1533 N
5333 N

700 N




RWIuV

Hersteller: BPW Bergische Achsen 5. Nachtrag zum
Prifprotokoli
Nr. 21.2.4.1.0.0100
Geriatetyp: PAV/ISR-2,7 . Blatt 3/3
Beigefuigte Priifunterlagen
Schemazeichnung Nr. TE-2093 vom 21.03.97
Schemazeichnung Nr. TE-2111.0 vom 21.03.97
Bauunterlagen gemaB beigefiigter Liste vom 15.05.97 (3 Blatt)
10. Priiflaboratorium: RWTUV FAHRZEUG GMBH
D-45138 Essen

Technischer Dienst fiir Bremsanlagen

11.  SchluBbescheinigung

" Die vorstehend beschriebene Auflaufeinrichtung erfiillt die Vorschriften der
Absitze 3.1.,3.2.,3.3., 4. und 5. der Priifbedingungen flir Fahrzeuge mit
Auflaufbremsanlagen gemif Anhang VIII der RREG 71/320 EWG in der
Fassung der RKEG 91/422/EWG.

Das Priiflaboratorium ist fiir die oben genannte Richtlinie anerkannt von der
Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland,
unter DAR-Registriernummer: KBA-P 00009-95.

Essen, 0 & Juni 1397
683166 G/Kop

Institut fiir Fahrzeugtechnik
Priifstelle fiir Einrichtungen zur Verbindung
vpn Fahrzeugen und fiir Auflaufbremsen

A3

Dipl.-Ing. H. Gerner

BPW-N02.DOC
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M"v RWTUV Fahrzeug GmbH

Ein Unternehmen der  Institut fir Fahrzeugtechnik
TUV Mitte Gruppe  Adlerstralle 7
45307 Essen
Telefon (0201) 825-0
Telefax (0201) 825-4150

Aufsichtsratsvorsitzender:
Elmar Legge

Geschaftsfihrung:
Claus Wolff (Vors.)
Friedo Schafer

6. Nachtrag

zum zi'ezl.:lben tr. 53
Priifprotokoll Nr. 21.2.4.1.0.0100 45138 Essen

e . PR AG Essen, HRB 9975
fiir eine mechanische Auflaufeinrichtung

nach Anhang VIII RREG 71/320/EWG
Anlage 2

1 Hersteller: BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft

D-51656 Wiehl

Fabrikmarke:

Typ:

Ausfiihrungen:

BPW
PAV/SR-2,7/1

a) mit 30 mm Auflaufweg

b) mit 90 mm Auflaufweg
(Zusatzbuchstabe ...X)

¢) mit 100 mm Auflaufweg
(Zusatzbuchstabe ...Z)

d) mit 110 mm Auflaufweg
(Zusatzkennzeichnung ...Z1)

Gegenstand des Nachtrages: Anpassung an die gednderte Priifrichtlinie

Die Anderungen haben keinen Einfluss auf die Kennwerte und die fritheren Priifergebnisse.

Damit ergeben sich folgende Ergénzungen zum bisherigen Priifprotokoll mit den Nachtrigen 1
bis §:

43  Verwendungsbereich: an Anh#éngem mit starrer

e Anhingeram

Deichsel oder

9.8  Ein Uberlastungsschutz nach 3.6 dieses Anhanges ist s:orgesehen/ nicht vorgesehen.
9.8.1 entfillt
9.8.2 entfillt

Die vorstehend beschriebene Auflaufeinrichtung erfiillt die Vorschriften der Absitze
3.1, 3.2, 3.3, 4 und 5 der Vorschriften fiir Fahrzeuge mit Auflaufbremsanlagen in der Fas-
sung der RKEG 98/12/EG.

BPW20419465EWGN4.00C



Prufprotokoll Nr. 21.2.4.1.0.0100 m
Hersteller: BPW

Gerétetyp: PAV/SR-2,7/1 Blatt 2 von 2

( Gt

Das Priiflaboratorium ist fiir die oben genannte Richtlinie anerkannt von der
Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter
DAR-Registriernummer: KBA-P 00009-95.

Essen, 27.11.00
20419465/Beier

Priiflaboratorium
Labor fiir Fahrzeugtechnik
45307 Essen
Priifgebiet: Auflaufbremsen und
Einrichtungen zur \?bindung von Fahrzeugen

Dipl.-Ing. W. Conrads
(Priifingenieur)

RWTUV Fahrzeug GmbH - Institut fir Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, D-45307 Essen
Das Priiflaboratorium ist von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes fiir Prifungen nach ECE,
EG-TypV, StVZO sowie FzTVO akkreditiert (KBA-P 00009-95).




muv RWTUV Fahrzeug GmbH

Ein L{nternehmen der Institut fir Fahrzeugtechnik
TUV Mitte Gruppe Adlerstralle 7
45307 Essen
Telefon (0201) 825-0
Telefax (0201) 825-4150

Aufsichtsratsvorsitzender:

Eimar Legge
Geschaftsfihrung:
Cl Wolff (Vors.)
7. NaChtrag Fr?eudso S?:haferms
zum Sitz:
. Steubenstr. 53
Priifprotokoll Nr. 21.2.4.1.0.0100

fiir eine mechanische Auflaufeinrichtung

AG Essen, HRB 9975

nach Anhang VIII RREG 71/3200EWG
Anlage 2

1 Hersteller:

2 Fabrikmarke:
3. Typ:

Ausfithrungen:

41, GewichtGp'
von einachsigen Anhdngem:

von mehrachsigen Anhéngern:

Gegenstinde des Nachtrages:

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft
D-51656 Wiehl

BPW
PAV/SR-2,7

a) mit 30 mm Auflaufweg

b) mit 90 mm Auflaufweg
(Zusatzbuchstabe ...X)

¢) mit 100 mm Auflaufweg
(Zusatzbuchstabe ...Z)

d) mit 110 mm Auflaufweg
(Zusatzkennzeichnung ...Z1)

1785 bis 2800 kg
2332 bis 3500 kg

a) wahlweiser Einbau eines weiteren Gehiuses
nach Zeichnung Nr. D-05.002.60.392 fiir die
Ausfiihrungen X, Z und Z1

b) wahlweiser Einbau von neuen bzw.
geinderten Einzelteilen

¢) wahlweiser Einbau einer Zugstange nach
Zeichnung Nr. D-05.002.60.398 fir einen
Abstand Kuppelpunkt-Vorderkante Gehduse
von 285 mm

d) Erhohung der vertikalen statischen Last, am
Kopf der Zugeinrichtung auf 150 kg

Damit ergibt sich folgende Ergdnzung zum urspriinglichen Priifprotokoll:

Zud.2. Vertikale statische Last, die am

Kopf der Zugeinrichtung zuldssig

1st:

150 kg

Die Anderungen haben keinen Einfluss auf die Kennwerte und die fritheren Priifergebnisse.

BPW20186272EWGN.DOC



Prifprotokoll Nr. 21.2.4.1.0.0100

RWTuV

Hersteller: BPW
Gerétetyp: PAV/SR-2,7 Blatt 2 von 2
9. Priifergebnisse

Auflaufweg 30mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm
9.1 Wirkungsgrad, Ny, 0,90 0,83 0,83 0,83
9.2 Zusatzkraft, K: 130N | 208N| 208N | 208N
9.3 GroBte Druckkraft, Dy: 710N | 1533 N | 1533 N | 1533 N
9.4 Grofte Zugkraft, Ds: 4720 N | 5333 N | 5333 N | 5333 N
9.5 Ansprechschwelle, K : S9ON| 700N | 700N 700N

Beigefligte Priifunterlagen:
Bauunterlagen gemif beigefligter Liste (3 Blatt) vom 12.05.00

Die vorstehend beschriebene Auflaufeinrichtung erfiillt die Vorschriften der Absitze
3.1, 3.2, 3.3, 4 und 5 der Vorschriften fiir Fahrzeuge mit Auflaufbremsanlagen in der Fas-

sung der RKEG 98/12/EG.

Das Priiflaboratorium ist fiir die oben genannte Richtlinie anerkannt von der
Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland, unter
DAR-Registriernummer: KBA-P 00009-95.

Essen, 02.04.01
20186272/Beier

Priiflaboratorium
Labor flir Fahrzeugtechnik

Technischer Dienst Verbindungseinrichtungen

und AuﬂaLgbremsen

7=y

Dipl.-Ing. W.Conrads

(Pritfingenieur)

RWTUV Fahrzeug GmbH - Institut fir Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, D-45307 Essen
Das Priuflaboratorium ist von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes fur Prifungen nach ECE,
EG-TypV, StVZO sowie FzTVO akkreditiert (KBA-P 00008-95).




