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Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

EWG-TYPGENEHMIGUNGSBOGEN
EEC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Benachrichtigung Uber
- die Typgenehmigung

fur einen Typ einer Verbindungseinrichtung.gemé'l;&' der Richtlinie 94/20/EG
Communication édnceming the - | |
- type-approval

of a'type of a component with regard to Directive 94/20/EC

Typgenehmigungsnummer: e1*94/20*1361*00
Type-approval No.:

Grund fur die Erweiterung: -
Reason for extension:.
entfallt

not applicable

ABSCHNITT |
SECTION |

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):
Make (trade name of manufacturer):
ROCKINGER

0.2.  Typ und aligemeine Handelsbezeichnung(en):
Type and general commercial description(s):
RO*57, Bolzenkupplung
RO*57, Drawbar coupling
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Nummer der Genehmigung: e1*94/20%1361%00
Approval No.:

0.3.

0.3.1.

0.5.

0.7.

0.8.

Merkmale zur Typidentifizierung, sofern auf der Verbindungseinrichtung vorhanden:
Means of identification of type if marked on the component:
Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)

Gerédteklasse

Make (trade name of manufacturer)
Device class
Type

Anbringungsstelle dieser Merkmale:

Location of that marking:

auf dem Fabrikschild am Kérper rechts oder links angenietet oder angekleht
on the manufacturer's plate on the body right or left side riveted or sticked on

Name und Anschrift des Herstellers:
Name and address of manufacturer:
Rockinger GmbH

D-80935 Miinchen

Bei Bauteilen und selbststéndigen technischen Einheiten:
Lage und Art der Anbringung der EWG-Genehmigungskennzeichnung:
In the case of components and separate technical units; location and method of: afﬁxmg

of the EEC-approval mark:

auf dem Fabrikschild am Kdrper rechts oder links angenietet oder angeklebf -
on the manufacturer's plate on the body right or left side riveted or sticked on

Name(n) und Anschrift(en) der Fertigungsstétte(n):
Name(s) and address(es) of assembly plant(s):
s. 0.5.

ABSCHNITT I
SECTION 1l

1.

Zusatzliche Angaben (soweit zutreffend):
Additional information (where applicable):
siehe Anlage |
see appendix |

Technischer Dienst, der fur die Durchfuhrung der Prisfungen verantwortlich ist:
Technical service responsible for carrying out the tests:

TOV Automotive GmbH 4

Unternehmensgruppe TUV Siiddeutschland

D-85748 Garching
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Nummer der Genehmigung: €1*94/20*1361*00
Approval No.:

3.

Datum des Priifberichis:
Date of test report:
28.04,2003

Nummer des Prﬁfberibhts:
Number of fest report:
574962/03

Bemerkungen (gegebenenfalls);
Remarks (if any): '
siehe Anlage |
see appendix |

Ort: D-24932 Flensburg
Place: _
Datum: 02.05.2003

Date:

Unterschrift: Im Auftrag
Signature:

Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
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Nummer der Genehmigung: e1*94/20%1361*00

Approval No.:
9.

Eine Liste der bei der Genehmigungsbehérde eingereichten Unterlagen ist beigefugt;
diese Unterlagen sind auf Anfrage erhéitlich.

The index to the information package lodged with the component authority that has
granted type-approval, which may be obtained on request, is attached.

1. Anlage | zum EWG-Typgenehmigungsbogen
Appendix [ to EEC type-approval. certificate

2. Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

3. Beschreibungsunterlagen
Information package




Kraftfah ri-Bu.ndesamt

D-24932 Flensbiurg

Anlage |
Appendix |

zum EWG-Typgenehmigungsbogen Nr. e1*94/20*1361*00

fur mechanische Verbindungseinrichtungen gemaR Richtlinie 94/20/EG

to EEC type-approval certificate No. e1*94/20%1361*00 ,

concerning the component type-approval of mechanical coupling devices with regard to
Directive 84/20/EC

1.1,

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Zusatzliche Angaben:
Additional information:

Klassenbezeichnung des Typs der Verbindungseinrichtung:
Class of the type of coupling:
S

Fahrzeugklassen oder -typen, fir die die Verbindungseinrichtung bestimmt oder auf
die sie -beschrankt ist:
Categories or types of vehicles for which the de\nce is designed or restrtcted

-siehe Beschreibungsbogen

see information document

Zulassiger D-Wert:
Maximum D-value;
300 kN

Zulassiger De-Wert:
Maximum Dc-value:
145 kN

Zulassige vertikale Stutzlast S am Kuppelpunkt:
Maximum vertical load S at the coupling point;
1000 kg

Zulassige Sattellast U an der Sattelkupplung:
Maximum load U at the fifth wheel coupling point:
entfalit '

not applicable

Zulassiger V-Wert:
Maximum V-value:
95 kN
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1.7.

1.8.

2

Nummer der Genehmigung: e1*94/20*1361*00
Approval No.:

Herstellerangaben zur Anbringung des Typs der Verbindungseinri chtung am
Fahrzeug und Fotos oder Zeichnungen der Befestigungspunkte sowie zusatzliche
Angaben, wenn die Verwendung des Typs der \/erbmdungsexnnchtung auf
besondere Fahrzeugtypen beschrankt ist:

instructions for-attachment of the coupling: type to the vehicles and phatographs or
drawings-of the fixing points at the vehicle given by the manufacturer; additional
information if the use of the colipling type is restncted. fo speual types of vehicles:
Der Verwendungsbereich der Bo!zenkupptung ist auf Kraftfahrzeuge mit
Anbaubedingungen nach Anhang V, Nr. 3.4, letzter Absatz der Richt-

linie 94/20/EG beschrankt. _

The range of application of the drawbar couplings is restricted to motor
vehicles with mounting conditions according to the requirements. ngen

in Annex V, No. 3.4. last paragraph of the Directive 94/20/EC.

Angaben Uber evil. anzubringende besondere Anhangebocke oder Montageplatten:
Information on the fitting of special mounting frames or mounting plates:
entfallt

not applicable

Bemerkungen:

Remarks:

Die Gerate sind nur zur Verbindung mit Zugdsen, Typ RO*57-ZF
{e1*94/20%1 356*«}, Typ RO*57-2E (e1*94/20*1355*-) desselben
Herstellers oder in den Funktionsmafen baugleichen Zugésen
genehmigt.

The devices are only granted to connect with drawbar eves

Type RO*57-ZF (e1%94/20*1 356*“), Type RO*57-ZE (e1*94/20*1355%--)
of the same manufacturer or in the function measures identically
constructed drawbar eyes.

Jeder Verbindungseinrichtung ist eine Mantage~ und Betriebsanleitung
beizufiigen.

Every coupling device must be accompanied by installation and operating
instructions.

Der Anbau der mechanischen Verbindungseinrichtung an das Fahrzeug ist
nach den Anforderungen des Anhangs VIl der Richtlinie 94/20/EG zu
tiberpriifen; (siehe Anhang I, Nr. 5§.10.).

The installation of the mechanical coupling device to the vehicle must be
checked according to the requirements given in Annex VIl of the Directive
94/20/EC; (see Annex |, No. 5.10.).




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

Zum EWG-Typgenehmigungsbogen Nr.: e1*94/20%1361*00
To EEC type-approval certificate No.:

Ausgabedatum:  02:05.2003 letztes Anderungsdatum: -
Date of issue: last date of amendment:
1. Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

By-clauses and informations to legal remedy

2. Beschreibungsbogen Nr.: Datum;
Information document No.: Date:
RO*57 | 04.03.2003

letztes Anderungsdatum: -
last date of amendment:

3. Priifbericht(e) Nr.: Datum:
Test report(s) No.: Date: _
574962/03 ‘ 29.04,2003

4. Beschreibung der Anderungen:

Description of the modifications:
entfallt
not applicable
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Nr. der Genehmigung: e1*94/20*1361*00
Approval No.:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen

Anderungen der Erzeugnisse sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung des Kraftfahrt-
Bundesamies gestattet. VerstoRe gegen diese Bestimmungen fuhren zum Widerruf der
Genehmigung und werden tiberdies strafrechtiich verfolgt.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurlickgegeben, .oder: entzogen wird oder der geneh-
migte Typ den Rechitsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen.
werden, wenn die fiir die Erteilung und den Bestand der Genehngung geforderten Voraus-=
setzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmagungsmhaber gegen die mit der Geneh-
migung verbundenen Pflichten verstoRt oder wenn sich herausstellt, dass die genehm:gte
Einrichtung den Erfordernissen der Verkehrssicherheit nicht entspncht

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgem#Re Austibung der durch die

Genehmigung verliehenen Befugnisse nachprifen und zu diesem Zweck Proben entnehmen
oder entnehmen lassen.

Anderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der. Ferfigungsstatten sowie eines bei |
-der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevolimachtigten oder bevollmach-

tigten Vertreters sind unverziglich dem Kraftfahrt-Bundesamt mitzuteilen.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht ubertragbar.
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht beriihrt.

Der Einrichtung wird folgendes Genehmigungszeichen zugeteilt:

00-1361

Das Genehmigungszeichen muss in seiner GréRe und Ausfuhrung den Forderungen der
Richtlinie entsprechen.

Mit dem Genehmigungszeichen dirfen nur solche Einrichtungen gekennzeichnet werden, die

in jeder Hinsicht den Genehmigungsunterlagen entsprechen.

Auf die Forderungen des § 27 StVZO hinsichtiich der Daten in den Fahrzeugpapieren. in
Bezug auf die zulassige Anhangelast wird hingewiesen.
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Nummer der Genehmigung; e1*94/20*1361*00-

Approval No.:

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestrae 16,
D-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.




Automotive

TOV SUD Automotive GmbH - Daimlerstralte 11 - 85748 Garching - Deutschland

Mehr Wert.
Jost-Werke
Mr. Szczepanek
Inre Zeichen / Nachricht vom Unsere Zeichen / Name Tel.-Durchwahl / E-Mail Fax-Durchwahl Datum Seite
AM-HZKS +49 89 32950-721 +49 89 32950720 07-09-2009 1von 1
Albert.graser@tuev-sued.de
Confirmation to whom it may concern
Component: Drawbar coupling type RO*57 with remote control and indication
Approval number e1*94720*1361*00

The upgrade kit for electric remote indicator (part no. 70936)
with supplied parts: a) tell-tale lamp (green) 90283,

b) filament bulb (2W, 24V DC);

c) limitswitch cpl. 70986, consist out of limitswitch 70704

and mounting plate;

d) indication board 40708
and enclosed mounting instructions
are included to approval e1*94720%1361. /.»‘/f’_ff S
Technical service carried out tests for approval ‘\\ - %}/ﬂtpﬁ/
TUV SUD Automotive GmbH \&Z /
Section components ‘Expert : A..Graser
and systems - —
Enclosure: Assembly drawing 71120-C-01 of coupling

Mounting instructions 88169 dated 03/2003
Telefon: +49 89 32950-50 .

Sitz: Miinchen Telefax: +49 89 32950-605 TUV SUD Automotive GmbH
Amtsgericht Miinchen HRB 111 995 Geschéftsfiihrer: www.tuev-sued.de/automotive Daimlerstr. 11
Hypovereinsbank Miinchen 2 724 243 Dr. Ing. Ralf Giere G 85748 Garching

BLZ 700 202 70 TUV Deutschland

Mehr Sicherheit.
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This mounting instruction is substitute

of the instruction of 02 99

.‘Sc‘_'
3
S
S

electric remofe indicator

Subject to technical changes without prior notice

88169

Fig. 1

24 V=

brown

black 1 -@}
green

O

GI=]=

blue

Fig.2 Wiring diagram (no. 87005)

M/

ROCKINGER

/03/2003

Upgrade kit electric remote indicator
Part no. 70936

for series: RO*400 from technical revision C
RO*430 from technical revision B
RO*500 from technical revision 2
RO*57 from technical revision C

Parts supplied:
1. tell-tale lamp (green) 90283 3.limitswitch cpl. 70986
consists out of limitswitch 70704
2. filament bulb (2W,24V DC) and mounting plate
4.indication board 40708
Spareparts:1,2 part.No. 90292 3,4 part No. 70986

Note: When mounting, servicing or repairing the coupling, any
local legal regulations - together with the technical instructions
issued by both ROCKINGER and the vehicle manufacturer —
must be observed.

1. Before Mounting
@ Only an authorized specialist workshop may retrofit this unit.

2. Mounting

@ The tell-tale lamp is to be installed in the cabin, namely in
the driver's field of view (hole 17 mm)
@ The filament bulb should be inserted into tell-tale lamp
@ The indication board is to be fitted
® The limit switch and the tell-tale lamp should be connected
according to the wiring diagram as follows (see fig. 2):
- Use three-core cable (3 x 0.34 mm?)
- Lay cable carefully, avoiding places where chafing can
oceur
- Connect tell-tale in cab
- Connect cable to limit switch cable (taking adequate
steps to prevent corrosion)

Before installation of the limit switch it is necessary to

carry out the electric check of the switching function.

The following procedure is to be applied:

- the ignition should be turned on

- the front surface of the switch limit is to be brought into
contact with a metalic object: the tell-tale lights must be on

® The front cover plate of the block housing (the check-pin
side, see fig. 1) should be removed.

@ Previously adjusted limit switch is to be inserted into the
hole.

® The limit switch with the plate should be fixed to the lock
housing by meantsof two screw-bolts (are supplied by
delivery), tightenings torgue 5 Nm

3. Check

@ The coupling is safety locked: The green tell-tale lights are up

® Hand lever is slowly to be moved into the position OPEN:
The indication disappears: The function OK

In case there are no lights, the following re-adjustment should

be carried out:

® The lock nut is to be released

® The limit switch should carefully be turned as long as the
lights are on

@ The lock nut can now be screwed: 2,5 Nm

@ The function is to be checked once again (see the above) If
the function is OK, then the lock nut should be fixed inits, -
safety position the tightening torque /

Note: %

@ Check the operation of limit switch in connection
with coupling check pin at regular intervals-—

@ In case of malfunction of the safety-locked coupling
f it is required to carry out the visual check and":

examination of the coupling’s operating conditions,, . © >/

before considering the possibility of repair.

Warning: The remote indicator only signals the coupling’s
operational status!
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