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EWG - BAUARIGENEHMIG?NG (EWG-BG)

EEC COMPONENT TYPE~APPROVAL CERTIFIGATE

. I3 (] 3 3 - ig-ung
eineg bestimmten Typs einer VérblndungselnrlChtung (Zughaken,
An@angekupplung mit Fangmanil, Zugpendel) hinsichtlich ihrer Festig-

keit, Abmessungen und Vertikalen Stiitzlast an KupplungsPunkt

Ttical loay on the Coupling point of
i clevig type, tractor

EWG-Bauartgenehmigung Nr.: 31-89/173/IV-0231
Cc component type-approval No:

Erweiterung: -
Extension:

Versions: A, B, ¢, D, E

2. Art der Verbindungseinrichtung:

e of coupling device:
/ "

; fﬁugpen&ei/ﬁnh&agebock/
zngzgpfenlxupplungskugel 80 mig Halterung
p p y .

If applicable, name and address of authorized TePresentative
of manufacturer of Coupling device;
t

not 2pplicable
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Die Verbindungseinrichtung Wurde einer dynamischen/

= ; Prifung unterworfan und fiiy folgenge Werte
genehmigt .

The Coupling device wasg Subjected to dynamic/static
test ang approved for the following values:

Dynamische Prifung;
Dynamic test:

T 89,3 kN
value of D:

Vertikaie Stitzlast am Kuppelpunkt ......... 3000 dan
vertical loag on the,coupling point

Statische Priifung;
Static test.
entfills

ot applicable

Zur Erteilung dex EWG-Bauartgenehmigung Vorgefiihrt am:
Submitted for ERC Component type~approval on:
10.04.2002

Technische Prﬁfstelle:

Technical service responsible for Carrying out the tests.
j Automotive GmbH :

Unternehmensgruppe Tirv Sﬁddeutschland

D~85748 Garching

Datum ung Nummer dJeg Prﬁfberichts:
Date and number of test report
02.05.2002, 360-0163-02-FBKV

Datum der Erteilung/ des—ﬂntzngs dex EWG—Bauartgenehmigung:
ERC Component type-approval i respect of the mechanical
Coupling ig granted/refuse&:

23.07.2002
Ort; D-24932 Flensburg
Place:

Datum; 23.07.2002

Date:
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Folgende u
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gen mit dey Oben genannten Nummer der

nterla
EWG-Bauartgenehmigung sind beigefiigt . Diese Angaben wexden den
Zustdndigen Stellen deyr Ubrigen Mitgliedstaaten nur guf
ausdrucklichen Antrag zur Verfﬁgung gestellt:
The following dOCuments, bearing the Component type—approval
number shown above, are attached to thisg Certificate, This

information is to be made available to the Component Services

the other Member States only by SXPress request .
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PDa il

Bemerkungen :

Remarks :

Die Gerite entsprechen der Richtlinie 89/173/EWG, =zuletxzt
gedndexrt durch dis Richtlinie 2000/1/%¢.

The devices are in accordance to Directive 89/173/EEC, as
last amended by Directive 2000/1/EC.

Die Gerdte diirfen nur mit bauartgenehmigten Anhidngebécken ver-
bunden werden; dabei sind die aus den Unterlagen ersichtlichen
Bedingungen einzuhalten.

The devices are only granted to connact with typea-approved
drawbeams; the conditions in accordance with enclosures have to
ba followed.

ABG en Nr. n M 9679, M 9680, M 9614,
M 9615, M 9622, M 9625 oder M 9685,

genahmigt.
The devices arxe only granted to comnect with type-approvad
coupling heads 80

‘approvals No. M 9679, No. M 9680, No. M 9614,
No. M 9615, No. M 9622, No. M 9625 or No. M 5685

Jeder Verbindungseinrichtung ist eine Montage- und
Betriebsanleitung beizufiigen.

Every coupling device must be accompanied by installation
and operating instructions.

14. Unterschrift: ™m Auftrag
Signature:

(Budde)
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Der Einrichtung wird folgendes Genehmigungszeichen 2ugeteilt.

Dag Genehmigungszeichen Mk in seiner Gréfe und Ausfihrung gen For-
derungen der Richtlinie entsprechen.

Mit dem Genehmigungszeichen diixfen nur Solche Einrichtungen gekenn-
z

@ichnet werden, die den Genehmigungsunterlagen in jeder Hinsicht
entsprechen,

Jede mechanische Verbindungseinrichtung ist mit einenm Fabrikschild,
d

as folgende Aufschriften enthalt, gut lesbar ung dauerhaft zZy
kennzeichnen:

Fabrik- oder Handelsmarke
Genehmigungszeichen
D-Wert

S-Wert

4eichen, die zy Verwechslungen mit dem amtlich Zugeteilten Genehmi.
Uhren kénnen, au

gungszeichen f drfen auf den Erzeugnissen nicht ange-
bracht werden.

Auf die Forderungen des § 27 Stvzo hinsichtlich dex Daten in den

Fahrzeugpapieren in Bezug auf gie 2uléssige Anhingelast wird hinge-
wiesen,

Rechtsbehelfsbelehrung

Bundesant, Férdesgtr, 16, D-24544 Flensburg, schriftlich oder zur

Anlagen .
Technischer Bericht

Nr, 360—0163—02—FBKV

der Technischen Priifstelle
fir den Kraftfahrzeugverkehr
des TUV automotive GmbH
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TOV AUTOMOTIVE GMBH

] |
Arbel:sbereio.h VerbindunQSeinrichtungen

und Auﬁaufbremsen Telefon 089/32050.745

DaimlerstraBe 11, D-85748 Garching Telefax 089/32950-720

Technischer Bericht Nr. 38
Herstallgr: Rockinger Anhs
K

Blatt 1 von 3
Upplungskuge} 8o Typ 825A01

Nr. 89/173/
2000/1/EG vom

_AUTOMGTIE—

Kv TA-BC/IGAR
ngerkupplungen GmbH, Wechmar

RREG 89/1 T3EWG

WG vom 21.12.1988 (Anhang Iv) einschlielich Nr,
14.01.2000, _

1.2. Typ/Handelsbezeichnung: 825A01
1.3. Art:

TOV AUTOMOT]
AkKkreditiat unt

des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundasrepublik Deutschiang

Kupplungskugél 80 mit Halterung

Ausfiihrungen: A B, C, D, E
gemaR Beschreibung

zZur Verbindung mit Zugkugelkupplungen 80
mit ABG—Nummem: M 9679: M 96380:.
M 9614; M 9615; M 9622; M 9625; M 9685

<

VE GMBH . UNTERNEHMENSGRUPPE TUV SUDDEUTS
ar DAR-Regiatriernummer KBA-P-00001.95 von dar Akkredit

c:\TEMP\ey,DOC
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; TOV AUTOMOTIVE aMm BH w
: Arbeitsbereich Verbindungseinrlchtungan

und Auflaufbremsen Telefon 089/32950-745

DaimlerstraRe 11  D-85748 Garching Telefax 089/32950-720

AUTOMOTIVE
Technischer Bericht Nr, 360-0163-02-FBRY TA-BC/GAR
! Hersteller: Rockinger Anhéngerkupplungen GmbH, Wechmar Blatt 2 von 3
] Kupplungskugel 80 Typ 825401 RREG 89/173/[EWG
: —-FPUNgskugel 80 Typ 825401

1.4, Klasse des Fahrzeugs: entfallit

1.5. Name ung Anschrift des Herste‘llers: ROCKINGER

Anhéngerkupplungen GmbH
99869 Wechmar

Prifprotokoll

Priifbedingungen:

Der zulassige D-Wert betrégt 89,3 kN. die zul. statische Stitzlast am Kuppel-
punkt betrigt 3000 daN.

F res schweir: 99,6 kN

o 26,3°

Frequenz: 7 Hz
Priifergebnijs:

- Am Prifmuster wurden nach dem Dauerschwingversuch keine Anrisse
oder sonstige Beschédigungen festgestellt.

Der Niederhalter wurde mit einer statischen Kraft von 93 kN senkrecht
nach oben gepriift: dabe; traten keine bleibenden Verformungen auf, die
die Funktionsféihigkeit beeintrichtigen

Die geforderten Winkelbeweglichkeiten mit der unter 1.3. genannten Zug-
kugelkupplung werden erreicht,

TOV AUTOMOTIVE GMBH - UNTERNEHMENSGRUPPE TOV SDDDEUTSCHLAND
Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-Q0001-95 von dar Akkreditierungsstelie
des Kraﬁfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

UNRQCKINGE\G UTACHTE\WMmar\MSAM\eg.DOC



