Priifbericht Nr. 424398/00

iiber die Priifung gemiB der Richtlinie 94/20/EG des Européischen
vom 30.05.1994 iiber mechanische

Parlamentes und des Rates

RWTUV Fahrzeug GmbH

RWIuvV

Ein Unternehmen der

Institut fir Fahrzeugtechnik
TOV Mitte Gruppe

Adlerstr. 7

45307 Essen

Telefon (0201) 825-0
Telefax (0201) 825-4150
Aufsichtsratsvorsitzender:
Elmar Legge
Geschaftsfiihrung:
Claus Wolif (Vors.)
Friedo Schafer

Sitz:

Steubenstr, 53

45138 Essen

AG Essen, HRB 9975

Verbindungseinrichtungen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug-
anhiingern sowie ihre Anbringung an diesen Fahrzeugen, einschlieBlich

aller Anderungen bis Nr.-—/--/EG vom --.—-.—.

0. Allgemeine Angaben
0.1. Fabrikmarke:
0.2. Typ und Handelsbezeichnung:

0.3. Merkmale zur Typidentifizierung:
0.3.1.  Anbringungsstelle dieser Merkmale:
0.5. Name und Anschrift des Herstellers:
0.7. Lage und Art der Anbringung der EWG-
Genehmigungskennzeichnung:
0.8. Anschriften der Fertigungsstiitten:
1. Technische Angaben
1.1. Eingereichte Muster:
Art:
Klasse:
Ausfiihrung der Priifmuster:
Zusitzliche Teile:
Werkstoffproben ggf.:
Priiffahrzeug gef.:

Zusitzliche Unterlagen:

Winterhoff 20424398eg.doc

Walter Winterhoff GmbH

Typ WW 13; Ausfithrungen: J, K, L,
L64,N,P,R,U,V, W,
Zugkugelkupplung 50

Herstellername

Typ

Fabrikschild auf dem Gehiuse
siche Beschreibungsbogen

auf dem Fabrikschild aufgedruckt oder
eingeprigt, angebracht am Gehiuse
oder dort eingeprigt

siehe Beschreibungsbogen

2 Stiick

nicht genormte Zugkugelkupplung 50
B50-X

1I.N

2.N

keine

keine

entfallt

keine



11-12-080 14:08 RWTUV IFT

ID=+49 281 8254153

Priafbericht Nr. 424398/00

Hersteller: Winterhoff me

Gerdtetyp: Ww 13 ' Blatt 2 von

5

1.2,

2.1,

2,11,

2.2

2.2.1.

222,

223,

224,

2.2.5.

Eingereichte Unterlagen: Beschreibungsmappc mit Be-
schreibungsbogen nach Anh, Il Nr.
2000-01 / WW13 mit Anlagen

Priifergebnisse :

Kennzeichnung

Kennzeichnung der Priifmuster: 1. 614963/1
2. 614963/3

Die Genehmigungskennzeichnung ist auch
im angebauten Zustand deutlich

lesbar: D
Allgemeine Anforderungen

Die Vefbindungseinriohtung entspricht dem
Stand der Technik in Bezug auf Bauart,
Befestigung und sichere

Bedicnung;: D

Sie ist so konstruiert, daB sie bei normalem
Gebrauch, sachgemiBer Wartung und
rechtzeitigem Austausch von
Verschleifiteilen ununterbrochen eine
zufriedenstellende Funktion erwarten

1aBt: ‘ [ ]

Die Montage- und Betriebsan-
leitung enthalt ausreichende Informationen
zur Montage und zum

ordnungsgemafen Betrieb: l:]

Es werden nur genormte Werkstoffe
verwendet, deren Eigenschaften in einer
Norm oder in den Prifunterlapgen

festgelegt sind: | ]

Alle Teile, deren Versagen eine
Zugtrennung bewirken kann, sind

aus Stahl gefertigt: [:l

RWTUV Fahrzeug GmbH - Institut fur Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, D-45307 Essen
Das Pritflaboratorium ist von der Akkreditlerungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes fur Prafungen nach ECE,
EG-TypV, StVZ0 sowie F2TVO akkreditiert (KBA-P 00003-55).
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Hersteller: Winterhoff
Geratetyp: WW 13 Blatt 3 von 5
ja nein
Wenn nein:

2.2.6.

2.3.

23.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.4.

24.1.

2.4.2.

Die Gleichwertigkeit der verwendeten
anderen Werkstoffe ist nach-
gewiesen (s. Bemerkung 3.2.):

Alle Verbindungen sind formschliissig,
und die geschlossene Stellung ist
mindestens einfach formschliissig
gesichert:

Abmessungen

Die Zugkugelkupplung kann mit
Kupplungskugeln nach Abbildung 2 von
Anhang V sicher gekuppelt werden; eine
sichere Verbindung ist auch nach
zuldssiger Abnutzung gewihrleistet:

Die vorgeschriebenen Mindestbeweg-
lichkeiten, einzeln und kombiniert, werden
auf Kupplungskugeln nach

Abbildung 2 von Anhang V erreicht:

Die Zugkugelkupplung kann innerhalb des
Freiraumes nach Abbildung 30 von
Anhang VII sicher betiitigt werden:

Festigkeitspriifungen

Alle konstruktiven Einzelheiten, die
Einfluf} auf die Festigkeit haben, sind
an den Priifmustern vorhanden:

Es wurde ein Dauerschwingversuch mit
folgenden Priifwerten durchgefiihrt (mit
dem 2. Priifmuster):

Kraft: Fioresw =
Winkel o =
Frequenz:

Lastspielzahl:

+ 8,5 kN

-15,0°
10 Hz
2-10¢

RWTUV Fahrzeug GmbH - Institut fir Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, D-45307 Essen
Das Priflaboratorium ist von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes fiir Prifungen nach ECE,
EG-TypV, StVZO sowie FzTVO akkreditiert (KBA-P 00009-95).
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Hersteller: Winterhoff Mul

Geratetyp: WW 13 Blatt4 von 5

2.4.3.

3.1.

3.2.

Bei dieser Priifung wurden keine Briiche, Risse oder sonstige sichtbare duflere
Schiden oder liberméBige bleibende Verformungen festgestellt, die sich auf die
Funktionsfihigkeit der Einrichtung nachteilig auswirken.

Nach Abschluf} des Dauerschwingversuches wurde der Abstand Mitte Kugel-vordere
Befestigungsbohrung von 105 mm in 110 m geféindert. Die Anhebung ist geringfligig;
auf die Vorlage eines Priifmusters und die erneute Durchfithrung eines Dauerschwing-
versuches konnte daher verzichtet werden.

Es wurde ein statischer Abhebeversuch durchgefithrt (mit dem 1. Priifmuster)
unter Verwendung einer Kugel mit 49,0 mm Durchmesser:

Kraft: F,= 15,7 kN

Bei dieser Priifung 16ste sich die Kugel nicht ab, und es traten keine bleibenden

Verformungen an der Zugkugelkupplung auf, die ihre Funktionsfihigkeit
beeintrichtigen.

Bemerkungen

Es wurden Werkstoffuntersuchungen am Priifmuster mit der Kennzeichnung

614963/3 zur Uberpriifung der Ubereinstimmung mit den Priifunterlagen
durchgefiihrt.

Nachweis der Gleichwertigkeit anderer
Werkstoffe: entfillt

Anlagen

Beschreibungsbogen Nr. 2000-01/WW13 vom 14.08.2000 mit Anlagen

SchluB3bescheinigung

Der o. a. Beschreibungsbogen und der darin beschriebene Typ entsprechen der
genannten Priifgrundlage. Das Priiflaboratorium ist fiir die oben genannte
Richtlinie anerkannt von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundes-
amtes, Bundesrepublik Deutschland, unter DAR-Registriernummer:

KBA-P 00009-95.

RWTUV Fahrzeug GmbH - Institut fiir Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, D-45307 Essen
Das Priflaboratorium ist von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes flr Priifungen nach ECE,
EG-TypV, StVZO sowie FzTVO akkreditiert (KBA-P 00009-95).
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Hersteller: Winterhoff u

Geratetyp: WW 13 Blatt 5von 5

Eine auszugsweise Vervielfiltigung und Verdffentlichung des Priifberichtes ist nur
nach schriftlicher Genehmigung des Priiflaboratoriums zulissig.

Der Bericht umfaf3t Blatt 1 bis 5.

Essen, 30.11.2000
Beier

Priiflaboratorium
Labor fiir Fahrzeugtechnik
Abteilung-Typpriifung

e c
ipl.-Ing. W. Conrads
(Priifingenieur)
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Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

el*94/20*1086*00

EWG-TYPGENEHMIGUNGSBOGEN

EEC TYPE - APPROVAL CERTIFICATE

Benachrichtigung Uber die:
- Typgenehmigung

fiir einen Typ einer Verbindungseinrichtung gemdf der Richt-
linie (94/20/EG)

Communication concerning the:
- type-approval,

of a type of a component with regard to Directive (94/20/EC)

Genehmigungsnummer : el*94/20*%1086*00
Type-approval number:

Grund fir die Erwelterung: entfdllt - not applicable
Reason for extension:

ABSCHNITT I
SECTION I

1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):
Make (trade name of manufacturer):
Walter Winterhoff GmbH

.2, Typ und allgemeine Handelsbezeichnung({en) :
Type and general commercial description(s):
WW 13, Zugkugelkupplung
Ausfihrungen: J, X, L, L64, N, P, R, U, V, W
WW 13, Coupling head
Versions: J, K, L, L64, N, P, R, U, V, W

.3, Merkmale zur Typildentifizierung, sofern auf der Verbindungs-
einrichtung vorhanden:
Means of identification of type if marked on the component:
Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)
Gerdteklasse
Typ
Ausfihrung
Make (trade name of manufacturer)
Device class
Type
Version

.3.1. Anbringungsstelle dieser Merkmale:
Location of that marking:
oben auf dem Gehduse
at the top of the housing



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
el*94/20*%1086*00

Name und Anschrift des Herstellers:
Name and address of manufacturer:
Walter Winterhoff GmbH

D-58339 Breckerfeld

Bel Bauteilen und selbststédndigen technischen Einheiten:
Lage und Art der Anbringung der EWG-Genehmigungs-
kennzeichnung:

In the case of components and separate technical units,
location and method of affixing of the EEC approval mark:
oben auf dem Gehduse, Fabrikschild angenietet oder angeklebt
oder Angaben eingeprigt.

at the top of the housing, manufacturer’s plate riveted or
sticked on or detalls impressed

Name (n) und Anschrift(en) der Fertigungsstidtte (n):
Name (s) and address(es) of assembly plant(s):

s. Punkt 0.5.

s. paragraph 0.5.

ABSCHNITT IXI
SECTION II

1.

Zusédtzliche Angaben (sowelt zutreffend):
Additional information (where applicable):
siehe Anlage I

see Appendix I

Technischer Dienst, der fiur die Durchflthrung der Priifungen
verantwortlich ist:

Technical service responsible for carrying out the tests:
Rheinisch-Westf&dlischer Technischer tberwachungs-Verein
Fahrzeug GmbH

D-45307 Essen

Datum des Prifberichts:
Date of test report:
30.11.2000

Nummer des Prifberichts:
Number of test report:
424398700

Bemerkungen (gegebenenfalls): siehe Anlage I
Remarks (if any): see Appendix I



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

el*94/20%1086%00
-3-
6. Oxrt: D-24932 Flensburg
Place:
7. Datum: 12.12.2000
Date:
8. Unterschrift: Im Auftrag
Signature:
/} ’51/0/“/@
(Budde)
9. Eine Liste der beil der Genehmigungsbehdérde eingereichten
Unterlagen ist beigefligt; diese Unterlagen sind auf Anfrage
erhdltlich.

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen

The index to the information package lodged with the
component authority that has granted type-approval, which
may be obtained on request, i1s attached.

Index to the information package



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
el*94/20*1086*00

Anlage I
Appendix I

zum EWG-Typgenehmigungsbogen Nr.: el1l*94/20*1086%*00
to EEC type-approval certificate No.:

fiir mechanische Verbindungseinrichtungen gemdfs Richtlinie 94/20/EG

concerning the component type-approval of mechanical coupling
devices with regard to Directive 94/20/EC

1.

Zzusédtzliche Angaben
Additional information

Klassenbezeichnung des Typs der Verbindungseinrichtung:
Class of the type of coupling:
B50-X

Fahrzeugklassen oder -typen, fir die die Verbindungs-
einrichtung bestimmt oder auf die sie beschrénkt ist:
Categories or types of vehicles for which the device is
designed or restricted:

siehe Beschreibungsbogen

see information document

zulédssiger Dc-Wert:
Maximum Dc-value:
14,1 kN

zuldssige vertikale Stitzlast S am Kuppelpunkt:
Maximum vertical load S at the coupling point:
100 kg

zulédssige Sattellast U an der Sattelkupplung:
Maximum load U at the fifth wheel coupling point:
entfallt s
not applicable

Zul&dssiger V-Wert:
Maximum V-value:
entfallt

not applicable



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
e1*94/20*1086*00

Herstellerangaben zur Anbringung des Typs der Verbindungs-
einrichtung am Fahrzeug und Fotos oder Zeichnungen der
Befestigungspunkte sowie zusdtzliche Angaben, wenn die
Verwendung des Typs der Verbindungseinrichtung auf
besondere Fahrzeugtypen beschrankt ist:

Tnstructions for attachment of the coupling type to the
vehicles and photographs or drawings of the fixing points
at the vehicle given by the manufacturer; additional
information if the use of the coupling type is restricted
to special types of vehicles:

siehe Montage- und Betriebsanleitung

see installation and operating instructions

Angaben iber evtl. anzubringende besondere Anhdngebbdcke
oder Montageplatten:

Information on the fitting of special mounting frames or
mounting plates:

entfallt

not applicable

Bemerkungen:

Remarks:

Die Geridte sind nur zur Verbindung mit XKupplungskugeln
der Klassen A50, ISO 1103 oder DIN 74058 genehmigt.
The devices are only granted to connect with coupling
balls of the classes A50, ISO 1103 or DIN 74058.

Jeder Verbindungseinrichtung ist eine Montage- und
Betriebsanleitung beizufiigen.

Every coupling device must be accompanied by installation
and operating instructions.

Der Anbau der mechanischen Verbindungseinrichtung an das
Fahrzeug ist nach den Anforderungen des Anhangs VII der
Richtlinie 94/20/EG zu priifen; (siehe Anhang I,

Nr. 5.10.).

The installation of the mechanical coupling device to the
vehicle must be checked according to the regquirements
given in Annex VII of the Directive 94/20/EC;

(see Annex I, No. 5.10.).
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