Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flunsburg

€1*94/20%0203*%00

EINGEGANGEN
EWG-TYPGENEHMIGUNGSBOGEN 0 8. Jan. 1996

. » . Erleeacenrecnnn
Benachrichtigung iber die Typgenehmigung )

fir einen Typ einer Verbindungseinrichtung gemdfs der Richt-~
linie 94/20/EG

Genehmigungsnummer: e1*94/20%0203%00

Grund fiir die Erweiterung:entfillt

ABSCHNITT I

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) :
WALTER WINTERHOFF GMBH
0.2, Typ und allgemeine Handelsbezeichnung(en) :
. TYp: Ausfithrung Ausfiihrungs-
i ‘ baezeichnung
| B 5 WW 350 ~ B 5
|
‘ B 7 WW 350 - B 7
| WW 350
; B 8 WW 350 - B 8
i
; B 11 WW 350 - B 11
|
| Zugkugelkupplung
* 0.,3. Merkmale zur Typidentifizierung, sofern auf der Verbindungs-

i einrichtung vorhanden:
} Name des Herstellers
Gerdteklasse

Typ
Ausfiihrungsbezeichnung

0.3.1. Anbringungsstelle dieser Merkmale:
seitlich oder oben am Gehiuse

0.5, Name und Anschrift des Herstellers:
Walter Wintexhoff GmbH
D-58339 Breckerfeld

0.7. Bei Bauteilen und selbststdndigen technischen Einheiten:
Lage und Art der Anbringung der EG-Genehmigungs-
kennzeichnung:

Fabrikschild seitlich am Gehiuse angenietet oder angeklebt

! bzw. Angaben seitlich odexr oben im Gehduse eingegossen.
3

0.8, Name (n) und Anschrift({en) der Fertigungsstédtte (n) :
. Punkt 0.5.
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Kraftfahrt-Bundesamt

P-24932 Flensburg

€l*94/20%0203*00

Anlage zur
EWG-Typgenehmigung Nr.: el1*94/20*0203*00

Inhaltsverzeichnis zur EWG-~Typgenehmigung

Ausgabedatum: 19.12.1995 letztes Anderungsdatum: -

1. Nebenbestimmungen und Rechtbehelfshelehrung

2. Prifbericht Nr.: 588832/95 vom 12.12,1995
1 Abnahmebest&tigung

3. Beschreibung der Anderungen:
entfdllt

Flensburg} den 19. Dezember 1995

Im Auftrag

%Lp (’/l'dz

Budde
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Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

€l*94/20%0203*00

Anlage T

zum EWG-Typgenehmigungsbogen Nr. el*94/20%0203*00

fir mechanische Verbindungseinrichtungen gemdfs der Richtlinie

94/20/8G

1. Zusdtzliche Angaben

1.1 Klassenbezeichnung des Typs der Verbindungseinrichtung
B50-X :

1.2 FahrZeugklassen)oder -typen, fur die die Verbindungs-

einrichtung bestimmt oder auf die sie beschrankt ist:
siehe Beschreibungsbogen

1.3 Zuldssiger D-Wert: 31 kN
1.4 Zuldssige Stitzlast S am Kuppelpunkt: 300 kg
1.5 Zuldssige Sattellast U an der Séttelkupplung:
entfallt
1.6 Zulassiger V-Wert: entfillt
1.7 Herstellerangaben zur Anbringung des Typs der Verbindungs-

: einrichtung am Fahrzeug und Fotos oder 2eichnungen der
: Befestigungspunkte sowie zusidtzliche Angaben, wenn die
Verwendung des Typs der Verbindungseinrichtung auf
besondere Fahrzeugtypen beschrinkt ist:

siehe Montage-~ und Betriebsanleitung

1.8 Angaben dber evtl, anzubringende besondere Anhdngebécke
oder Montageplatten:
entfillt

LA

Bemerkungen:

Die Gerite sind nur nur Verbindung mit Kupplungskugeln mit
Halterung der Klassen A50 genehmigt .

Jeder Verbindungseinrichtung ist eine Montage- und
Betriebsanleitung beizufiigen.

Der Anbau der mechanischen Verbindungsainrichtung ist
entyprechend den Festlegungen in Anhang I, Nr. 5.10. nach

den Anforderungen des Anhangs VII der Richtlinie 94/20/EG
Zu priifen,

. . ) ‘NN
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Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

€1*94/20%0203*00
-2~
ABSCHNITT IX
1. Zusdtzliche Angaben (soweit zutreffend) :
siehe Anlage I
2. Technischer bDienst, der fiir die Durchfiijhrung der Prifungen

verantwortlich ist: :

Rheinisch-Westfilischer Tachnischer Uberwachungs-vVerein
Fahrzeug GmbH

D~45037 Egsen

3. Datum des Priifberichts:
12,12.1995
4. Nummer des Priifberichts:
588832/95
5. Bemerkungen (gegebenenfalls):siehe Anlage I
6. Ort: D-24932 Flensburg
7. Datum: 19. Dezember 1995
8. Unterschrift: Im Auftrag
/Bkmfé%ﬁ
Budde
‘ 9. Eine Liste der bei der Genehmigungsbehdrde eingereichten
Unterlagen, ist beigefiigt; diese Unterlagen sind auf Anfrage
erhidltlich.

Inhaltsverzeichnis zur EWG-Typgenehmigung
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