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Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
e1*94/20*%0976*00

EWG-TYPGENEHMIGUNGSBOGEN

EEC -TYPE -~ APPROVAL CERTIFICATE

Benachrichtigung tber die:
- Typgenehmigung

fir einen Typ einer Verbindungseinrichtung gemdR der Richt-
linie (94/20/EG)

Communication concerning the:
- type-approval,

of a type of a component with regard to Directive (94/20/EC)

Genehmigungsnummer : e1*94/20*0976*00
Type-approval number:

Grund flur die Erweiterung: entfdllt - not applicable
Reason for extension:

ABSCHNITT I
SECTION I

1. Fabrikmarke (Firmennamé des Herstellers):
Make (trade name of manufacturer) :
BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft

2. Typ und allgemeine Handelsbezeichnung(en) :
Type and general commercial description(s):
ZAF 3,5-1, Zugeinrichtung (Auflaufeinrichtung)
ZAF 3,5-1, Drawbar (overrun device)

.3. Merkmale zur Typidentifizierung, sofern auf der Verbindungs-
einrichtung vorhanden: ‘
Means of identification of type if marked on the component:
Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)

Gerdteklasse

Typ

Make (trade name of manufacturer)
Device class

Type

.3.1. Anbringungsstelle dieser Merkmale:
Location of that marking:
Fabrikschild vorn, rechts oder oben am Gehiduse
manufacturer’s plate in front on the right side or
on the top of the housing
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2=

Name und Anschrift des Herstellers:

Name and address of manufacturer:

BPW Bergische Achsen RKommanditgesellschaft
D-51674 Wiehl

Bei Bauteilen und selbststdndigen technischen Einheiten:
Lage und Art der Anbringung der EWG-Genehmigungs-
kennzeichnung:

In the case of components and separate technical units,
location and method of affixing of the EEC approval mark:
Fabrikschild vorn, rechts oder oben am Gehduse, oder
Angaben eingeprigt

manufacturer’s plate in front on the right. 51de or

on the top of the housing, or details impressed

Name (n) und Anschrift(en) der Fertigungsstédtte(n):

Name (s) and address(es) of assembly plant(s):

1) BPW Bergische Achsen Kommandltgesellschaft
D-51674 Wiehl

2) BPW Fahrzeugtechnik GmbH & Co. KG
D-33104 Paderborn

3) M. Busch GmbH & Co.
D-59901 Bestwig

ABSCHNITT IIX
SECTION II

1.

Zusétzliche Angaben (soweit zutreffend):
Additional information (where applicable):
siehe Anlage I

see Appendix I

Technischer Dienst, der fliur die Durchfiihrung der Priifungen
verantwortlich ist:

Technical service responsible for carrying out the tests:
Rheinisch-Westfilischer Technischer Uberwachungs-Verein
Fahrzeug GmbH

D-45037 Essen

Datum des Priifberichts:
Date of test report:
02.08.1999

Nﬁmmer des Priifberichts:
Number of test report:
320083/99

Bemerkungen (gegebenenfalls) :siehe Anlage I
Remarks (if any) :see Appendix I
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Ort: D-24932 Flensburg
Place:
Datum: 12.08.1999
Date:

Unterschrift: Im /Auftrag
Signature:

Eine Liste der bei der Genehmigungsbehdérde eingereichten
Unterlagen ist beigefiigt; diese Unterlagen sind auf Anfrage
erhdltlich.

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
The index to the information package lodged with the
component authority that has granted type-approval, which

may be obtained on request, is attached.

Index to the information package
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Anlage I
Appendix I

zZum EWG—Typgenehmigungsbogen Nr.: el*94/20*%0976*00
to EEC type-approval certificate No.:

fiir mechanische: Verbindungseinrichtungen gemdff Richtlinie 94/20/EG

concerning the component type-approval of mechanical coupling
devices with regard to Directive 94/20/EC

1.

Zusidtzliche Angaben
Additional information

Klassenbezeichnung des Typs der Verbindungseinrichtung:
Class of the type of coupling:
E

Fahrzeugklassen oder -typen, flir die die Verbindungs-
einrichtung bestimmt oder auf die sie beschriénkt ist:
Categories or types of vehicles for which the device is
designed or restricted:

siehe Beschreibungsbogen

see information document

Zuldssiger Dc-Wert:
Maximum Dc-value:
a) 29,75 kN, b) 30,15 kN, ¢) 30,35 kN, d4) 30,55 kN

Zuldssige vertikale Stiitzlast S am Kuppelpunkt:
Maximum vertical load S at the coupling point:
a) 150 kg, b) 100 kg, c) 75 kg, 4d) 50 kg

Zuldssige Sattellast U an der Sattelkupplung:
Maximum load U at the fifth wheel coupling point:
entfdallt

not applicable

Zulédssiger V-Wert:
Maximum V-value:
entfallt

‘not applicable

®
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Herstellerangaben zur Anbringung des Typs der Verbindungs-
einrichtung am Fahrzeug und Fotos oder Zeichnungen der
Befestigungspunkte sowie zusdtzliche Angaben, wenn die
Verwendung des Typs der Verbindungseinrichtung auf
besondere Fahrzeugtypen beschrankt ist:

Instructions for attachment of the coupling type to the
vehicles and photographs or drawings of the fixing points
at the vehicle given by the manufacturer; additional
information if the use of the coupling type is restricted
to special types of wvehicles:

siehe Montage- und Betriebsanleitung

see installation and operating instructions

Angaben iber evtl. anzubringende besondere Anhingebécke
oder Montageplatten:

Information on the fitting of special mounting frames or
mounting plates:

Typgenehmigte Zugdsen bzw. typgenehmigte Zugkugelkupp-
lungen; dabei sind die aus den beiliegenden Unterlagen
ersichtlichen Bedingungen einzuhalten.

Type-approved drawbar eyes or type-approved coupling
heads; the conditions in accordance with enclosures have
to be followed.

Bemerkungen:

Remarks:

Die Lastannahmen filir die Nachrechnung der Zugeinrichtung '
wurde nach der Norm ISO 7641/1 (1983) mit T = 32 t
angenommen.

The design loads for the theoretical verification of the
drawbar according to ISO 7641/1 (1983) was accepted of

T = 32 t.

Die Dc-Werte und zulédssigen vertikalen Stiitzlasten S am
Kuppelpunkt sind in der "Montage- und Betriebsanleitung"
festgelegt.

The Dc-values and maximum vertical loads S at the coupling
point are given in "Montage- und Betriebsanleitung" (in-
stallation and operating instructions).

Jeder Verbindungseinrichtung ist eine Montage-~ und
Betriebsanleitung beizufiigen.

Every coupling device must be accompanied by installation
and operating instructions.

Der Anbau der mechanischen Verbindungseinrichtung an das
.Fahrzeug ist nach den Anforderungen des Anhangs VII der
Richtlinie 94/20/EG zu priifen; (siehe Anhang I,

Nxr. 5.10.).

The installation of the mechanical coupling device to the
vehicle must be checked according to the requirements
given in Annex VII of the Directive 94/20/EC;

(see Annex I, No. 5.10.).
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e1*94/20*0976*00

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

Ausgabedatum: 12.08.1999 letztes Anderungsdatum: -
Date of issue: last date of amendment:

1. Nebenbestimmungen und Rechtbehelfsbelehrung
By-clauses and informations to legal remedy

2. Prifbericht Nr.: 320083/99 vom 02.08.1999
Test report no.:

1 Abnahmebestatigung
1 Declaration

3. Beschreibung der Anderungen:
Description of the modifications:

entfdllt
not applicable

Flensburg, den 12.08.1999
Im /Auftrag

g

Struve
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T e1*94/20*0976*00

Nebenbestimmunaen.und Rechtsbehel fsbelehrung

Nebenbestimmungen

Anderungen der Erzeugnisse sind nur mit ausdriicklicher Zustimmung
des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet. VerstdRe gegen diese Bestim-
mungen fiuhren zum Widerruf der Genehmigung und werden iiberdies
strafrechtlich verfolgt.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurilickgegeben, oder entzogen
wird oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr ent-
spricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die fiir die
Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzun-
gen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit
der Genehmigung verbundenen Pflichten verstéft oder wenn sich her-
ausstellt, daf® die genehmigte Einrichtung den Erfordernissen der
Verkehrssicherheit nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemidfe Ausiibung
der durch die Genehmigung verliehenen Befugnisse nachpriifen und zu
diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Anderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungs-
stdtten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zu-
stellungsbevollmédchtigten oder bevollmdchtigten Vertreters sind un-
verzliglich dem Kraftfahrt-Bundesamt mitzuteilen.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind
nicht {ibertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmi-
gung nicht berihrt.




-t

Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
el*94/20*0976*00

Der Einrichtung wird folgendes Genehmigungszeichen zugeteilt:

00-0976

Die Genehmigungskennzeichnung muf in ihrer GréRe und Ausfihrung den
Forderungen der Richtlinie entsprechen.

Mit dem Genehmlgungszelchen dirfen nur solche Einrichtungen gekenn-
zeichnet werden, die in jeder Hinsicht den Genehmigungsunterlagen
entsprechen.

Bei nachtrédglichem Anbau der Gerdte kann die Bestdtigung des ord-
nungsgemédfen Anbaus nach §19 Abs. 3 StVZ0O auf dem beigefiligten Form-
blatt oder einem Formblatt entsprechend dem im Verkehrsblatt 1994
S. 148, abgedruckten Muster eines "Nachweises" erfolgen.

Die Wirksamkeit der Typgenehmigung ist hiervon abhédngig.

Abweichend von den Bestimmungen des §27 StVZO (Berichtigung der
Fahrzeugpaplere) ist eine Aufnahme der nachtrédglich angebauten Zug-
einrichtung in die Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehdrde
(Zulassungsstelle) nicht erforderlich.

Da Werkstoffuntersuchungen an dem Prifmuster nicht durchgefiihrt
wurden und die Feststellung der Ubereinstimmung mit den Angaben der
Prifunterlagen nicht getroffen wurde, ist das zurilickgegebene Muster
so aufzubewahren, daf? es noch finf Jahre nach Erléschen der EWG-
Typgenehmigung in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-
Bundesamt, Fordestr. 16, D-24944 Flensburg, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.
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D-24832 Flensburg
EWG-Typgenehmigung Nr.: e1*94/20*0976*_ _

Abnahmebestidtigung nach §19 Absatz 3 StVzZO.

Der ordnungsgeméfée Anbau der Zugeinrichtung (Auflaufeinrichtung),
Typ ZAF 3,5-1, des Genehmigungsinhabers BPW Bergische Achsen
Kommanditgesellschaft, D-51674 Wiehl, an dem Fahrzeug:

Fahrzeughersteller

.......

wird hi

........................................................

........................................................

.........................................................

ermit bestdtigt.

Daten fir Fahrzeugpapiere (Ziffer 33, Bemerkungen)

Ziffer

Bemerkungen

Ort, Datum, Stempel der abnehmenden Organisation, Unterschrift

.......

........................................................
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1.1

1.2

1.3

.. Beschreibungsbogen Nr.: E-0090

betreffend die EWG-Typgenehmigung von mechanischen Verbindungseinrichtungen fiir
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhédnger (Richtlinie 94/20/EG, Anhang III)

ALLGEMEINES
Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft ‘
Typ und Handelsbezeichnung: ZAF 3,5-1, Zugeinrichtung (Auflaufeinrichtung) starr

Name und Anschrift des Herstellers: BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft,
51674 Wiehl

Bei Bauteilen und selbststéndigen technischen Einheiten: Liage und Art der Anbringung der
EWG-Genehmigungskennzeichnung: Typschild vorn, rechts oder oben am Gehause oder dort

eingepragt.
Anschriften der Fertigungsstatten:

1. BPW Bergische Achsen, Kommanditgesellschaft, 51674 Wiehl
2. BPW Fahrzeugtechnik, GmbH & Co. KG, 33104 Paderborn
3. Busch, GmbH & Co., 59901 Bestwig
VERBINDUNG ZWISCHEN ZUGFAHRZEUG UND ANHANGER ODER SATTELANHANGER

Ausfiihrliche technische Beschreibung (einschlieBlich Zeichnungen und Werkstoffangaben des
Typs der mechanischen Verbindungseinrichtung: siehe Anlagen .

Klasse und Typ der Verbindungseinrichtung(en): Klasse E, Typ ZAF 3,5-1

Zulassiger D_-Wert: 29,75 bis 30,85 kN; abhéngig von der Stiitzlast und Gewicht C nach
Betriebsanleitung TK 2317.

1.4 Zuldssige vertikale Stiitzlast S am Kuppelpunkt: 150 kg, 100 kg oder 75 kg oder 80 kg nach

1.5

1.6

1.7

1.8

Montage und Betriebsanleitung TK 2317.
Zuléssige Sattellast U an der Sattelkupplung: --t
Zuldssiger V-Wert: --kN

Herstellerangaben zur Anbringung des Typs der Verbindungseinrichtung am Fahrzeug nach
Montage- und Betriebsanleitung TK 2317.

Angaben liber evtl. anzubringende besondere Anhdngebdcke oder Montageplatten:
Die Geréte diirfen nur in Verbindung mit genehmigten und zum Anbau geeigneten

Zugkupplungen der Klassen B oder Zugdsen Klassen D oder E verwendet werden, gemaB Blatt
TK 2185 bzw. TK 2202.

05.02.1999

EZ-BZ Hohler/TS
<020801> , -




05.02.1999

EZ-BZ Hb6hler/TS
<020802>

E Techhische Beschreibung der nicht genomiten Zugeinrichtung der
Klasse ,,E¥, Typ ZAF 3,5-1

Die Verbindungseinrichtung ist eine starre Zugeinrichtung, bestehend aus einem
Auflaufeinrichtungsgehduse (Rohr & 88,9 x 5 mit angeschweibBter Grundplatte) und
einer Zugstange, die zum Anbau von Zugkupplungen oder Zug&sen geeignet ist.

Diese Verbindungseinrichtung ist fiir die Montage an einem Starrdeichselanhéngér
vorgesehen.

I

Y- -
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Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
el*94/20*0976*01

0

0.

EWG-TYPGENEHMIGUNGSBOGEN

EEC TYPE - APPROVAL CERTIFICATE

Benachrichtigung iber die:
- Erweiterung der Typgenehmigung

fiir einen Typ einer Verbindungseinrichtung gemd&f der Richt-
linie (94/20/EG)

Communication concerning the:
- extension of type-approval,

of a type of a component with regard to Directive (94/20/EC)

Genehmigungsnummer :
Type-approval number:
el*94/20*0976*01

Grund fiir die Erweiterung:

Reason for extension: \

Siehe Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Punkt 3.

See Index to the information package paragraph 3.

ABSCHNITT I
SECTION I

1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

Make (trade name of manufacturer):
BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft

2. Typ und allgemeine Handelsbezeichnung(en):

Type and general commercial description(s):
ZAF 3,5-1, Zugeinrichtung (Auflaufeinrichtung)
ZAF 3,5-1, Drawbar (overrun device)

3. Merkmale zur Typidentifizierung, sofern auf der Verbindungs-
einrichtung vorhanden:
Means of identification of type if marked on the component:
Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)
Gerateklasse

Typ

Make (trade name of manufacturer)
Device class

Type




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
e1*94/20*0976*01

0.

.3.

-2-

. Anbringungsstelle dieser Merkmale:

Location of that marking:

Fabrikschild vorn, rechts, links oder oben am Gehiuse
manufacturer’s plate in front on the right or left side or
on the top of the housing

Name und Anschrift des Herstellers:

Name and address of manufacturer:

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft
D-51674 Wiehl

Bel Bauteilen und selbstdndigen technischen Einheiten:
Lage und Art der Anbringung der EWG-Genehmigungs-
kennzeichnung:

In the case of components and separate technical units,
location and method of affixing of the EEC approval mark:
Fabrikschild vorn, rechts, links oder oben am Gehiuse,
oder Angaben eingeprigt

manufacturer’s plate in front on the right or left side or
on the top of the housing, or details impressed

Name (n) und Anschrift(en) der Fertigungsstédtte(n):

Name (s) and address(es) of assembly plant(s):

1) BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft
D-51674 Wiehl

2) BPW Fahrzeugtechnik GmbH & Co. KG
D-33104 Paderborn

3) M. Busch GmbH & Co.
D-59901 Bestwig

ABSCHNITT II
SECTION IT

1.

Zusdtzliche Angaben (soweit zutreffend):
Additional information (where applicable):
siehe Anlage I

see Appendix I

Technischer Dienst, der fiir die Durchfiihrung der Priifungen
verantwortlich ist:

Technical service responsible for carrying out the tests:
Rheinisch-Westfilischer Technischer Uberwachungs-Verein
Fahrzeug GmbH

D-45307 Essen

Datum des Priifberichts:
Date of test report:
28.02.2000

Nummer des Prifberichts:
Number of test report:
389732/00




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Fiensburg
el*94/20*0976*01

-3-

Bemerkungen (gegebenenfalls): siehe Anlage I
Remarks (if any): see Appendix I

Ort: D-24932 Flensburg
Place:

Datum: 03.04.2000

Date:

Unterschrift: Im Auftrag
Signature:

UM

(Struve)

Eine Liste der bei der Genehmigungsbehérde eingereichten
Unterlagen ist beigefligt; diese Unterlagen sind auf Anfrage
erhdltlich.

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
The index to the information package lodged with the
component authority that has granted type-approval, which

may be obtained on request, is attached.

Index to the information package




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
e1*94/20%0976*01

Anlage I
Appendix I

zum EWG-Typgenehmigungsbogen Nr.: el1*94/20*0976*01
to EEC type-approval certificate No.:

fiir mechanische Verbindungseinrichtungen gem&f Richtlinie 94/20/EG

concerning the component type-approval of mechanical coupling
devices with regard to Directive 94/20/EC

1.

Zusatzliche Angaben
Additional information

Klassenbezeichnung des Typs der Verbindungseinrichtung:
Class of the type of coupling:
E

Fahrzeugklassen oder -typen, flir die die Verbindungs-
einrichtung bestimmt oder auf die sie beschrankt ist:
Categories or types of vehicles for which the device is
designed or restricted:

unverédndert

unchanged

Zulédssiger Dc-Wert:
Maximum Dc-value:
a) 29,75 kN, b) 30,15 kN, ¢) 30,35 kN, 4) 30,55 kN

Zuléssige vertikale Stiitzlast S am Kuppelpunkt:
Maximum vertical load S at the coupling point:
a) 150 kg, b) 100 kg, c) 75 kg, d) 50 kg

Zulédssige Sattellast U an der Sattelkupplung:
Maximum load U at the fifth wheel coupling point:
entfallt

not applicable

Zuldssiger V-Wert:
Maximum V-value:
entfiallt

not applicable




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Fiensburg
el*94/20*0976*01

Herstellerangaben zur Anbringung des Typs der Verbindungs-
einrichtung am Fahrzeug und Fotos oder Zeichnungen der
Befestigungspunkte sowie zusdtzliche Angaben, wenn die
Verwendung des Typs der Verbindungseinrichtung auf
besondere Fahrzeugtypen beschradnkt ist:

Instructions for attachment of the coupling type to the
vehicles and photographs or drawings of the fixing points
at the vehicle given by the manufacturer; additional
information if the use of the coupling type is restricted
to special types of vehicles:

unverdndert

unchanged

Angaben ilber evtl. anzubringende besondére Anhidngebdcke
oder Montageplatten:

Information on the fitting of special mounting frames or
mounting plates:

Typgenehmigte Zugdsen bzw. typgenehmigte Zugkugelkupp-
lungen; dabei sind die aus den beiliegenden Unterlagen
ersichtlichen Bedingungen einzuhalten.

Type-approved drawbars eyes or type-approved coupling
heads; the conditions in accordance with enclosures have
to be followed.

Bemerkungen:

Remarks: :

Die Lastannahmen fiir die Nachrechnung der Zugeinrichtung
wurde nach der Norm ISO 7641/1 (1983) mit T = 32 t
angenommen.

The design loads for the theoretical verification of the
drawbar according to ISO 7641/1 (1983) was accepted of

T = 32 €.

Die Dc-Werte und zuldssigen vertikalen Stiitzlasten S am
Kuppelpunkt sind in der "Montage- und Betriebsanleitung”
festgelegt.

The Dc-values and maximum vertical loads S at the coupling
point are given in "Montage- und Betriebsanleitung®” (in-
stallation and operating insctructions).

Jeder Verbindungseinrichtung ist eine Montage- und
Betriebsanleitung beizufiigen.

Every coupling device must be accompanied by installation
and operating instructions.

Der Anbau der mechanischen Verbindungseinrichtung an das
Fahrzeug ist nach den Anforderungen des Anhangs VII der
Richtlinie 94/20/EG zu priifen; (siehe Anhang I,

Nr. 5.10.).

The installation of the mechanical coupling device to the
vehicle must be checked according to the requirements
given in Annex VII of the Directive 94/20/EC;

(see Annex I, No. 5.10.).




: Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
el*94/20*0976*01

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

Ausgabedatum: 12.08.1999 letztes Anderungsdatum: -
Date of issue: last date of amendment:

1. Nebenbestimmungen und Rechtbehelfsbelehrung
By-clauses and informations to legal remedy

2. Prifbericht Nr.:
Test report no.:
389732/00 vom 28.02.2000

3. Beschreibung der Anderungen:
Description of the modifications:

Anderungen entsprechend den beiliegenden Unterlagen.
Modifications in accordance with the enclosed documents.




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
e1*94/20*0976*01

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrun

Nebenbestimmungen

Die sich aus der Genehmigung ergebenden Pflichten gelten sinngemé&f’
auch fir die Erweiterung. In den bisherigen Genehmigungsunterlagen
treten die aus dieser Erweiterung ersichtlichen Anderungen bzw.
Ergédnzungen ein.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-
Bundesamt, Fdérdestr. 16, D-24944 Flensburg, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.




Fn
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Beschrelbung des Nachtrages 01 fur die Zugemnchtung
Typ: ZAF 3,5-1
Genehmlgungsnummer' e1*94/20*0976*00

Gegenstand des Nachtrages:

1. Wahlweiser Embau von neuen bzw. geanderten Emzelteﬂen in der genehmigten
Ausfuhmng

2. Schraubverbindung Auflaufeinrichtung-Zuggabel.
M12 wird ersetzt durch M14 (siehe Montage- und Betriebsanleitung TK 2317).

BPW Bergische Achsen
Kommanditgesellschaft

D-51674 Wiehl

Wiehl, 31.01.00
GE-EZ BZ Héhler/TS

- <010211>
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Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
el*394/20*0976*02

EWG-TYPGENEHMIGUNGSBOGEN
EEC TYPE - APPROVAL CERTIFICATE
Benachrichtigung lber die:
- Erweiterung der Typgenehmigung
flir einen Typ einer Verbindungseinrichtung gemdf der Richt-

linie (94/20/EG)

Communication concerning the:
- extension of type-approval,

of a type of a component with regard to Directive (94/20/EC)

Genehmigungsnummer :
Type-approval number:
el*94/20*0976*02

Grund fir die Erweiterung: R
Reason for extension: ' .

Siehe Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen

Punkt 3. - .
See Index to the information package paragraph 3. Ll

ABSCHNITT I
SECTION I

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):
Make (trade name of manufacturer) :
BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft

0.2. Typ und allgemeine Handelsbezeichnung(en) :
Type and general commercial description(s):
ZAF¥ 3,5-1, Zugeinrichtung (Auflaufeinrichtung)
ZAF 3,5-1, Drawbar (Overrun device)

0.3. Merkmale zur Typidentifizierung, sofern auf der Verbindungs-
einrichtung vorhanden:
Means of identification of type if marked on the component:
Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)
Gerdteklasse
Typ :
Make (trade name of manufacturer)
Device class

Type




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
e1*94/20*0976*02

.3.

.5.

1)_BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft

-2-

Anbringungsstelle dieser Merkmale:

Location of that marking:

Fabrikschild vorn, rechts, links oder oben am Gehiuse
manufacturer’s plate in front on the right or left side or
on the top of the housing )

Name und Anschrift des Herstellers:

Name and address of manufacturer:

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft
D-51674 Wiehl

Bei Bauteilen- und selbstdndigen technischen Einheiten:
Lage und Art der Anbringung der EWG-Genehmigungs-
kennzeichnung:

In the case of components and separate technical units,
location and method of affixing of the EEC approval mark:
Fabrikschild vorn, rechts, links oder oben am Gehd&use,
oder Angaben eingeprigt

manufacturer’s plate in front on the right or left side or
on the top of the housing, or details impressed

Name (n) und Anschrift(en) der Fertigungsstdtte(n):
Name (s) and address(es) of assembly plant(s):

‘'D-51674 Wiehl

2) ﬁ?W Fahrzeugtechnik GmbH & Co. KRG
D-33104 Paderborn

3) M. Busch GmbH & Co.
D-59901 Bestwig

4) BPW-Raba GmbH
H-9700 Szombathely

ABSCHNITT II
SECTION II

1.

Zusdtzliche Angaben (soweit zutreffend):
Additional information (where applicable):
siehe Anlage I

see Appendix I

Technischer Dienst, der fir die Durchfithrung der Priifungen
verantwortlich ist:

Technical service responsible for carrying out the tests:
Rheinisch-Westfilischer Technischer tiberwachungs-Verein
Fahrzeug GmbH

D-45307 Essen

Datum des Priifberichts:
Date of test report:
29.01.2001




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
e1*94/20%0976*02

Nummer des Priifberichts:
Number of test report:
445958/01

Bemerkungen (gegebenenfalls): siehe Anlage I
Remarks (if any): see Appendix I

Ort: D-24932 Flensburg

Place:
Datum: 14.02.2001
Date:

Unterschrift: Im Auftrag
" Signature:

(Struve)

Eine Liste der bei der Genehmigungsbehdrde eingereichten
Unterlagen ist beigefiigt; diese Unterlagen sind auf Anfrage
erh&dltlich.

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
The index to the information package lodged with the
component authority that has granted type-approval, which

may be obtained on request, is attached.

Index to the information package




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
el*94/20%0976*02

Anlage I
Appendix I

zum EWG-Typgenehmigungsbogen Nr.: el*94/20*0976*02
to EEC type-approval certificate No.:

flir mechanische Verbindungseinrichtungen gem&f Richtlinie 94/20/EG

concerning the component type-approval of mechanical coupling

1.

devices with regard to Directive 94/20/EC

Zusé&tzliche Angaben
Additional information

Klassenbezeichnung des Typs der Verbindungseinrichtung:
Class of the type of coupling:
E

Fahrzeugklassen oder -typen, fir die die Verbindungs-
einrichtung bestimmt oder auf die sie beschriankt ist:
Categories or types of vehicles for which the device is
designed or restricted: ~

siehe Beschreibungsbogen

see information document o

Zuldssiger D-Wert:
Maximum D-value:
e) 30,94 kN

Zuldssiger Dc-Wert:
Maximum Dc-value:
a) 29,74 kN, b) 30,14 kN, c¢) 30,34 kN, d) 30,54 kN

Zul&ssige vertikale Stiitzlast S am Kuppelpunkt:
Maximum vertical load S at the coupling point:
a) 150 kg, b) 100 kg, c) 75 kg, d) 50 kg, e) 0 kg

Zuldssige Sattellast U an der Sattelkupplung:
Maximum load U at the fifth wheel coupling point:
entfallt

not applicable

Zuldssiger V-Wert:
Maximum V-value:
entfallt

not applicable




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
el*94/20%0976*02

Herstellerangaben zur Anbringung des Typs der Verbindungs-
einrichtung am Fahrzeug und Fotos oder Zeichnungen der
Befestigungspunkte sowie zus&dtzliche Angaben, wenn die
Verwendung des Typs der Verbindungseinrichtung auf
besondere Fahrzeugtypen beschrénkt ist:

Instructions for attachment of the coupling type to the
vehicles and photographs or drawings of the fixing points
at the vehicle given by the manufacturer; additional
information if the use of the coupling type is restricted
to special types of vehicles:

siehe Montage- und Betriebsanleitung

see installation and operating instructions

Angaben ilber evtl: anzubringende besondere Anh&ngebdécke
oder Montageplatten:

Information on the fitting of special mounting frames or
mounting plates:

Typgenehmigte Zugdsen bzw. typgenehmigte Zugkugelkupp-
lungen; dabei sind die aus den beiliegenden Unterlagen
ersichtlichen Bedingungen einzuhalten.

Type-approved drawbars eyes or type-approved coupling
heads; the conditions in accordance with enclosures have
to be followed.

Bemerkungen:

Remarks: ’

Die Lastannahmen fiir die Nachrechnung der Zugelnrlchtung
wurde nach der Norm ISO 7641/1 (1983) mit T = 32 t
angenommen.

The design dloads for the theoretlcal verlflcatlon of the .
drawbar according to ISO 7641/1 (1983) was accepted of

T = 32 t.

Der D-Wert und die Dc-Werte und zuldssigen vertikalen
stiitzlasten S am Kuppelpunkt sind in der "Montage- und
Betriebsanleitung™ TK 2317 festgelegt.

The D-value and the Dc-values and maximum vertical loads S
at the coupling point are given in "Montage- und Betriebs-
anleitung” (installation and operating insctructions)

TK 2317.

Jeder Verbindungseinrichtung ist eine Montage- und
Betriebsanleitung beizufiigen.

Every coupling device must be accompanied by installation
and operating instructiomns.

Der Anbau der mechanischen Verbindungseinrichtung an das
Fahrzeug ist nach den Anforderungen des Anhangs VII der
Richtlinie 94/20/EG zu priifen; (siehe Anhang I,

Nr. 5.10.).

The installation of the mechanical coupling device to the
vehicle must be checked according to the requirements
given in Annex VII of the Directive 94/20/EC;

(see Annex I, No. 5.10.).




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
€1*94/20*0976*02

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

Ausgabedatum: 12.08.1999 letztes Anderungsdatum: 03.04.2000
Date of issue: last date of amendment:

1. Nebenbestimmungen und Rechtbehelfsbelehrung
By-clauses and informations to legal remedy

2. Priifbericht Nr.:
Test report no.:
445958/01 vom 29.01.2001

3. Beschreibung der Anderungen:
Description of the modifications:
Technische Anderungen entsprechend den beiliegenden Unterlagen.
Technical modifications in accordance with the enclosed
documents.

Eine weitere Fertigungsstidtte kommt hinzu.
A further assembly plant is added.




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Fiensburg
el*94/20*0976*02

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrun

- Nebenbestimmungen

Die sich aus der Genehmigung ergebenden Pflichten gelten sinngemif
auch flir die Erweiterung. In den bisherigen Genehmigungsunterlagen
treten die aus dieser Erweiterung ersichtlichen Anderungen bzw.
Ergdnzungen ein.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-
Bundesamt, Fordestr. 16, D-24944 Flensburg, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.




o~

Beschreibungshogen Nr.: E-0090-1

betreffend die EWG-Typgenehmigung von mechanischen Verbindungseinrichtungen fiir Kraftfahrzeuge und

0l.

02.

08.

07.

08.

1.1

S 12

1.3

14

15

1.6

1.1

1.8

Kraftfahrzeuganhénger (Richtlinie 94/20/EG, Anhang IIl)

. ALLGEMEINES

Fabrikanarke (Firmenname des Herstellei's): BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft

Typ und Handelsbezeichnung: ZAF 3,5-1, Zugeinrichtung (Auflaufeinrichtung) starr

Name und Anschrift des Herstellers: BPW Berglsche Achsen Kommanditgesellschatft,

‘51674 Wiehl

‘Bei Bauteilen und selbststdndigen technischen Einheiten: Lage und Art der Anbringung der EWG-

Genehmigungskennzeichnung: Typschild vorn, rechts oder oben am Gehduse oder dort eingepriagt.
Anschriften der Fertigungsstatten:

1. BPW Bergische Achsen, Kommanditgesellschaft, 51674 Wiehl

2. BPW Fahrzeugtechnik, GmbH & Co. KG, 33104 Paderborn

3. Busch, GmbH & Co., 59901 Bestwig

4, BPW-RABA GmbH, H-9700 Szombathely
VERBINDUNG ZWISCHEN ZUGFAHRZEUG UND ANHANGER ODER SATTELANHANGER |

Ausfithrliche technische Beschreibung (einscglieﬁlich Zeichnungen und Werkstoffangaben des Typs der
mechanischen Verbindungseinrichtung: siehe Anlagen

Klasse und Typ der Verbindungseinrichtung(en): Klasse E, Typ ZAP 3,8-1

Zulass1ger D -Wert: 29,74kN bis 30,54 kN; D “Wert 30,94KkN; s1ehe Montage- und Betnebsanlemmg
TK 2311.

Zulass1ge vertikale Stiitzlast S am Kuppelpunkt: 150 kg, 100 kg, 75 kg, 50 kg oder 0 kg
gemah Montage und Betriebsanleitung
TK 2317, abhangig vom Wert ,,C" oder ,,R" gemah
Montage- und Betriebsanleitung TK 2317.
Zuldssige Sattellast U an der Sattelkupplung: --t
Zulassiger V-Wert: kN

Herstellerangaben zur Anbringung des Typs der Verbindungseinrichtung an Fahrzeuge und Fotos oder

: Ze1chnungen der Befestigungspunkte nach Montage- und Bemebsanleltung TK 2317.

Angaben {iber evil, anzubnngende besondere Anhdngebécke oder Montageplatten

Die Gerate diirfen nur in Verbmdung mit geneh.rmgten und zum Anbau geelgneten Zugkupplungen der
Klassen B oder Zugdsen Klassen D oder E verwendet werden, geméB Blatt TK 2185 bzw. TK 2202.

04.12.2000 . S )
EZ-BZ Hohler/TS
<120408>
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Beschrelbung des Nachtrages 02 fixr die Zugemnchtu_ng
" Typ: ZAF 3,5-1
Genehnugungsnummer' e1*94/20*0976*00

A

Gegenstahd des Nachtrages:

1. Wahlweiser Einbau von neuen bzw. geanderten Emzelteﬂen in der genehmlgten
Ausfuhrung

2. D- Wert hinzu, siehe Mbntage; und Betriebsanleitung TK 2317.
3. Wahlweise Ausriistung der Zugeinrichtung fiir die Verwendung an mehrachsigen

A{\héingern gemniB Zeichnung Nr. ZAF 3500-1T. vom 0§5.42.00 .

4, MaB Form- und Toleranzanderungen

BPW Bergische Achsen
Kommanditgesellschaft
D-51674 Wiehl '

Wiehl, 04.12.2000
<120407> EZ-BZ Hohler/TS
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Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
el*94/20*%0976*03

EWG-TYPGENEHMIGUNGS SBOGEN

EEC TYPE - APPROVAL CERTIFICATE

Benachrichtigung tiber die:
- Erweiterung der Typgenehmigung

fur einen Typ einer Verbindungseinrichtung gemdf der Richt-
linie (94/20/EG) '

Commuqication‘concerning the:
- extension of type-approval,

of a type of a component with regard to Directive (94/20/EC)

Genehmigungsnummer :
Type-approval number:
el*94/20*0976*03

Grund fiur die Erweiterung:

Reason for extension:

Siehe Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Punkt 3.

See Index to the information package paragraph 3.

ABSCHNITT I
SECTION I

1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

Make (trade name of manufacturer):
BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft

.2. Typ und allgemeine Handelsbezeichnung(en) :

Type and general commercial description(s):
ZAF 3,5-1, Zugeinrichtung (Auflaufeinrichtung)
ZAF¥ 3,5-1, Drawbar (Overrun device)

.3, Merkmale zur Typidentifizierung, sofern auf der Verbindungs-

einrichtung vorhanden:

Means of identification of type if marked on the component:
Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)

Gerdteklasse :

TVp .

Make (trade name of manufacturer)

Device class

Type
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Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
e1*94/20*0976*03

0.3.

-2-

Anbringungsstelle dieser Merkmale:

Location of that marking:

Fabrikschild vorm, rechts, links oder oben am Gehiuse
manufacturer s plate in front on the right or left side or
on the top of the housing

Name und Anschrift des Herstellers:

Name and address of manufacturer:

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft
D-51674 wWiehl

Bei Bauteilen und selbstdndigen technischen Einheiten:
Lage und Art der Anbringung der EWG-Genehmigungs-
kennzeichnung: .

In the case of components and separate technical units,
location and method of affixing of the EEC approval mark:
Fabrikschild vorn, rechts, links oder oben am Gehiuse
manufacturer s plate in front on the right or left side or
on the top of the housing

Name (n) und Anschrift(en) der Fertigungsstdtte(n):

Name (s) and address(es) of assembly plant(s):

1) BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft
D~51674 Wiehl

2) BPW Fahrzeugtechnik GmbH & Co. KG
D-33104 Paderborn

3) M. Busch GmbH & Co.
D-59901 Bestwig

4) BPW-Raba GmbH
H-9700 Szombathely

ABSCHNITT IXI
SECTION IX

1.

Zusdtzliche Angaben (soweit zutreffend):
Additional information (where applicable):
siehe Anlage I

see Appendix I

Technischer Dienst, der fir die Durchfiihrung der Priifungen
verantwortlich ist:

- Technical service responsible for carrying out the tests:

Rheinisch-Westfilischer Technischer tUberwachungs-Verein
Fahrzeug  GmbH
D-45307 Essen

Datum des Priufberichts:
Date of test report:
17.07.2001




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
el*94/20*0976*03

Nummer des Priifberichts:
Number of test report:
478447/01

Bemerkungen (gegebenenfalls): siehe Anlage I
Remarks (if any): see Appendix I

Ort: D-24932 Flensburg
Place:

Datum: 31.07.2001

Date:

Unterschrift: Im Auftrag
Signature:

UM

(Struve)

Eine Liste der beli der Genehmigungsbehdérde eingereichten
Unterlagen ist beigefligt; diese Unterlagen sind auf Anfrage
erhdltlich.

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen

The index to the information package lodged with the
component authority that has granted type-approval, which
may be obtained on request, is attached.

Index to the information package




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
el*94/20*0976*03

Anlage I
Appendix I

zum EWG-Typgenehmigungsbogen Nr.: el*94/20*0976*03
to EEC type-approval certificate No.:

fiir mechanische Verbindungseinrichtungen gemidf Richtlinie 94/20/EG

éoncerning the component type-approval of mechanical coupling
devices with regard to Directive 94/20/EC

1.

Zusdtzliche Angaben
Additional information

Klassenbezeichnung des Typs der Verbindungseinrichtung:
Class of the type of coupling:
E

Fahrzeugklassen oder -typen, flir die die Verbindungs-
einrichtung bestimmt oder auf die sie beschrankt ist:
Categories or types of vehicles for which the device is
designed or restricted:

unveridndert

unchanged

Zuldssiger D-Wert:
Maximum D-value:
e) 30,94 kN

Zulédssiger Dc-Wert:
Maximum Dc-value: _
a) 29,74 kN, b) 30,14 kN, c) 30,34 kN, d) 30,54 kN

Zuldssige vertikale Stiitzlast S am'Kuppelpunkt:
Maximum vertical load S at the coupling point:
a) 150 kg, b) 100 kg, c¢) 75 kg, d) 50 kg, e) 0 kg

Zuldssige Sattellast U an der Sattelkupplung:
Maximum load U at the fifth wheel coupling point:
entfallt

not applicable

Zuldssiger V-Wert:
Maximum V-value:
entfallt

not applicable




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
el1*94/20*0976*03

Herstellerangaben zur Anbringung des Typs der Verbindungs-
einrichtung am Fahrzeug und Fotos oder Zeichnungen der
Befestigungspunkte sowie zus&dtzliche Angaben, wenn die
Verwendung des Typs der Verbindungseinrichtung auf
besondere Fahrzeugtypen beschrankt ist:

Instructions for attachment of the coupling type to the
vehicles and photographs or drawings of the fixing points
at the vehicle given by the manufacturer; additional
information if the use of the coupling type is restricted
to special types of vehicles:

unveridndert

unchanged

Angaben Uber evtl. anzubringende besondere Anhidngebdcke
oder Montageplatten:

Information on the fitting of special mounting frames or
mounting plates:

Typgenehmigte Zugdsen bzw. typgenehmigte Zugkugelkupp-
lungen; dabei sind die aus den beiliegenden Unterlagen
ersichtlichen Bedingungen einzuhalten.

Type-approved drawbars eyes or type-approved coupling
heads; the conditions in accordance with enclosures have
to be followed.

Bemerkungen:

Remarks:

Die Lastannahmen fiir die Nachrechnung der Zugeinrichtung
wurde nach der Norm ISO 7641/1 (1983) mit T = 32 t
angenommen.

The design loads for the theoretical verification of the
drawbar according to ISO 7641/1 (1983) was accepted of

T = 32 t. :

Der D-Wert und die Dc-Werte und zulidssigen vertikalen
Stiitzlasten S am Kuppelpunkt sind in der "Montage- und
Betriebsanleitung® TK 2317 festgelegt.

The D-value and the Dc-values and maximum vertical loads S
at the coupling point are given in "Montage- umd Betriebs-
anleitung" (installation and operating insctructions)

TK 2317.

Jeder Verbindungseinrichtung ist eine Montage- und
Betriebsanleitung beizufiigen.

Every coupling device must be accompanied by installation
and operating instructions.

Der Anbau der mechanischen Verbindungseinrichtung an das
Fahrzeug ist nach den Anforderungen des Anhangs VII der
Richtlinie 94/20/EG zu prifen; (siehe Anhang I,

Nxr. 5.10.).

The installation of the mechanical coupling device to the
vehicle must be checked according to the requirements
given in Annex VII of the Directive 94/20/EC;

(see Annex I, No. 5.10.).




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
e1*94/20*0976*03

Inhaltsverzeichnis 2zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

Ausgabedatum: 12.08.1999 letztes Anderungsdatum: 14.02.2001
Date of issue: last date of amendment:

1. Nebenbestimmungen und Rechtbehelfsbelehrung
By-clauses and informations to legal remedy

2. Prifbericht Nr.:
Test report no.:
478447/01 vom 17.07.2001

3. Beschreibung der Anderungen:
Description of the modifications:
Anderungen entsprechend den beiliegenden Unterlagen.
Modifications in accordance with the enclosed documents.




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg '
el*%4/20*0976*03

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die sich aus der Genehmigung ergebenden Pflichten gelten sinngemif
auch flr die Erweiterung. In den bisherigen Genehmigungsunterlagen
treten die aus dieser Erweiterung ersichtlichen Anderungen bzw.
Ergdnzungen ein.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Rraftfahrt-
Bundesamt, Fordestr. 16, D-24944 Flensburg, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.




Beschreibung des Nachtrages 03 fiir die Zugeinrichtung
Typ: ZAF 3,5-1
Genehmigungsnummer: e1*94/20*0976*00

Gegenstand des Nachtrages:

1. Hintere Schraubverbindung Auflaufeinrichtung — Zuggabel wahlweise M 12
(siehe Montage- und Betriebsanleitung TK 2317)

2. MaB- und Toleranzdnderungen im Lager Zchg.Nr. E-03.002.60.734.

3. Wahlweiser Einbau von neuen Formblechen in Gehduse Zchg. Nr. C-05.002.60.688

BPW Bergische Achsen
Kommanditgesellschaft
51674 Wiehl

Wiehl, 12.07.2001
EZ-BZ Hohler/SK
<071204>
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