Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

EWG-TYPGENEHMIGUNGSBOGEN
EEC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Benachrichtigung Uber
- die Typgenehmigung
fur einen Typ einer Verbindungseinrichtung geman der Richtlinie 94/20/EG
Communication concerning the
- type-approval

of a type of a component with regard to Directive 94/20/EC

Typgenehmigungsnummer: e1*94/20*1449*00
Type-approval No.:

Grund fir die Erweiterung:
Reason for extension:
entfallt

not applicable

ABSCHNITT |
SECTION |

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):
Make (trade name of manufacturer):
BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft

0.2. Typ und aligemeine Handelsbezeichnung(en):
Type and general commercial description(s):
ZEA 1,7-2, Zuggabel
ZEA 1,7-2, Drawbar



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
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Nummer der Genehmigung: e1*94/20*1449*00
Approval No.:

0.3.

0.3.1.

0.5.

0.7.

0.8.

Merkmale zur Typidentifizierung, sofern auf der Verbindungseinrichtung vorhanden:
Means of identification of type if marked on the component:

Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)

Gerateklasse

Typ

Make (trade name of manufacturer)

Device class

Type

Anbringungsstelle dieser Merkmale:
Location of that marking:

vorn am rechten Zugholm s
in front of the drawbar; on t

H 3 EPN oY
i I

egjuicn
he right side

Name und Anschrift des Herstellers:

Name and address of manufacturer:

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft
D-51674 Wiehl

Bei Bauteilen und selbststandigen technischen Einheiten:

Lage und Art der Anbringung der EWG-Genehmigungskennzeichnung:

In the case of components and separate technical units, location and method of affixing
of the EEC approval mark:

vorn am rechten Zugholm seitlich, Fabrikschild oder Angaben geprégt

in front of the drawbar; on the right side, manufacturer’s plate or details

impressed

Name(n) und Anschrift(en) der Fertigungsstatte(n):

Name(s) and address(es} of assembly plant(s):

1) BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft
D-51674 Wiehl

2) BPW Fahrzeugtechnik GmbH & Co. KG
D-33104 Paderborn

3) M. Busch GmbH & Co.
D-59901 Bestwig

4) BPW-RABA GmbH
H-9700 Szombathely
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Nummer der Genehmigung: €1*94/207144900
Approval No.:
ABSCHNITT i
SECTION I

1.

Zusatzliche Angaben (soweit zutreffend):
Additional information (where applicable):
siehe Anlage |
see appendix |

Technischer Dienst, der fur die Durchfihrung der Prifungen verantwortlich ist:
Technical service responsible for carrying out the tests:
Rheinisch-Westfilischer Technischer Uberwachungs-Ver

Fahrzeug GmbH
D-45307 Essen

Datum des Prifberichts:
Date of test report:
02.02.2004

Nummer des Prifberichts:
Number of test report:
616622/04

Bemerkungen (gegebenenfalls):
Remarks (if any):

siehe Anlage |

see appendix |
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Nummer der Genehmigung: e1*94/20*1449*00 .
Approval No.:
6. Ort: D-24932 Fiensburg

Place:
7. Datum: 04.03.2004

Date:
8. Unterschrift: Im Auftrag

Signature:

{0

(Struve)

9. Eine Liste der bei der Genehmigungsbehdrde eingereichten Untertagen ist beigefigt;
diese Unterlagen sind auf Anfrage erhaltlich.
The index to the information package lodged with the component authority that has
granted type-approval, which may be obtained on request, is attached.

1. Anlage | zum EWG-Typgenehmigungsbogen
Appendix | to EEC type-approval certificate

2. Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

3. Beschreibungsunterlagen
information package



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Anlage |
Appendix |

zum EWG-Typgenehmigungsbogen Nr. e1*94/20°1449700

flir mechanische Verbindungseinrichtungen gemaf Richtlinie 94/20/EG

to EEC type-approval certificate No. e1*94/20%1449%00

concerning the component type-approval of mechanical coupling devices with regard to
Directive 94/20/EC

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Zusatzliche Angaben:
Additional information:

T~V o) Ihamai~ 1S Ye R laTal Anc Ty
aootTI IUCLCIL;[ g uco i y

Ki
Class of the type of coupllng
E

\/arhinA
r Verbindungseinrichtung:

'C)

Fahrzeugklassen oder -typen, fir die die Verbindungseinrichtung bestimmt oder auf
die sie beschrankt ist:

Categories or types of vehicles for which the device is designed or restricted:

siehe Beschreibungsbogen

see information document

Zulassiger Dc-Wert:
Maximum Dc-value:
16,7 kN

Zulassige vertikale Stutzlast S am Kuppelpunkt:
Maximum vertical load S at the coupling point:
100 kg

Zulassige Sattellast U an der Sattelkupplung:
Maximum load U at the fifth wheel coupling point:
entfallt

not applicable

Zuldssiger V-Wert:
Maximum V-value:
entfalit

not applicable
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Nummer der Genehmigung: e1794/20*1449*00
Approval No.:

1.7.

1.8.

Herstellerangaben zur Anbringung des Typs der Verbindungseinrichtung am
Fahrzeug und Fotos oder Zeichnungen der Befestigungspunkte sowie zusatzliche
Angaben, wenn die Verwendung des Typs der Verbindungseinrichtung auf
besondere Fahrzeugtypen beschrankt ist:

Instructions for attachment of the coupling type to the vehicles and photographs or
drawings of the fixing points at the vehicle given by the manufacturer; additional
information if the use of the coupling type is restricted to special types of vehicles:
siehe Montage- und Betriebsanleitung

see installation and operating instructions

Angaben Uber evtl. anzubringende besondere Anhangebdcke oder Montageplatten:
Infarmmatiam ~m s FH» ing <F onarial moun niin~ frarmac Ar marimd ing nlat~ao:

IIHU!IIIGLIU IO WiIc fLai 8 Ul D coial i IUUIILIIIE Hnalilrrecs Ul 1Hroul il y pIdLCD.

entfallt

not applicable

Bemerkungen:
Remarks:
Die Lastannahmen fiir die Nachrechnung der Zugeinrichtung wurde nach der

Norm ISO 7641/1 (1983) mit T = 32 t angenommen.
The design loads for the theoretical verification of the drawbar according to

ISO 7641/1 (1983) was accepted of T =32 t.

Jeder Verbindungseinrichtung ist eine Montage- und Betriebsanleitung

beizufiigen.
Every coupling device must be accompanied by installation and operating

instructions.

Der Anbau der mechanischen Verbindungseinrichtung an das Fahrzeug ist
nach den Anforderungen des Anhangs VIl der Richtlinie 94/20/EG zu
liberpriifen; (siehe Anhang I, Nr. 5.10.).

The installation of the mechanical coupling device to the vehicle must be
checked according to the requirements given in Annex Vli of the Directive

94/20/EC; (see Annex |, No. 5.10.).
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Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

Zum EWG-Typgenehmigungsbogen Nr.: e1*94/20%1449%00
To EEC type-approval certificate No.:

Ausgabedatum: 04.03.2004 letztes Anderungsdatum: -
Date of issue: last date of amendment:
1. Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

By-clauses and informations to legal remedy

2. Beschreibungsbogen Nr.: Datum:
Information document No.: Date:
E-0112 15.12.2003

letztes Anderungsdatum: -
last date of amendment:

3. Prufbericht(e) Nr.: Datum:
Test repori(s) No.: Date:
616622/04 02.02.2004

4. Beschreibung der Anderungen:

Description of the modifications:
entfalit

not applicable



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Nr. der Genehmigung: €1*94/20*1449*00
Approval No.:

- Anlage -
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemal} der angewendeten
Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:
let ]
L1
00-1449

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung missen mit den Genehmigungsunterla-
gen genau Ubereinstimmen. Anderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdriick-
licher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Anderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstatten sowie eines bei
der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollméachtigten oder bevolimachtig-
ten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzuglich mitzuteilen.

VerstolRe gegen diese Bestimmungen kénnen zum Widerruf der Genehmigung fuhren und

kédnnen Uberdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zuriickgegeben oder entzogen wird, oder der genehmig-
te Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen wer-
den, wenn die fur die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraus-
setzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Geneh-
migung verbundenen Pflichten — auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zuge-
ordneten besonderen Auflagen ergeben - verstdoflt oder wenn sich herausstelit, dass der
genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht

entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemafie Austbung der durch diese
Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung,
nachprifen. Es kann zu diesem Zweck nach den Regeln der zugrundeliegenden Vorschriften
Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht Ubertragbar.
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berthrt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Férdestralle 16,
D-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
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Nummer der Genehmigung: e1*94/20%1449*00
Approval No.:
- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the
applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individuai production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval
documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of
the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as
one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when
the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally

prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies
with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for
issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval
violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the
assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not
comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt can at any time check the proper exercise of the conferred
authority taken from this approval, in particular the approving standards. For this purpose,
samples can be taken or have taken according to the rules of the underlying regulations.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade
mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in
writing or as a transcript at the Kraftfahrt-Bundesamt, FordestrafRe 16,

D-24944 Flensburg.



Priifbericht Nr. 616622/04

iiber die Priifung gemaR der Richtlinie 94/20/EG des
Europdischen Parlamentes und des Rates vom
30.05.1994 iiber mechanische Verbindungseinrichtun-
gen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhangern
sowie ihre Anbringung an diesen Fahrzeugen,
einschliefRlich aller Anderungen bis Nr.-/--/EG vom

RWIuV

RWTUV Fahrzeug GmbH

Ein Unternehmen der
RWTUV Gruppe

institut fur Fahrzeugtechnik
Adlerstralle 7

D-45307 Essen

Telefon: +49(0)201825-0
Telefax: +49(0)201825-4150

Sitz der Gesellschaft: Essen
HRB Essen 9975
Aufsichtsratsvorsitzender:
Dr. Elmar Legge

Geschaftsfihrung:
Prof. Dr. Claus Wolff (Vors.)

Criede Schifar
FTieGo sCnaler

0. Alilgemeine Angaben
0.1. Fabrikmarke: BPW Bergische Achsen
Kommanditgeselischaft
0.2. Typ und
Handelsbezeichnung: Typ ZEA1,7-2
Zuggabel, starr
0.3. Merkmale zur
Typidentifizierung: Hersteliername
Typ
0.3.1. Anbringungsstelle
dieser Merkmale: vorne am rechten Zugholm,
seitlich
0.5. Name und Anschrift
des Herstellers: BPW Bergische Achsen
Kommanditgesellschaft
D-51674 Wiehl
0.7. Lage und Art der Anbringung
der EWG-Genehmigungs-
kennzeichnung: vorne am rechten Zugholm
seitlich, Typschild oder gepragt.
0.8. Anschriften der Fertigungsstéatten: siehe Beschreibungsbogen



Prifbericht Nr.  616622/04
Hersteller: BPW Bergische Achsen
Geratetyp: ZEA 1,7-2

RWTUV

Blatt 2 von 4

1.1.

1.2.

2.2,

2.2.1.

222,

223.

224.

Technische Angaben

Eingereichte Muster:

Art:

Klasse:

Ausfuihrung des Prifmusters:
Zusétzliche Teille:
Werkstoffproben ggf.:
Pruffahrzeug ggof.:
Zusatzliche Unterlagen:

Eingereichte Unterlagen:

Prifergebnisse
Kennzeichnung

Kennzeichnung des Prifmusters:

Die Genehmigungskennzeichnung ist
auch im angebauten Zustand deutlich

lesbar:
Allgemeine Anforderungen

Die Verbindungseinrichtung entspricht
dem Stand der Technik in Bezug auf
Bauart, Befestigung und sichere
Bedienung:

Sie ist so konstruiert, dass sie bei
normalem Gebrauch, sachgemaéfier
Wartung und rechtzeitigem Austausch
von Verschleilteilen ununterbrochen
eine zufriedenstellende Funktion
erwarten lasst:

Die Montage- und Betriebsanleitung
enthéait ausreichende Informationen
zur Montage und zum ordnungs-
gemalen Betrieb:

Es werden nur Werkstoffe verwendet,
deren Eigenschaften in einer Norm
oder in den Prifunterlagen festgelegt

sind:

nicht genormte Zugeinrichtung
E

keine

keine

entfallt

keine

Beschreibungsmappe mit Beschreibungs-
bogen nach Anh. Il Nr. E-0112 mit
Anlagen

RWTUV Fahrzeug GmbH - Institut fir Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, D-45307 Essen
Das Priflaboratorium ist von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes fur Priifungen nach ECE,
EG-TypV, StVZO sowie FzTVO akkreditiert (KBA-P 00009-85).




Prifbericht Nr.  616622/04 Muv

Hersteller: BPW Bergische Achsen
Geratetyp: ZEA17-2 Blatt 3 von 4

22.5. Alle Teile, deren Versagen eine Zug-
trennung bewirken kann, sind aus
Stahl gefertigt: D
Wenn nein:
Die Gleichwertigkeit der verwendeten
anderen Werkstoffe ist nachgewiesen

(s. Bemerkung 3.2.): [:] D

2.2.6. Alle Verbindungen sind formschlUssig
und die geschlossene Stellung ist
mindestens einfach formschlussig

gesichert: [] []

2.3 Abmessungen

2.4. Festigkeitsprifungen

2.4.1. Alle konstruktiven Einzelheiten, die
Einfluss auf die Festigkeit haben, sind
am Prifmuster vorhanden: D D

2.4.2. Es wurde eine Nachrechnung der dynamischen Festigkeit mit den Lastannahmen
und den zul&ssigen Spannungen der ISO 7641/1 (1983) durchgefthrt.

Bei dieser Priifung wurden keine Uberschreitungen der zul&ssigen Spannungen
festgestellt; es wird hiermit bestatigt, dass die Gleichwertigkeit der Ergebnisse der
Nachrechnung mit denen einer dynamischen Prifung zu erwarten ist; auf die

Durchfihrung eines Dauerschwingversuches konnte daher verzichtet werden.

Bei der Berechnung des Dc-Wertes fir das in der Montage- und Betriebsanleitung
genannte Anhangergewicht C (ohne Stitzlast) wurde ein Kraftfahrzeuggewicht T
von 32 t bertcksichtigt.

3. Bemerkungen
3.1. entfallt
3.2. Nachweis der Gleichwertigkeit anderer
Werkstoffe: entfallt
4. Anlagen

Beschreibungsbogen Nr. E-0112 vom 15.12.2003 mit Anlagen

RWTUV Fahrzeug GmbH - Institut fiir Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, D-45307 Essen
Das Priflaboratorium ist von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes fiir Prifungen nach ECE,

EG-TypV, StVZO sowie FzTVO akkreditiert (KBA-P 00003-95).
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Prufbericht Nr.  616622/04 RMW

Hersteller: BPW Bergische Achsen
Geratetyp: ZEA17-2 Blatt 4 von 4
5. Schilussbescheinigung

Der o. a. Beschreibungsbogen und der darin beschriebene Typ entsprechen der
genannten Prufgrundiage. Das Priflaboratorium ist fur die oben genannte Richtlinie
anerkannt von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundes-
republik Deutschland, unter DAR-Registriernummer: KBA-P 00009-95.

Eine auszugsweise Vervielfaltigung und Veroffentlichung des Prufberichtes ist nur
nach schriftlicher Genehmigung des Prifiaboratoriums zuldssig.

Der Bericht umfasst Blatt 1 bis 4.

Essen, 02.02.2004
Ald

Priflaboratorium
Labor fur Fahrzeugtechnik
Technischer Dienst Verbindungseinrichtungen
und Auflaufbremsen

Dipl.-Ing. W. Conrads
(Prfingenieur)

RWTUV Fahrzeug GmbH - Institut fiir Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, D-45307 Essen
Das Priiflaboratorium ist von der Akkreditierungsstelie des Kraftfahrt-Bundesamtes fiir Priifungen nach ECE,

EG-TypV, StVZO sowie FzZTVO akkreditiert (KBA-P 00009-85).




Liste der Anlagen zum Beschreibungsbogen Nr. E-0112

Art:

Typ:

Zuggabel
ZEA1,7-2

Hersteller: BPW Bergische Achsen KG

Lfd. Zeichnung-Nr. / Benennung Datum | Bemerkung
Nr.

1. |Beschreibungsbogen Nr. E-0112 15.12.03 -

2. | Technische Beschreibung 15.12.03 -

3. |Montage- und Betriebsanleitung TK 2374-Blatt 1 -

4. | TK 2186 07.05.96 2 Blatt

5. | Stuckliste fur Zuggabel ZEA 1,7-2 18.12.03

6. 14 Blatt

Zeichnungen gemaf Stiickliste

Essen, 02.02.2004




Beschreibungsbogen Nr.: E-0112 @

betreff die EWG_Typgenehmigung von mechanischen Verbindungseinrichtungen fiir Kraftfahrzeuge
und Kraftfahrzeuganhinger (Richtlinie 94/20/EG, Anhang I1I)

0. ALLGEMEINES

01. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft
02. Typ und Handelsbezeichnung: ZEA 1,7-2 (Zuggabel)
05. Name und Anschrift des Herstellers: BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, 51674 Wiehl

07. BeiBauteilen und selbstindigen technischen Einheiten: Lage und Art der Anbringung der EWG-
Genehmigungskennzeichnung: Typschild vorn, am rechten Zugholm seidlich oder geprigt.

08. Anschriften der Fertigungsstitten:

BPW Bergische Achsen, Kommanditgesellschaft, 51476 Wiehl
BPW Fahrzeugtechnik, GmbH & Co. KG, 33104

[ 8V Awiis R Rwi o0 811 i1 & FA R
LITY

M. Busch, GmbH & Co., 59501 Bestwig
BPW-RABA GmbH, H-9700 Szombathely

L

1. VERBINDUNG ZWISCHEN ZUGFAHRZEUG UND ANHANGER ODER SATTELANHANGER

1.1 Ausfuhrliche technische Beschreibung (einschlieBlich Zeichnungen und Werkstoffangaben des
Typs der mechanischen Verbindungseinrichtung: siehe Anlagen

1.2 Klasse und Typ der Verbindungseinrichtung(en): Klasse: E, Typ: ZEA 1.7-2

1.3 Zuléssiger Dc — Wert: 16,7 KN; sieche Montage und Betriebsanleitung TK2374

1.4 Zulassige vertikale Stiitzlast S am Koppelpunkt: 100 kg

1.5 Zuldssige Sattellast U an der Sattelkupplung: -t

1.6 Zuldssiger V-Wert: -KN

1.7 Herstellerangaben zur Anbringung des Types der Verbindungseinrichtung am Fahrzeug und Fotos
oder Zeichnungen der Befestigungspunkte sowie zusdtzliche Angaben, wenn die Verwendung des
Typs der Verbindungseinrichtung auf besondere Fahrzeugtypen beschrénkt ist:: Herstellerangaben zur

Anbringung siehe Montage- und Betriebsanleitung: TK 2186 / TK 2374

1.8 Angaben iiber evtl. anzubringende besondere Anhidngebdcke oder Montageplatten: entfallt

Datum: 15.12.2003



Wiehl, 15.12.2003
AK D.Keil

Technische Beschreibung der nicht genormten
Zugeinrichtung der Klasse ,E“, Typ : ZEA 1,7-2

Die Verbindungseinrichtung ist eine starre Zuggabel

Ausfiihrung mit angeschraubten Befestigungswinkeln

Die Wanddicke der Zugholme betragt 2,5mm

Die Holme sind als in der Héhe von vorne nach hinten zunehmendes C
Zuldssige statische Stiitzlast am Kuppelpunkt: Geieseteeomsisoe |00 ko

Die zuldssige freitragende Linge wird in Abhingigkeit vom zuldssigen Gesamtgewicht des
Anhéngers bestimmt und ist der Montage- und Betriebsanleitung TK 2374 zu entnehmen.

Diese Verbindungseinrichtung ist fiir die Montage an einem Starrdeichselanhénger vorgesehen.




Montage- und Betriebsanleitung fiir Zuggabel ZEA 1,7-2
TK 2374 - Blatt 1

1. Kenndaten:

Max.Dc — Wert: 16,70 KN
Max. Stiitzlast S 100 kg
Max. Achslast C 1800 kg
GroBte freitragende Linge I: 1966 mm

(ISO 7641/1-1983E)
2. Zusammenbau des Holmes

Befestigungswinkel innen und auBen mittels Schrauben , Scheiben und Muttern befestigen. Auf
korrektes zusammenfallen der Nipfe achten. Die Befestigungswinkel kénnen in 7 verschiedene
Positionen an den Holm geschraubt werden, miissen sich jedoch gegeniiber sitzen am Holm

Und auch von Holm zu Holm gegeniiber einander sitzen.

3. Montage am Anhénger:

Befestigung der vorderen Einspannstelle zum Anhéngerrahmen: mittels Schrauben M12
Befestigung des hinteren Holmendes: mittels Schrauben M12 gegen geeignete Rahmenteile

oder geeignete Achsenteile schrauben.
Das sich ergebende Lochbild in den vorderen Holmenden muB geeignet sein fiir die

Anbringung einer Auflaufeinrichtung.

4. Anbauteile:

Geeignete Stiitzradhalterungen diirfen w.w. links oder rechts am Holm befestigt sein
mittels Schrauben oder Schweiflung

5. Ausrichten, Kuppelhothe, und freie Deichselldnge:

Die obere Auflagefliache der Holme fiir die Auflaufeinrichtung muB so liegen, dass die Wirklinie
der Auflaufeinrichtung horizontal ist, gemessen bei max. Achslast und horizontalerLadefliche

bzw. Fulboden. (Richtlinie EG 94/20)
Die Kuppelh&he soll sich ergeben zu 430 +-35mm (Richtlinie 94/20)

6. Bemerkungen:

Fiir den Anbau einer Auflaufeinrichtung siehe TK 2186
Abweichungen von dieser Montage- und Betriebsanleitung sind nur mit Genehmigung des

Herstellers gestattet.

Der Anbau der mechanischen Verbindungseinrichtung an das Fahrzeug hat nach den Anforderungen
des Anhanges VII der Richtlinie 94/20/EG zu erfolgen (siehe Anhang I Nr.5.10.)
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uder Aufln u” inrichtung,

Kenndaten
e D-Werte von Zugiahrzeu

Antinger, Zugeing Tichtung und der mechanischen Verbindun ngseinrichungen

Montage

-t montierter Auflaufeinr ichtung T1uB eine Kuppelhghe von 430235 e reicht werden, gemessen bei zul. Achslast

un

d horizonrtaler Ladefiiche brw. F VBboa en des Anhingers. Diese Kuppelhshe cilt nur bei Verwéndunz mit
5S¢ HUpp g g

Zugfahrzsuge der Klzssen M1, M2 mter 3,5 t. und N1

Jv[om”ce ooerﬂa]b der szcﬁoe[

Sefestigung mittals Schrauzben M17 (W14), Unterlegsc heiben und selbssichernde Muttern, Es muf unter dar
Zuggabel durch Quersteben oder e'ne Platte sine Querverbindung von Holm zu Holm mit angeschraubt werden.

Wenn Teile der Bre emsaniage fiber cie unteren Konturen der uggabelholme nach unten durchragen ist eina
geeignete Bodenstitze mir zu montisran. .

Mon*ago urrerboalh der Zuggabel:

zF‘S**cuncr mittels Schrauben M12 (M14), Untar] egscheiben und selbstsichernde Muttern. Es muf oberhalb der
ZLE”:E. I duirch Qu reben oder e ne geeignere Plate =ine v.crv:rbiaiung von Holm zu Hoim mit
angeschraubt werden, Die Zuginglizhkelt der Schmiemnip pel der Aufiau 'ei '1chtm ng mu B gewihrieistet bleiben.
Der Schwenibersich des Handbremshebels darf nicht eingeschrinkt werden. Unterhalb der Zegeabel mufl eine
geeignere Bodensiizs mir verschra 1bt werden um sicher zu stellen das Teile dP" Bremmsanlage in keinem Fall den
Boden berthren. Falis die untere Ay vflageflache der Zuchoime so gestaliet ist daB dis Wirklinie d“r
Aufiaufeinrichmng bei horizontal a 1sgenichiatem Anh&nger nicht ohae weiteres horizontal wird, meh durch
gesignete keilfbrmige Zwischenlagen die Auflaufeinrichtung in eine horizonale Position gebracht werdex,
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3. Anbautaile
Die Bodenstiitze kann wahlweise ba’ einer Verse! hraubung oder-bei zwei Verschaubune
Sei Anbau der Auflaufeinrichtung o5erhalb Exw unterhalb der Zuggzbelund Verwendung einer Plztte zur
i | wenn dieses fiir die

spart sein und an 3 Stellen verschraubt werder

erlich ist. thn die Teile zut Querverstaifim
1 Grinden abgedsckt sind, mul sichergeszllt sefn

si
uach vome zum Zugfzhrzeng cefiiha werden kann,

4 Kuppelhéhe, Ausrichtung.

Dmizeme 1t ablenla I T 2T Aa= T

DITCTTT \-h-AM‘AL\.\-.. eI =T T

Die Kuppelhohe ist festeel gti

Anhingers. Ebenso muf die Wirklir e

5. Be emerkung ] } T

D-Wert der (valmpplung bzw. Zygiise, At uflaufeinriching, Zuesabel solien komeliar und die zuidssigen
Gesamtmassen sollen zuf die zulfissige Achslast und Reifenragfihigkeir abeesdmmt sein.

Abweichungen von dieser Montage: und Betrisbsanleitung sind nur mit Ge ehmigung das Herstel] aubdt



