Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

EWG-TYPGENEHMIGUNGSBOGEN

EEC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Benachrichtigung Uber

- die Erweiterung der Typgenehmigung

Communication conceprifig the

-~
fur einen Typ einer Verbindungseinrichtung gemal¥ det Richtlini 4/20/EG

- extension of type-approval |

of a type of a component with regard to| Directive; 94/20/EC

\

zu den Beschreibungsunterlagen Punkt 4.

Typgene ungsnumﬁ?r: /20%1208*01

Ty, : N

Gr ung: -

Re -~

Si ichnis 2

Se the in orm ation package paragraph 4.
|-

AE

SECTIO

Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):
Make (trade name of manufacturer):
WAP Fahrzeugtechnik GmbH

0.2. Typ und allgemeine Handelsbezeichnung(en):

Type and general commercial description(s):
WUB 751, Anhangebock

WUB 751, Mounting frame

Ausfiihrungen / Versions:

A bis/to F

Y

s
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Nummer der Genehmigung: e1*94/20*1208*01
Approval No.:
0.3. Merkmale zur Typidentifizierung, sofern auf der Verbindungseinrichtung vorhanm‘é

Means of identification of type if marked on the component:
Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)
Gerateklasse

Typ

Ausfilihrung

Make (trade name of manufacturer)

Device class |
Type -] [ '
Version
| | g ‘
0.3.1. Anbringungsstelle dieser Merkmale: /
glr Quédrtraverse ﬁlettc&der enietet.

Location of that marking:

Fabrikschild auf der linken Seite|at

Manufacturer’s plate on the left side of the traverse member sticked on or riveted.
0.5. ame und Anseﬁ'iﬂ;‘s)dqt llers: \)U\/
Name and-address jof manufgcturer: )

WAP|Fahrzel gtechni
~D-33178 Borchen

S

S

e

eilen und selbststandi technischen Einheiten:
d Art der Anmbringupig der EWG-Genehmigungskennzeichnung:
Injthe] case ©f components and separate technical units, location and method of affixing

EEC aptpv | mark:
abnikschild duf der linken Seite an der Quertraverse geklebt oder genietet.
Manufactdrer’s pITt}Ln the left side of the traverse member sticked on or riveted.

0.8 Name(n) und Anschrift(en) der Fertigungsstatte(n):
Name(s) and address(es) of assembly plant(s):
WAP Fahrzeugtechnik GmbH
D-33178 Borchen

ABSCHNITT li
SECTION |l

1. Zuséatzliche Angaben (soweit zutreffend):
Additional information (where applicable):
siehe Anlage |
see appendix |
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Nummer der Genehmigung: e1*94/20*1208*01

Approval No.:

2. Technischer Dienst, der fur die DurchfUhrung der Prifungen verantwortlich ist: -
Technical service responsible for carrying out the tests:
TUV Automotive GmbH
Unternehmensgruppe TUV Siiddeutschiand
D-85748 Garching

3. Datum des Prifberichts:
Date of test report: u
13.05.2004
A
4. Nummer des Prifberichts: 271

Number of test report:
360-0301-00-FBKV

AN

5. Bemerkungen (gegebenenfalls)
Remarks (if any):
siehe Anlage |
eeappendi
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Nummer der Genehmigung: e1*94/20*1208*01
Approval No.:

9.

Eine Liste der bei der Genehmigungsbehotrde eingereichten Unterlagen ist beigétiug

diese Unterlagen sind auf Anfrage erhaltlich.

The index to the information package lodged with the component autherity that has
granted type-approval, which may be obtained on request, is attached. '

1. Anlage | zum EWG-Typgenehmigungsbogen
Appendix | to EEC type-approval certifica;e/

2. Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibﬁwgs uni{erla

Index to the information packagé | /

3. Beschreibungsunterlagen 7
Information package

|
J

y
[

%

3
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Anlage |
Appendix |

zum EWG-Typgenehmigungsbogen Nr. e1*94/20*1208*01

fur mechanische Verbindungseinrichtungen gemaf Richtlinie 94/20/EG
to EEC type-approval certificate No. e1*94/20*1208*01 /
ith

concerning the component type-approval of mechanical coupling devices w,

i

Directive 94/20/EC
1. Zusatzliche Angaben: - [
Additional information: -
A
1.1. Klassenbezeichnung des Typ% der \lefbin
Class of the type of coupling: 4
F |

1.2. Fahrzeugklassen oder Aypgn, [fur die die [ seinri H
die sie beschranktst: \
/Céﬁe{egories opAypes ickes for whic ice i signed or restricted:
ent

of yehic
allt
not ap le |
1.3, Wert ' -~
value L
c-Wert: |
}W um D lﬁue
1.4, léssige vertikalefsﬁ]tzlast S am Kuppelpunkt:
aximum vertical load S at the coupling point:

1000 kg bis/to 2500 kg

15, Zulassige Sattellast U an der Sattelkupplung:
Maximum load U at the fifth wheel coupling point:
entfallt
not applicable

1.6. Zulassiger V-Wert:
Maximum V-value:
50,5 kN bis/to 75 kN




