
Hittillsvarande reparations-
sats nockaxellagring (för 
nockaxlar 05.097.xx.xx.3)

Ny reparationssats nockaxel-
lagring (för nockaxlar 05.097.
xx.xx.4)

09.801.02.13.0 09.801.06.09.1 Nockaxel komplett

09.801.02.15.0 09.801.02.13.1 Stödlager

BPW Bergische Achsen KG är sedan flera år ledande inom trumbromsteknik och har klart befäst sin po-
sition som marknadsledare. Kunderna som har köpt 11 miljoner trumbromsaxlar från BPW uppskattar
den beprövade tekniken, den robusta konstruktionen och det enkla underhållet av trumbromsen från
BPW.

I ett ytterligare utvecklingssteg har den nuvarande bromsen SN 4218 nu förbättras när det gäller vikt, 
slitegenskaper och enkelt underhåll. Resultatet av denna utveckling heter ECODrum. ECODrum axlar inne-
håller den beprövade BPW trumbromstekniken i kombination med minskad vikt. Genom en optimerad
konstruktion av ECODrum SN 4218 har vikten för komponenterna till 9 t trumbromsen minskats med ca
18 kg per axel (inkl. ECOPlus2 navet). För dig betyder denna viktminskning mer nyttolast! 

Det mest markanta kännetecknet på ECODrum trumbromsen är den nya trumkonturen vid bromsskölden
samt en ny täckplåtsdesign. Genom den nya utformningen av inspektionshålen i täckplåtarna är det en-
kelt att kontrollera bromsbeläggets slitkanter och bromstrumman. Den förbättrade tätningen mellan täck-
plåt och bromstrumma gör att mindre smuts tränger in i bromsen vilket ökar bromskomponenternas livs-
längd. Det ger användaren en stor fördel: Mindre underhåll och därmed lägre kostnader.
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BPW ECODrum - den avgörande konkurrensfördelen
för dig inom logistikbranschen!
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Bild 1: ECODrum trumbromsaxel med Airlight II luftfjädring

Med introduktionen av ECOPlus2 axelserie i september 2007 erbjuder vi även en vidareutvecklad BPW
ECOMETER. Förutom den nya navkapseldesignen med bajonettfattning har ECOMETER även fått en re-
viderad display. De hittills synliga kontakterna sitter nu inne i BPW:s ECOMETER och är därigenom väl
skyddade mot smuts. En oavsiktlig aktivering är inte möjlig. Den tekniskt vidareutvecklade digitala BPW
ECOMETER är även lämplig för fordon för farligt gods (ADR-godkänd).

Kännetecken för digitala BPW ECOMETER för ECOPlus2:

� sensorkontakter och display ligger helt skyddade
bakom ett plastfönster.
Aktiveringen sker med ett elektriskt ledande material (t.ex. 
nyckel av metall) mellan de skyddade sensorkontakterna. 

� körd sträcka, rullomkrets och batterinivå visas. 
� kretskortet är vattentätt ingjutet i plast i kapseln 

och därigenom skyddat mot skador.
� hjulets omkrets ställs in via displayen 

(grundinställning 385/65 R 22,5).

Den digitala BPW ECOMETER för ECOPlus2 har följande fördelar:

� godkänd för transporter med farligt gods (ADR)
� endast en typ för alla däckdimensioner
� mer exakt än en mekanisk ECOMETER
� kan även läsas av enkelt i mörker
� kan inte manipuleras
� underhållsfri och lång livslängd
� kontroll av hur långt fordonet har rullat.

Ytterligare information finns i monterings- och bruksanvisningen (Nr 04.001.21.25.0).
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Håll koll med hjälp av BPWs nya digitala 
ECOMETER för ECOPlus2!
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Beteckning BPW artikelnr Anmärkning

Digital BPW ECOMETER 05.212.75.05.0 För ECOPlus2 (kan ej monteras på äldre axlar)

Batteri 02.0130.97.00 Livslängd minst ca fem år

Nyckel för hjulkapsel 03.339.05.07.0 För kapsel med bajonettfattning (NV 120)

Skyddade 
sensorkontakter

Anmärkning

Nockaxlar utan spår i splinesförbandet

Från slutet av maj 2007 slopas på alla långa nockaxlar (nockaxlar för trumbromsaxlar   
med stödlager) spåret i nockaxelns splinesförband. Detta gäller för bromsstorlekarna   
SN 300 (NH.. / NR..), SN 360 (KH.. / KR..) och SN 420 (H.. / R..). Med ändringen ersätts  
den hittillsvarande slutsiffran i nockaxelns artikelnummer .3 med slutsiffran .4     
(t. ex. 05.097.XX.XX.3 blir 05.097.xx.xx.4).
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Genom att spåret har tagits bort ändras bromshävarmens infästning på nockaxeln   
(påskjuten bussning i stället för stoppring). Detta medför en ändring av reparationssatserna   
för den konventionella nockaxellagringen (SN 300, SN 360, SN 420 t.o.m. årsmodell 12/92):

Reparationssatser 09.801.02.13.0 och 09.801.02.15.0 som ännu finns kvar får endast 
användas på nockaxlar med slutsiffra .3. Reparationssatsen 09.801.02.13.0 ersätts av 
09.801.06.09.1 samt 09.801.02.15.0 ersätts av den kompletta satsen 09.801.02.13.1.
Reparationssats 09.801.06.09.1 (nockaxellagring, lågservice, för SN 300, SN 360,   
SN 420 fr.o.m. årsmodell 1/93) berörs inte av ändringen utan kan användas för nockaxlar  
med slutsiffrorna .3 och .4.

Utförande t.o.m. april 2007

05.097.XX.XX.3

Utförande fr.o.m. maj 2007

05.097.XX.XX.4
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Reservdelar - kompatibilitet

I framtiden kommer enbart de nya ECODrum bromstrummorna och de nya bromsbackarna att finnas som re-
servdelar. De nya bromstrummorna och de nya bromsbackarna kan användas på de befintliga trumbroms-
axlarna även utan byte av täckplåten.

Dessutom är det möjligt att montera täckplåtar med ny ytterkontur mot tidigare bromstrumma. På så sätt
kan kunden även med gamla trumbromsaxlar dra nytta av den förbättrade tätningen mellan täckplåten och
bromstrumman.

Omvänt kan även de gamla bromstrummorna och de gamla bromsbackarna användas på de nya ECODrum

trumbromsaxlarna utan byte av täckplåten.
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Bild 6: Hittillsvarande ECOPlus axel med ECODrum bromstrumma och ECODrum bromsbackar.

Bild 7: Ny ECODrum axel med ECO Plus bromstrumma och ECOPlus bromsbackar.

Genomskärning:

Hittillsvarande ECOPlus

axel med täckplåt och ny
ECODrum bromstrumma.

Genomskärning:  

Ny ECODrum axel 

med täckplåt och hit-
tillsvarande ECOPlus

bromstrumma resp. ECOPlus

bromsback.

Bilden visar reparationssatserna
09.801.02.13/15.1

För axeltyp H.. / K.. t.o.m. årsmodell 12 / 92
Bromsar SN 420 / SN 360

Bilden visar reparationssatserna
09.801.02.13/15.1

För axeltyp N.. /  t.o.m. årsmodell 12 / 92
Broms SN 300



Fordonsmateriel AB, Box 1180, 262 23 Ängelholm, telefon 0431-45 88 00, telefax 0431-45 88 80, www.fordonsmateriel.se, info@fordonsmateriel.se

Reservdelar - kompatibilitet

I framtiden kommer enbart de nya ECODrum bromstrummorna och de nya bromsbackarna att finnas som re-
servdelar. De nya bromstrummorna och de nya bromsbackarna kan användas på de befintliga trumbroms-
axlarna även utan byte av täckplåten.

Dessutom är det möjligt att montera täckplåtar med ny ytterkontur mot tidigare bromstrumma. På så sätt
kan kunden även med gamla trumbromsaxlar dra nytta av den förbättrade tätningen mellan täckplåten och
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Bild 6: Hittillsvarande ECOPlus axel med ECODrum bromstrumma och ECODrum bromsbackar.

Bild 7: Ny ECODrum axel med ECO Plus bromstrumma och ECOPlus bromsbackar.

Genomskärning:

Hittillsvarande ECOPlus

axel med täckplåt och ny
ECODrum bromstrumma.

Genomskärning:  

Ny ECODrum axel 

med täckplåt och hit-
tillsvarande ECOPlus

bromstrumma resp. ECOPlus

bromsback.

De ovan nämnda reparationssatserna hänför sig till en axelsida!

Reparationssats nockaxel - översikt 09.801.02.13.0 / 09.801.02.13.1

Reparationssats 09.801.02.13.0 Reparationssats 09.801.02.13.1
Pos. Beteckning BPW artikelnr Mått Antal BPW artikelnr Mått Antal

09.801.02.13.0: Ersätts av 
09.801.06.09.1

t.o.m. 04/07 09.801.02.13.1:  fr.o.m. 05/07

210 Bussning 03.112.44.34.0 Φ 42 / 46 x 73 1 03.112.44.34.0 Φ 42 / 46 x 73 1
220 Lagerhållare 03.229.02.09.0 1 03.229.02.19.0 1
221 Lagerhållare 03.229.02.10.0 1 03.229.02.18.0 1
225 Bussning 03.113.14.01.0 1 03.113.14.04.0 1
227 Smörjnippel 02.6850.02.02 BS 8x 1 / 

71412
1 02.6850.17.00 M8X1 / 71412 1

231 Fjäderbricka 02.5403.08.92 B8/137 6 02.5403.08.92 B8/137 2
232 6-kantmutter 02.5202.12.82 M8 6 02.5202.12.82 M 8 2
245 Reparations-

sats
09.801.00.14.2 Ersätts av 

09.801.00.43.1
1 09.801.00.43.1 1

271 Tätningsring 03.120.43.14.0 Φ 41 / 47 x 25 1 03.120.42.09.0 Φ 42x 15 1
272 Tätningsring 03.120.43.10.0 Φ 34/39,5x25,5 1 03.120.42.08.0 Φ 42 X 13,5 1
274 Klämma 03.350.30.02.0 Φ 49x9 1 03.350.30.02.0 Φ 49 x9 1
288 6-kantskruv 02.5025.30.82 M8x25 6 02.5025.30.82 M8x25 4
289 Låsmutter 02.5273.32.82 M 8 2 02.5273.32.82 M 8 2

(Tensilock)
245 Reparations-

sats
09.801.00.14.2: Ersätts av 

09.801.00.43.1
09.801.00.43.1:

250 Låsring 02.5676.01.00 A 42x2,5 2 02.5676.01.00 A 42 x 2,5 2
252 Ring 03.310.12.24.0 Φ 42 / 56 x 2 1 03.310.12.24.0 Φ 42 / 56 x 2 1
254 Ring 03.310.81.02.0 Φ 42 / 46 x 4 

(N..)
1 03.310.81.02.0 Φ 42/46x4(N..) 1

255 O-ring 02.5677.37.42 Φ 37 X 2,6 1
256 O-ring 02.5679.23.00 Φ 40 x 2,5 

(grön)
1 02.5679.23.00 Φ 40 x 2,5 

(grön)
1

258 Tätningsring 03.120.42.02.0 Φ 42 / 46 / 55 
x 7

1 03.120.42.02.0 Φ 42 / 46 / 55 
x 7

1

260 Stoppring 02.5616.05.90 Φ 37 / 41 x 2 1
260 Bussning 03.113.03.06.0 Φ 37,4/45x21,3 1
262 Bricka 03.320.11.16.1 Φ 22,5 / 42 x 

10,5
1 03.320.11.16.1 Φ 22,5/42x10,5 1

268 Låsmutter 03.260.14.12.0 M22x1,5x 15 1 03.260.14.08.0 M22x1,5x 15 1
270 Tätningsring 03.120.43.14.0 Φ 41 /47x25 1 03.120.43.14.0 Φ 41 /47x25 1

274 Klämma 03.350.30.02.0 Φ 49 x9 1 03.350.30.02.0 Φ 49 x9 1



Axlar (upp till 9 t axeltryck) i byggserien ECOPlus ersätts genom ECOPlus2 axelgeneration (se även BPW NEWS
Allg 7124703d). Vid byte av en ECOPlus axelkropp mot en ECOPlus2 axelkropp måste därför även tandbrickan
med stift, axelskruven, haklåsringen med låskil och täckplåtarna bytas. 

Beakta de nya service- och underhållsföreskrifterna vid byte av enskilda komponenter.

Ytterligare information

I detta sammanhang hänvisar vi till broschyren “Quality meets Innovation: Neue BPW Produkte 2007”.
Broschyren kan fås från BPW eller via din återförsäljare eller hämtas på www.bpw.de under rubriken
“Fahrwerksysteme für Lkw-Anhänger und Auflieger”. I denna broschyr finns en omfattande redovisning av
alla produkters fördelar och tekniska kännetecken. Motsvarande artikelnummer för de nya ECODrum utföran-
dena finns nu hos din återförsäljare.
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Haklåsring med låskil

Tandskiva med stift

Täckplåtar

Axelskruv

Bild 8: ECO Plus 2 axelkropp

Den ovan nämnda reparationssatsen hänför sig till en hel axel!

  
Reparationssats 09.801.06.09.1

Pos. Beteckning BPW artikelnr Mått Antal
210 Bussning 03.112.44.34.0 Φ 42 / 46 x 73 2
214 Smörjnippel 02.6802.03.50 AM 10x1 2
220 Lagerhållare 03.229.02.19.0 2
221 Lagerhållare 03.229.02.18.0 2
224 Stödlagersats 05.377.00.02.0 2
231 Fjäderbricka 02.5403.08.92 B8/137 4
232 6-kantmutter 02.5202.12.82 M 8 4
245 Reparationssats 09.801.00.43.1 (se föreg tabell) 2
271 Tätningsring 03.120.42.09.0 Φ 42x 15 2
272 Tätningsring 03.120.42.08.0 Φ 42 X 13,5 2
288 6-kantskruv 02.5025.30.82 M8x25 8
289 Låsmutter 02.5273.32.82 M 8 4

(Tensilock)

!


