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Foma informerar

57 mm koppling
Fakta

Gavelsats.

Dragbalkar till alla modeller.

Fjärrindikator.

Separata fångmunnar.

Lång fångmun.

Luftservo

Utbytbar roterande  
 kopplingsbult.

Fäste för underkörningsskydd.

Underkörningsskydd  
 i aluminium eller stål.

Åtdragningsmoment endast   
 18 kg.

Levereras såväl komplett   
 monterad som i omonterad.

Kan levereras lackerad i grå   
 neutral kulör.
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RO57 med knytningsskydd

Fläns 
 

mm

d- 
väRde  

kn

dc-
väRde  

kn

stöd-
last  

kg

v- 
väRde 

kn

av  
 
t

aRtikelnummeR

160 x 100 300 145 1000 95 18 28RO570C6100C
160 x 100 300 145 1000 95 18 28RO570C6120C1

160 x 100 300 145 1000 95 18 28RO570C6140C2

1 med fjärrindikator 2 med luftservo och styrenhet

eu-gOdkännande: e01-00-1361

RO57 utan knytningsskydd

Fläns 
 

mm

d- 
väRde  

kn

dc-
väRde  

kn

stöd-
last  

kg

v- 
väRde 

kn

av  
 
t

aRtikelnummeR

160 x 100 300 145 1000 95 18 28RO570C6156C3

160 x 100 300 145 1000 95 18 28RO570C6151C

3 med luftservo och styrenhet samt  
lång undre fångmun

eu-gOdkännande: e01-00-1361

Fortsättning – se nästa sida
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RO57 med gummiupphängning

Fläns 
 

mm

d- 
väRde  

kn

aRtikelnummeR

160 x 100 260 28RO576C614002

2 med luftservo

eu-gOdkännande: e01-00-4982

dragbalkar
Satser med bult och mutter för infästning i dragbalk

Finns till alla lastbilsmodeller. Kan fås i neutralgrå kulör.

bult- 
dimensiOn

d- 
väRde  

kn

dc- 
väRde  

kn

v- 
väRde 

kn

s- 
väRde  

kg

M16 1 sats 190 130 75 1000
M20 1 sats 190 130 75 1000

eu-gOdkännande: e1 94/20 00-1208

tillbehör till RO57

Fjärrindikator 28ROE70936
Styrenhet 28ROE71541
Fångmun lång 28ROE71162

gavelsatser
Flertalet utföranden för olika kopplingshöjder.

d- 
väRde  

kn

dc-
väRde  

kn

v- 
väRde 

kn

s- 
väRde  

kg

190 130 75 1000 (-2500 kg)


