PRUFBERICHT NR. 05-PB-133/92
vom 16, 12 92

TOUV Rheinland

Zentralabteilung

an KRAFTFAHRZEUGEN U. ANHANGERN Typpriifstelle
s. &, Fahrzeuge

SUER FAHRZEUGBAUTEILE
HANDELSSTR. 5, 5632 WERMELSKIRCHEN ~-0-

UMRUSTUNGEN
FAHRZEUGTYP
ANTRAGSTELLER

e 40 e

. PRUFBERICHT NR. 05-PB-133/92

Umriistungen : an Kraftfahrzeugen
und Anhdngern

Fahrzeugtyp P s, 4,

Antragsteller : Suer Fahrzeugbauteile
Handelsstr., 5
5632 Wermelskirchen
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TUV Rheinland

Zentralabteilung

UMROSTUNGEN  :  an KRAFTFAHRZEUGEN U. ANHANGERN Tppitseaio
FAHRZEUGTYP  :  s. 4. 9
ANTRAGSTELLER :  SUER FAHRZEUGBAUTEILE

HANDELSSTR. 5, 5632 WERMELSKIRCHEN ~-1-

PRUFBERICHT-NR. 05-PB-133/92

(als Arbeitsunterlage fir den amtlich anerkannten Sachverstidndigen/

Prifer bei Fahrzeugprifungen gemdB § 19 Abs. 2 und § 21 StVZ0)

iber ¢ seitliche Schutzvorrichtung
Typ : 3900-2
Hersteller : Suer Fahrzeugbauteile

Handelsstr. 5
5632 Wermelskirchen

ALLGEMEINES

Ab 01.01.1992 miissen bestimmte Kraftfahrzeue und deren Anhinger, die

von diesem Tage an erstmals in den Verkehr kommen mit seitlichen Schutz-
vorrichtung ausgeriistet sein, die der EG-Richtlinie 89/297/EWG ent-
sprechen. Ab dem 01.01.1994 missen alle im Verkehr befindlichen Fahr-
zeuge dieser Klassen mit seitlichen Schutzvorrichtungen ausgeriistet
sein.

Der Antragsteller, die Firma Suer Fahrzeugbauteile, beabsichtigt die
0.a. seitliche Schutzvorrichtung zum Anbau an Kraftfahrzeugen und
Anhangern anzubieten.

NAME UND ANSCHRIFT

DES ANTRAGSTELLERS : Suer Fahrzeugbauteile
Handelsstr. 5
5632 Wermelskirchen

AUSFUHRUNGEN
G : Alu-Profil, vertikale U-Halter am
Aufbauquertriger
D : Alu-Profil, vertikale U-Halter und

horizontales Z-Rohr am Rahmenlangstriger
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PROFBERICHT NR. 05-PB-133/92 ::;
16,12 92

TUV Rheinland

Zentralabteilung

UMROSTUNGEN ~ :  an KRAFTFAHRZEUGEN U. ANHANGERN Trapriistall
FAHRZEUGTYP @ s, 4.
ANTRAGSTELLER :  SUER FAHRZEUGBAUTEILE

HANDELSSTR. 5, 5632 WERMELSKIRCHEN -2~

3.1,

< .

ANGABEN ZUR SETTLICHEN SCHUTZVORRICHTUNG

Beschreibung

Die seitliche Schutzvorrichtung besteht aus einem, zwei oder drei
iibereinander angeordneten Langsprofilen, an derem vorderen Ende eine
Profilkappe angenietet ist. Bei zwei oder drei Profilen wird der
Zwischenraum zwischen den Profilen durch diese Kappe geschlossen

(s. Anlage 1).

Die Langsprofile sind auf kurze U-Profile geschraubt. Mittig in das
U-Profil sind Fiihrungsbahnen eingearbeitet.

Durch Ein - Mann - Bedienung konnen die Langsprofile lber die Fithrungs-
bahnen in vertikal angeordnete U-Halter eingehangen und mittels Hand-
knebel verschraubt werden. Die U-Halter ihrerseits sind entweder iiber
ein Z-férmiges Rohr mit dem Fahrzeugldngstrager oder (ber ein Winkel-
blech mit dem Aufbauquertrager verschraubt.

Technische Angaben

Langsprofil

Profil-Nr. : 59,1151

Hersteller : Suer Fahrzeugbauteile
5632 YWermelskirchen

Halter

Typ : 3900-2

Hersteller : Bdtzold & Wagner GmbH + Co KG
5608 Radevormwald

Werkstoff

Langsprofile : Al Mg Si 0,5

Profilkappe : Al Mg Si 0,5

Halter : St 37

Abmessungen in mm
Langsprofil : 100x30x1,8




PRUFBERICHT NR. 05-PB-133/92
vom {6, 12, 92 A
TUV Rheinland

Zentralabteilung

UMROSTUNGEN ~ :  an KRAFTFAHRZEUGEN U. ANHANGERN Sl
FAHRZEUGTYP  : s, 4. ¢
ANTRAGSTELLER : SUER FAHRZEUGBAUTEILE
HANDELSSTR. 5, 5632 WERMELSKIRCHEN -3~

U-Profil-Halter : 55 x 48 x 3

U-Profil mit Fihrungs-

bahn : 50 x 42 x 2,5

Z-Rohr : 40 x 4,5

Gegenplatte zum Z-Rohr : 110 x 8

Gewichte in kg/m
Langsprofil . 1,48
U-Halter : 2,5

Gewichte in kg
Z-Rohr komplett mit

Gegenplatte : 6,55

Winkelblech : 0,77

Kennzeichnung

Art

Langsprofil : aufgenietetes Schild mit Profil-Nr.

und Firmennamen (s. Anlage 1)

Halter : sechseckiger Stempel mit Typbezeichnung
auf allen Teilen (s. Anlage 1)

3.3. Angaben zur Befestiqung am Rahmen

Ausf. C

Die Ldngsprofileinheit besteht je nach Bedarf aus einem, zwei oder
drei (bereinander angeordneten und am U-Profil mit Fihrungshaken ver-
schraubten Langsprofilen. Je nach Fahrzeuglinge kann eine Lings-
profileinheit oder mehrere, am Fahrzeug in Fortsetzung angeordnete
Einheiten, angebracht werden.

Die U-Halter werden entsprechend den Fahrzeuggegebenheiten gekirzt
(Lange max. 1000 mm).

Uber ein Knotenblech mit jeweils 2 Verschraubungen M 10 wird die Ver-
bindung zwischen dem Aufbauquertrdger und U-Profil hergestellt.
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TUV Rheinland

Zentralabteilung

UMRUSTUNGEN : an KRAFTFAHRZEUGEN U. ANHANGERN Ivzwﬁfﬂe"e
FAHRZEUGTYP - s. 4. ahrzeuge
ANTRAGSTELLER : SUER FAHRZEUGBAUTEILE
HANDELSSTR. 5, 5632 WERMELSKIRCHEN ~§-
Ausf. D

Langsprofileinheit wie Ausf. C. Die U-Halter werden am Rahmenléngs-
trdger Uber ein Z-Rohr befestigt. Bei Verwendung von 3 Langsprofilen
kann das oberste Profil tber dem Z-Rohr 1iegen.

Eine am Z-Rohr angeschweiBte Platte und eine Gegenplatte dienen zur
rahmenseitigen Schraubverbindung und zwar 1 x M12 als Zentralschraube
und 3 x M12 auf einem Lochkreis von 90mm.

Beim Anbau sind die in Anlage 1 angegebenen MaBe zu beachten.

AuBerdem sind folgende MaBe zu beriicksichtigen:

zul. LiuckenmaB zwischen
zwei Langsprofilen in mm : 25

zul. Abstand Hinterkante
Langsprofil bis vorderer

Punkt Hinterradreifen

in mm : 300

Seitlicher Abstand des Schutzprofils:
max. 120 mm vom &uBersten Punkt des FahrzeugumriBes nach innen,

maX. 30 mm nach innen, bezogen auf die AuBenkante der Hinterreifen,
des hinteren Endes der Schutzvorrichtung (letzte 250 mm)

YERWENDUNGSBEREICH

Die unter 3. beschriebene seitliche Schutzeinrichtung ist vorgesehen
fur die Verwendung an Kraftfahrzeugen und Anhdngern mit folgenden
Merkmalen:
Aufbauquertrdgerunterkante max.

Ausf. C ¢ 1400

Rahmenlingstragerunterkante
Ausf. D : 1450

Die unter Punkt 3.3. aufgefihrten AnbaumaBe sind zu beachten.
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16. 12 92

TUOV Rheinland

Zentralabteilung

UMRUSTUNGEN  :  an KRAFTFAHRZEUGEN U. ANHANGERN e
FAHRZEUGTYP  : 5. 4. HrEeng
ANTRAGSTELLER : SUER FAHRZEUGBAUTEILE
HANDELSSTR. 5, 5632 WERMELSKIRCHEN -5~
5. PRUFUNGEN
fiel Prifgrundlage
§ 32c¢ StVZ0 seitliche Schutzvorrichtungen
Richtlinie des Rates der EG Uber seitliche Schutzvorrichtungen
(Seitenschutz) bestimmter Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhinger
89/297 /EWG vom 13. April 1989.
5.2 Prifeinrichtung
Die Priufkraft wurde iber einen Hydraulikzylinder mit zwischenge-
schalteter KraftmeBdose aufgebracht.
5.3, Prifergebnisse
Die unter 3. beschriebenen Seitenschutzeinrichtungen erfillen hin-
sichtlich der Gestaltung, Anbau und Festigkeit die in der Priifgrund-
lage gestellten Anforderungen.
6. ANGABEN 7UM FAHRZEUGBRIEF
Ziff. 33
(Bemerkungen) : M.SEITENSCHUTZ TYP 3900-2
HERSTELLER FA. SUER FAHRZEUG-
BAUTEILE*
Das Leergewicht und die Nutzlast verdndern sich durch den Anbau der
seitlichen Schutzvorrichtung. Fiir die Ermittlung der gednderten Werte
$s Dabs
7. HINWEISE FUR DEN AMTLICH ANERKANNTEN SACHVERSTANDIGEN/PRUFER

Beim Anbau sind die unter 3.3. aufgefiihrten Angaben zu beachten.

Die Kanten der vertikalen U-Halter sind mit einem Gummikantenschutz
ZU versehen.
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TOV Rheinland

Zentralabteilung

UMRUSTUNGEN an KRAFTFAHRZEUGEN U. ANHANGERN Typpriifstelle
FAHRZEUGTYP : s. 4, EoRuge
ANTRAGSTELLER :  SUER FAHRZEUGBAUTEILE

HANDELSSTR. 5, 5632 WERMELSKIRCHEN -6-
8. SCHLUSSBESCHEINIGUNG

Die unter 3. beschriebenen Seitenschutzeinrichtungen wurden von uns
hinsichtlich Gestaltung, Anbau und Festigkeit geprift.

Die Seitenschutzeinrichtungen entsprechen bei Beachtung der unter
Punkt 3.3. gemachten Angaben insoweit den in der Prifgrundlage ge-
stellten Anforderungen.

Dieser Bericht umfaBt die Blatter 1 bis 6 und darf nur in vollem
Wortlaut einschlieBlich Anlagen vervielfdltigt und weitergegeben
werden.

Der Bericht verliert seine Glltigkeit, wenn Teile der Unterfahrschutz-
einrichtungen verdndert werden, die EinfluB auf die unter 5. genannten
Prifergebnisse haben.

ANLAGEN
Anlage 1: Zeichnung des Seitenschutzes (1 Blatt)
Anlage 2: Abdeckkappen vorne und hinten (3 Blatt)

KéTn, 1 6. 12. 92

san-hm

Der amtlich anerkannte Sachverstdndige
fiir den Kraftfahrzeugverkehr

Martin Sanno
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linke Fahrzegseite dargestellt
rechfe Fahrzeugseite spiegelbildlich
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