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4.2

Prifprotokoll Nr. AR 1040.0

fiir eine mechanische Auflaufeinrichtung
nach Anhang 12 ECE R 13 Anlage 2

Test Report No. AR 1040.0

on inertia braking system control device
in according to Annex 12 ECE R 13 Appendix 2

Hersteller:
Manufacturer:

Fabrikmarke:
Make:
Typ:
Type
Ausfuhrungen:
versions:

Merkmale der Anhanger, fur
die die Auflaufeinrichtung vom
Hersteller vorgesehen ist
Characteristics of trailers for
which control device intended by
manufacturer

Gewicht G'5
mass G'4

Vertikale statische Kraft, die
am Kopf der Zugeinrichtung
zulassig ist:

towing-device head:
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Ausfuhrung 1,35:

version 1,35:
Ausfuhrung 1,5:
version 1,5:
Ausfiihrung 1,6:
version 1,6:

750 bis 1350 kg
750 up to 1350 kg
750 bis 1500 kg
750 up to 1500 kg
800 bis 1600 kg
800 up to 1600 kg

Ausfuhrungen 1,35, 1,5 und 1,6:
permissible static vertical force at je 1000 N

versionn 1,35, 1,5 and 1,6:

each 1000 N
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4.3 Verwendungsbereich: an Anhangern mit starrer Deichsel
range of application: oder mehrachsige Anhanger mit
schwenkbarer Deichsel
trailer with rigid drawbar / muiti-axled
) S [ :
9. Kurze Beschreibung:
Brief description:

Mechanische Auflaufeinrichtung mit Gasdruckstofidampfer, ochne

Einrichtung nach 3.4. der Vorschriften (Rlckfahrautomatik);

Mechanical transmission device with gas shock absorber, without device after 3.4 of this
regulation (rearward move automatic)

Betatigungseinrichtung: verschiebbare Schubstange mit
control device: Umlenkhebel mit Anschluss fir die
Ubertragungseinrichtung
slidable driving rod with a steering lever to
connect the transmission device

Ansprechschwelle: durch Widerstande der beweglichen
stress threshold: Teile und des Gasdruckstolidampfers
by resistance of the movable parts of the gas shock
absorber
Anlagen
Appendieces:
1.) 1 Kennbild vom 05.08.10
1 characteristic figure date
2.) Prinzipschema vom 17.04.03
principle of control diagram date
3.) Bauunterlagen gemaR Liste vom 11.03.10

plans and dimensioned drawings in date
according with list

6. Prinzipschema siehe Anlage 2.)
Diagram showing principle of control  see Appendix 2.)

7- Auflaufweg
Travel

s = 80 mm

8. Weglbersetzung
Reduction ratio of control device
8.1 imo= von/from 80/32 bis/up to 80/23,67
= 2,5 bis/up to 3,38
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8.2 entfallt
not applicable
9. Prifergebnisse
9.1  Wirkungsgrad NMHo = 0,90
Efficiency with mechanical
transmission device
9.2 Zusatzkraft K = 135N
Supplementary force
9.3 Groiite Druckkraft Dy = 680 N
Maximum compressive force
9.4 Grolte Zugkraft D, = 2800 N
Maximum tractive force
9.5 Ansprechschwelle Ka = 300N Ausf./vers.: 1,35 und 1,5
Stress threshold Ka = 315N Ausf./vers.: 1,6
96 Verlustweg und Leerweg s" = =
Loss of travel and spare fravel
9.7 Effektiver Auflaufweg s' = 80 mm
Effective (useful) travel of conrtol
9.8 Ein Uberlastungsschutz nach 3.6 dieses Anhanges ist vergesehen/ nicht
vorgesehen.
An overload protector according to paragraph 3.6 of this annex is previded/ not provided
9.8.1 entfallt
not applicable
9.8.2 entfallt
not applicable
10. Die vorstehend beschriebene Auflaufeinrichtung erflllt/ erfilitricht die
Vorschriften in den Abschnitten 3, 4 und 5 fur Fahrzeuge mit
Auflauforemsanlagen gemaf der ECE-R13 Anh 12
The control device described above complies/ does-not-comply with the requirements of
paragraph 3,4 and 5 of this annex
11.  Die Durchfiihrung dieser Prifung und die Angabe der Ergebnisse erfolgten nach

den entsprechenden Vorschriften des Anhangs 12 der ECE-Regelung Nr. 13,
zuletzt geandert durch Supplement 3 der Anderungsserie 11.

This test has been carried out and the results reported in accordance with relevant
provisions of annex 12 to ECE Regulation No. 13 as last amended by the supplement 3
to the 11 series of amendments.
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Bemerkung:
remark:

Die Abweichung des gemessenen K, — Wertes bezogen auf den geforderten

Ka — Wert, ausgehend von den beantragten Kennwerten (G'n), ist geringfugig.
Gegen diese Abweichung bestehen keine technischen Bedenken.

The difference of the measurement Stress threshold K, in relation to the requested

K- value, based on the submitted values (G's), is marginal.

Against these differences results no technical exceptions.

Essen, 09.08.2010
8106892034/Cr

TUV NORD Mobilitat GmbH & Co. KG
Institut fiir Fahrzeugtechnik und Mobilitdt
Adlerstr. 7, 45307 Essen

DIN EN ISO/IEC 17025, 17020
Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service
vom Kraftfahrt-Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA-P 00004-96

Technischer Dienst Verbindungseinrichtungen
und Auflaufbremsen
Technical Service of mechanical connecting devices
and Inertia braking systems

nrads

Dipl.-Ing. W. Co

12.  Genehmigungsbehérde
Approval Authority
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Conrads 06.08.2010

Kennbild
Auflaufeinrichtung Typ: AE 1,6-3 Auftr.-Nr: 8106892034
Hersteller: BPW Fahrzeugtechnik GmbH & Co. KG
Kraft P'[N]=  5.550 Hebeliibersetzung: IHo = 3.3
Deichselkraft D[N]=  2.000 Wirkungsgrad:  Mro = 1o+ [P/(D-K) ] = 0,902
Zusatzkraft K[N] = 135
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® Messpunkte = = = Verlangerung Linearisierung
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Werkstoff
Index Anderung Nummer | Datum Bearb.
Oberflache nach
UWN 1,009 (DIN 1SO 1302) Datum Name Massstab | Benennung . .
/R0, /R | Beart. |09.04.2010]schmictP| 127 Prinzipschema
\V/ i \y/; i Sachnummer Gewicht*
W /R0 L /RET Tkl
\5/ u. = R, beliebig
m 24e Fach v, Con utare Zelahnunganurmer Index:
' ) BPW Fahrzeugtechnik :
vorherige Zustimmung darf sie we g
der vemvi il -
il ol @@ ammscors | 1K 5067 000
darf dureh den Empfénger oder
Dritte auch nicht in anderer Weise
mTBbrauchiich vtﬁrwendelwemen. 33104 Paderborn Ersatz fur - Ersetzt durch -
Zeichnung 3D-CAD - erstellt

* Theoretisches Gewicht ! Schweillnahte, Farbe und Betriebsmittel sind nicht beriicksichtigt !




